I tl'Th.. iX/1. £■ f . 

/a ! n' n i'Hy 

."U Lkv Li 

MESEcnEK PRO RADIOTECHNIKU 
A AMATERSKE VYSElANI 



ROCnEK Vlll/1959 ciSLO 9 


V TOMTO SEMITE 


Jaro v zari.235 

Vsimneme st.236 

Dalsi zeny do radlovycviku . . 238 

Ze zivota radistu v GST .... 239 

Jak jsme ji chytili.240 

Na slovlcko.\ 240 

Jednoduchy lisovaci o astro j . . 242 

Ccsko slo vensky diktafon Kores- 

pondent .243 

Dvoukandlov^ zesdovac .... 244 

Magjxetorezistor MS-41 .... 245 

Lisovsinf skrlnSk z novoduru . 246 g 

Tranzistorove m^niie (teorie a f 

praxe I.). 247 | 

Tclcvizni antena pro vysilaS 9 

Morava. 249 9 

Opravy pristroju s plosnymi 

spoji.250 

Budic pro SSB s elektromecha- 
aickym (litre m (pokracovani) 251 
Jednogombikove ladenle viace- 
stupiiovych vysielacov . . . 253 

Antena s velkym ziskem pro 1 

pdstna 1250 MHz a 2300 MHz 254 | 
Uprava prijimaSe pro BK provoz 257 

VKV.258 

DX.260 

Souteie a zavody.261 

Sifenl KV a VKV.262 

Nezapomeftte, So.262 

Maly oznamovatel. 262 g 


Na tltulni strane je obrazek nov£ho 
ceskoslovenskeho diktafonu n. p. Tesla 
„Korespondent ,f ; ilustrace k dldnku na 
str. 243. 

Na druhe a tfeti strane obalky je 
nekolik zdb£ru Z nejvetsi letni sonteze 
radioamatdrd - Polniho due 1959. 

Na ctvrte strand obalky jsotl Uuatra¬ 
ce k clanku na strand 246 o vyuziti 
umelych hmot v amatcrske praxi. 


AMA t liRSKH RADIO — Vydava Svaz pro spoilt- 
praci s armadou ve Vydavatelstvi casopisu MNO, 
Praha % Vladislavova 26, Redakce Praha 2, Vino- 
hrady, Lublanska 57, telefon 526—59. - Rid: Frant. 
Smollk s redakcnhn kruhern (J. Cerny, i:iz. J. Cer- 
makj V. Dancik, K. Donat, A. Hdlek, inz. M. Hav- 
licek, K. Krbec nositel odznaku ,,Za obitavou pra¬ 
ci' 4 , A. Lavantc, ini. J. Navratil, V. NedvSd, inz. 
J, Nov&kovi, ing. O. Petracck, J, SedMiek, 
mistr radioamaterskeho sportu a nositel odznaku 
M Za obetavou praci 4 J. Stehlik, mistr radioam. 
sportu a nositel odznaku „Za obetavou praci 44 , 
A, Soukup, Z. Skoda (zdst, ved. red,), L. Zyka, 
nositel odznaku ,,Za ob&tavou praci" 4 ), - Vychazi 
mesicne, rocne vyjde 12 cisei. Inserci prijbna 
Vydavatelstvi fasopisfi. MNO, Praha II, jungman- 
nova 13, Tiskne Nasevojsko, n. p., Praha, Kozsiruje 
Postovni novinova sluzba. Za pCivodnost prispevku 
roii autor, Redakce prlspevky vraci, jen byly-H 
vyiddiny a byla-li pfiio^ena frankovana obilka se 
zpetnou adresou. 

Toto iislo vyslo I. zari 1959 


A-18953 


PNS 52 


JE .A. It "V Ak j[ 


Ono zari je vlastne ui pomalu spicKou 
prfivodu, kterym k nam vtrhne podzrm. Je- 
nom nekdy se vyvede takovy rok, ie clovek 
je na rozpacich, zda tenhle mesic nema po- 
cftat jeste k letu. Takoye indianske leto, 
vime? Jenze to mluvime jen meteorologicky, 
a pokud se drzime na teto platforme, o jaru 
v zadnem pfipade nelze hovorit. Jenze vez- 
meme to z jineho hiediska. Cozpak se v rasf 
praci da vubec hovorit o zacatku sezony 
a o konci sezony? Vzdyt my jsme, vzato 
z hiediska vycvikoveho planu, stale upro- 
stred sezony. A prece v tomhle neustalem 
shonu, ktery nezna zacatku a konce, mfiie- 
me hovorit o jaru - a to jaro se neshoduje 
s jarem kalendarnim. To jaro pro nas vypuka 
se zacatkem skolniho roku. 

- „To byl meteorologicky uvod od lesa a ted 
se z tofio vykhibe neco o skole, o propagaci 
a nic o radtu. Vsak ti vidim do duse.“ 

Ale kdepak. Ted prijde vzpomfnka: je 
hluboke leto. Den miadeho obranee vlasti, 
na letiste Tocna u Modran se ze vsech stran 
vail strudly pionyru. Nad silnief preleta 
vrtulnfk - mate vidSt, jak se vsechny hia- 
vicky zdvihly a jake vzruienl rozhazelo jakz 
takz usporadane dvojstupy. Anebo na ko- 
necne tramvaji stojl vojak-radista. V postroji 
radiostanice, privazany ke sve stanici, jen 
omezeng pohyblivy. Ted uz neni vubec po- 
hybu schopny. Z davu klukfi vycuhuje jen 
antena. Z ceho2 piyne, ze agitovat mezi mla- 
dezi pro techniku je nosenlm drivi do lesa. 
Ti kluci spis zagituji sveho tatu. 

- „Tecf prijde horovant a velke oci, co ty nase 
deti cky vSechno neumeji. Jako kdybychom 
nevedeii, Ze kaZdy kluk chce bft dneska 
letcem a zitra Zerorcm Filipcm - a zatim 
neyydrzi udetat porddne ani krystalku." 

Zase vedle. Ted prijde povidani o tom, 
co vsecko tatove neumeji. Tak tedy prijde 
zafi, prvni den do skoly, a tata kraci vedle 
spunta, nafoukany jak pneumatika od tro- 
lejbusu: Hecte, my jdeme do skoly! Na 
schodech skolicky se fotografuje, ba i filmu- 
je, pokrocilejsi technici pak doma tocf na 
pdsek prvni skolni dojmy. Fak prijde prvni 
schfizka SRPS, trlda je nabita tatiky. Za me- 
sic nejen ze chodi kluk do skoly sam, ale i na 
schuzku SRPS jde sama maminka. A ted 
mlu'vte neco o klukovi, ze nevydrzi. 

- „Vid/te bo, nemel jsem pravdu, kdyZ jsem 
rikal, ze nebude nic o radiu? A to pry mdme 
radiovy casopis 1 . 11 

Ale ano, hned tarn bude o radiu. Ten tatik 
totiz na schuzku SRPS nemohl, protoze 
zrovna mel schuzku v klubu. Resili tam cosi 
duieziteho, tak nemohl vynechat. Kdyz sou- 
druzka ucitelka prosila rod ice o pomoc pri 
polytechnicke vychove, siibila maticka za 
otecka, ze by jako mohi pomoci, neb je ta¬ 
kovy kutil. 

- „No vsak to mne take dopatilo, jak mOZe 
neco vyjedndvat mym jmenem. Za nasicb 
mladych let nds uci/i jen ucitele a po rodia'ch 
nic nechteli, a jak jsme se naucilit jenze oni 
tomu sami nerozumeji . . 

Ponechme stranou diskusi, jak ucitelka 
nevi, co je to pikofarad a jak ty zas nevis, 
ze „napr.“ se pise dohromady. Ponechme 
kazdemu jeho specializaci. Ucitel neni vse- 
ved. Kd yby byl, sedel by asi na statistickem 
dradu a mohl.a by odpadnout vsechna hla- 
senf. A protoze neni, nemuze se vyznat ve 
vsech oborech, nemflze tve ratolesti vykladat 
neco, cemu sam nerozumi. Proto chtela ta 
ucitelka pomoc od rodicti. Jiste nechces, aby 
ztveho chlapce byl knihomol, ktery si urazi 


palec, a Z bude met zatlouci hrebik! Musi byt 
pfeci sikovny po tobe. A kdyz mu ukaze jiny 
tatik, jak se co dela, a tamhieten tatik zpro- 
stredkuje navstevu zavodu, proc bys zase 
jejich klukdm na oplatku nemel ukazat, co 
vsechno umi radio? Ty se s radiem nerad 
pochlubis? 

- „Jd si prece kluky nepotahnu do bytu. 
A viibec, Yzdyi ja doma dohromady nic 
nemdm.“ 

Tak vidls, zapominas, ze vsichni v radio- 
klubu toho mate dohromady dost. Coz tak 
na pristischuzce navrhnout, zda by soudruzi 
proti tomu nic nemeli, kdyby se kluci prisli 
podfvat do klubov6 dilny? Ukazete jim vy- 
silac - to budou mrkat na drat date jim 
poslechnout na poradnem prijimaci a kdyz 
najdete trochu casu, predvedete jim elektro- 
magneticke vlny doutnavkou a zaroveckou 
na Lecherovych dratech. Meficem pole uka- 
iete, ze to z dratu skutecne zari ven, uka¬ 
zete kouzleni s neonkou pobliz ant6ny,na- 
hrajete jejich rlkanky na pasek a to by v tom 
bylo uz nevimeo, aby se na vasi vlru nedai 
i kantor a fura ostatnich tatiku. Tohle se 
mohlo projednat uz na te klubove schuzi 
tenkrat a mohli jste pozvat nejen deti, ale 
i rodice. Je to tak docela Spatny napad? 

- „Potf/Vej, neagituj. Prdce nod hlavu a my 
si do dilny, kam se sami sotva vejdeme, pozvem 
hejno lidu. Vzdyt nevime, co dfivP * 

Tak zase vzpominku - vzpominku na toho 
drevorubce, co nemel cas si nabrousit se- 
kyru, protoze mu to slo tupou pomalu se- 
kat. To jsem znai jednoho pionyra, neni to 
tak dlouho, jmenoval se Ivan Kaminek. Pak 
na vystave vystavoval osciloskop - maiokdo 
veril, ie ho udSlal skute^nS on, ale kdo ho 
znal, vedel, ze uz tenkrat byl platnym po- 
mocnikem sveho tatika OK1CX, Coz teprve 
dnes, kdyz studuje v Podebradech .. . Jen 
nemysli, ony ty deti vyrostou rychleji, nez 
si dovedes predstavit, a pak se hodi, ze jed- 
nou byly se podfvat v klubove dilne a zdrzely 
tam hodinku od nejakeho pajeni. Neslo by 
prece jen z toho letosnlho zari udelat jaro 
lepsi prace i ve vasem klubu? 

- „Poezie stranou , kdyZ se do mlstnosti sotva 
sami vejdeme. A kluky stejne za cleny prh- 
jmout ntemuzeme 



Clenove spojafskeho hrouzku Smzarmu pn 
osmilete stfedni skole v Mrtichomcich pri 
vyeviku se stanicemi RF11 v terenu. 

















To taky nikde nestoji psano. O radiu se 
muze hovorit primo ve skole. A bude-li za- 
jem, mQzete to udelat jako ustectl, kteri 
ustavuji krouzky radia i cam, kde zatfrn nelze 
ustavrt zakladni organizaci Svazarmu, jak se 
o tom psalo v minulem Amaterskem radiu. 
Vzdyf to podstatne netkvf v organizacnlch 
vecech - nabor, clenska zakiadna, jak ty ri- 
kas - ale to vsechno jsou jen cesticky a po- 
mOcky k tomu, jak si udelat zivot bohatsi, 
radostnejsi; a zrovna tak pri tehle praci 
s miadezf nejde o to, naucit ji radiotechnice 
od A do Zet, ale vychovat ji polytechnicky, 
poskytnout ji radost z tvorive praee, pripra- 
vit ji iepe pro zarazeni do vyrobniho pro- 
cesu, ne£ to dovedla stara skola. A podle 
toho by se musil Fidit i zpusob instruktaze. 
Samozrejme, ze v tehle metode prace se ne- 
mfizete vyznat a tady zas muze poskytnout 
cennou pedagogickou radu ucitel, i kdyz 
o radiu toho mozna vi mene nez nektery 
z jeho zaku. 

- ,,Vis, kdyz ale to bade tSzkd prace premluvit 
soudruhy z klubu, aby se do neceho takoveho 
pustili,' 1 

Vim, znam. Ale jde o toho tveho kluka a 
o hejno jeho kamaradu. To stojl za vie nez za 
nekolik zameskanych DXu nebo za zdrzeni 
ve stavbe nov6ho vysilace. A co narikas - 
videls uz nekdy, aby nejaka nova prace zaci- 
nala snadno? To je prece v poradku, ze to 
bude tezke, to uz je tak v mezich tolerance. 
Ale vy si s tim uz nejak poradite, Zmohly se 
uz horsi veci, 

- „To teda zmohly. V zari to zkusime, klub 
i kantory si vezmu na starost. je to ale po- 
krok: n dm ukazoyali ebonitovou tyc a lisci 
ohon, a led se bude ze skoly vysilat . . . jojo, 
starneftie.' 1 

* J(e 


A takhle to pak vypada na skole v praxi: 

„V uplynulem Skolnim race jsem vedl dva 
novd YznikmiYsi spojarske krouzky Svazarmu. 
Jedert by! zalozen pri jedenactiletce v Ricanech, 
kde pdsobim jako ucitel a do nehoZ se prihld- 
silo (a take vytrvalo) 8 chlapcu ve veku /J let, 
druhy jsem zalozil a vedl pri osmiletce v Mn/- 
choYicich, Sem doebdzelo pravidelni jednow 
t^dne 12 chlapcu ve veku 13 let. V obou kroui- 
cicb bylo tiziste prace v ndeviku telegrafte a 


provozni techniky, v jarntch messclch, kdy 
bylo lepsi pocasi, jsme provddeli vyevik 
v terenu. 

V novem skolnim roce budou oba krouzky 
hned od zari rozsireny o nekolik ddveat, ktera 
projevila o nos/ praci zdjem. Doufam, ze se 
rtdm podorl ziskat fadit novych, vaznych zdjem- 
cd z rad nasich nejmladsich .“ 

Tak pise Josef Kubik, OK1AF. 

A toto jsou opet zkusenosti s. Gejzy 
lllese z Kosic: 

,,Radisti zo zdkiadnej organizdeie Svazarmu 
na Mad'arskej priemyselnej skole si pred 
niekofkymi rokmi zalozili Sportove druzstvo 
radio. Pretoze nemali pre svoju cinnost miest- 
nosti, poziadal veduci druzstvo o pomoc mest- 
sky radioklub. Rada klubu im ocbotne vysla 
v ustrety a vybradila im miestnosi. Pravidelne 
v sobotu v popoludhajslch hodinach so kanah 
skoienie pre 12 ziakov. Sw to student/ z I. a II. 
triedy. Telegraficky ndevik prevddzali v inter- 
note pod veden/m o/tt/v/stu s. j, Halasa. 

Zprvu sme maii iazkosti s predndSatefom; 
ce/d predndsko nemohla 'prebiehai vo slo- 
venskej reci a museli sme so postorot' o pred- 
nasateia aj v mad'arskej reci. Cast prevzal 
s. ///es o o daIsiu so podelil s ucitelom s.Andrd- 
sim. Menovany sudruh prehldsii, ze aj v bu- 
diicnosti odiotrte pomoze. Je to pre nds vitane, 
lebo s, Andrasi md cenne skusenosti, vie ich 
populdrne podai a Had v skole poznaju uz 
predndsky svojho predstaveneho. Kcby so po- 
dobne i v jinych skoldch zapojili udtelia 
fyziky, bola by prdca v krijzkoch o rnnoho 
lahsia. je Skoda, ie ucitelsky sbor a ziolky 
NF v Skole so nezaoberaju dokladne cinnos- 
tou zdkiadnej organizdeie Svazarmu, ktora 
pod fa s toy clenov radiokruzku stognuje. 

Mi mo cinnosti v s portovom drulstve radia 
so dlenovia podie/o/u v drobnej praci klubu. 
Uz v predoslych rokocb dochddzajuct c/e- 
n ovia, does vojaci, pomohli vefa pri akciach 
klubu. Radi na nich spominame. 2.iju na vojne 
ako doma a tak to md byt, Kto je niekofk o 
sto kilometrov od domova, mas! so necim 
zaoberai. Volili si mudro. V kolektlve najdu 
skutoeny domov. Kolektiv SDR MPS je si ve- 
domy, Ze nasa vlast' potrebuje nadanych 
a ciefavedomych obdonoy, technicky vzdela- 
nych. Ved do si nadobudnu, mbzu pouzit’ 
nielen pre sportove dele, ale aj v z /vote. 

Kurz skonc/i a vys/edky boli uspokojive, 
Vyradilo sa 8 RT II a 4 RP. Dal’s! su priprovenf 
na skusky RO, ktore zlozia, aZ nastupia do 
noviho skolskeho obdobia. 



... jak pracuji v Gottwaldovskem kraji 

Radioamaterska cinnost v Gottwal¬ 
dovskem kraji se dobfe rozviji. Potesi- 
telnym jevem je, ze se do radiovyeviku 
prihlasilo vice mladeze, nez stanovil 
plan. Cviciteli jsou vetsinou mladl za- 
Iozmci, kteri se po navratu ze zakladni 
vojenske sluzby zapojili do prace ve 
Svazarmu. V kraji je predpoklad k tomu, 
ze do SDR i radioklubu se nejenom 
budou po ukonceni zakladni vojenske 
sluzby vracet byvali clenove, ale ze pri- 
budou novi zajemci o radioamatersky 
sport. Jiste je neodr adz ani poplatek 
pozadovany za skolem, ani prace, ktera 
jim bude pro spolecnou vec ukladana. 
Praci v kolektivech ziskaji clenove tako- 
vou kvalifikaci, ktera jim bude prospesna 
v jejich dalsi cinnosti. V technickych 
krouzcich na skolach i v pionyrskem 
dome nam vyrtistaji novi nadsenci, 
z nichz nekteri uz nyni dosahuji pek- 
nych wsledku. 

Zalezi nyni na radach ORK a ZO 
Svazarmu, jak budou nadale organi- 
zovane rozvijet vsestrannou radioama- 
terskou cinnost. Je ti-eba, aby kazdy clen 
byl poveren tikolem, aby se umoznilo 
vsem aktivnim radioamaterum zvySo- 
vat si odbornou kvalifikaci v kurzech, 
radiodilnach, v kolektivnich stanicich 
i v prednaskovych cyklech. Vetsi po- 
zornost je nutno venovat v klubecli 
i rychlotelegrafistum. To proto, aby- 
chom jiz v pristim roce mohli uspofadat 
v kraji rychlotelegrafni prebory a z nej- 
lepsich zicastniku pak sestavit reprezen- 
tacni druzstvo. 

V kraji je jeste dost odborniku, za- 
loznich spojarskych dustojniktt a pod- 
dustojniku, kteri dosud nepochopili 
vyznam Svazarmu. Zajimaji se sice 
o nasi cinnost, ale sleduji ji vetsinou jen 
v Amaterskem radiu. Kdybv prisli 
mezi nas, poznali by, ze se mohou mno- 
hemu priucit. 

Karel Charuza 
predseda krajske sekee radia 







,.. vychovy pristich riai jf 

Spolecne usneseni xistredmch vyboru 
CSM a Svazarmu o vychove mladych 
radioamateru preslo do zivota v Brati- 
slavskem kraji uz lonskeho roku. Cle¬ 
nove radioklubu si vzali za svuj bkol 
organisovat krouzky radia na skolach. 
Pomoc Svazarmu pri teto vychove bu- 
doucich radioamateru se stala vyznam- 
nym prmosem skupinam CSM a pio- 
xxyrskym domum. 

Clenove kolektivm stanice OK3KMS 
v Bratislava dosahli ve svem okrese pek- 
nych vysledku ve vychove pionyru. Ucili 
je telegrafnim znackam. zakladurn elek- 
tro- a radiotechniky a po absolvovani 
kursii take stavbe ruznych zarizeni od 
krystalky az po mefici pristroje. Nejlep- 
sich vysledku bylo dosazeno v Pionyr- 
skem dome Klementa Gottwalda v Bra¬ 
tislava. Lonskeho roku bylo vyskoleno 
vice nez 60 pionyru a svazaku radiofo- 
nistu. Cvicili se v provozu a obsluze male 
prenosne vysilaci stanice, ucili se pred- 
pisum o amaterskych vysilacich stani- 
cich. Zajem den ze dne stoupal. Po ukon- 
ceni teorie bylo usporadano prakticke 
cviceni v terenu, kterym byl zpestren cel- 
kovy vycvik. Na nem si clenove overili 
sve znalosti v praci se stanici a naucili se 
umistit stanici v terenu, postavit aixteny 
a vymehovat radiogramy. Soucasne se 
soutezilo o nejvzornejsx stanici v provo¬ 
zu, ncjrvchlejsi dodani zpravy a ve ve- 
denl stanicniho deniku, Gviceril se ko- 
nalo v malebnem prostredi Na Zahorech 
u hradu Pajstunu a pobytvprirode, spo- 
jeny se stavbou stanu a orientaci v tere¬ 
nu, napomohl k ziskanl dalsxch vedo- 
mosti. 

Po ukonceni vycviku byla za pomoci 
vedeni pionyrskeho domu usporadana 
vystavka radio amaterskych praci mla¬ 
dych radistu a pri jejim otevreni byli 
soucasne vyrazeni radiofoniste, ktefi ob- 
drzeli diplom radiofonisty. Na vystave 
byly exponaty od jednoduchych prijx- 
macu az po ruzne vycvikove pomficky. 
Vystava splntla svuj propagacni xxkol - 


behem vystavy ji navstivilo nekolik tisic 
zaku z ruznych skol. 

V novem vycvikovem roce ujal se vy¬ 
chovy mladych radioamateru clen ra¬ 
dioklubu Ladislav Didecky, OK3IQ,. 
Pod jeho vedenfm se mladez zdokona- 
luje nejen v elektro- a x adiotechnice, ale 
i v provozu. Jedni cvici telegrafni znac- 
ky a uz dnes mnozi prijimaji vyssl tem- 
pa. Jinl stavi ruzne pristroje a zarizeni, 
dalsi pracuji v provozu. U prijimace 
Larnbda sleduji nejen zpravy OK1CRA, 
ale i praci radioamaterskych vysilacich 
stanic telegrafickych i fonickych. Gel se. 

Mladi technici pripravili i ruzne ex¬ 
ponaty pro vystavu ke Dni radia a ke 
stemu vyrocl narozeni vynalezce radia 
A. S. Popova. K X. vyroci zalozeni Pio- 
nyra byla instalovana v PDKG kolek¬ 
tivm stanice OK3KII, jejimz dkolem je 
vychovavat kazdorocne nove radioama- 
tery, budouci cleny nasich radioklubu. 

Politickovychovna a odborna prace 
mezi pionyry ma uz kladne vysledky - 
je mnoho novych vyskolenych radio- 
fonistu, radiotechniku a radioposlucha- 
cu. Mladez ma zajem o praci, o vycvik 
a sportovni cinnost.Tak jako bratislavsti, 
i clenove jin-ych radioklubu se zamcrili 
na vychovu mladeze. V Trencine je to 
napfiklad Otto Egemaier, OK3NI. 

V mladezi je zaklad pfisti velke clen- 
sk6 zakladny radioklubh, zakladny, kte- 
ra jednou provzdy zlikviduje trpaslici 
kluby. Nyni jde o to, aby clenov6 nasich 
klubu a sportovnich druzstev radia ve- 
novali zvysenou pozornost vychove mla¬ 
deze i pionyru. K. tomu je treba vybirat 
z nasich rad nejlepsi cvicitele, pedagogy, 
kteri spravne politicky povedou mladez 
a vychovajx z ni zdatne, politicky a od- 
borne vyspeli^ radioamatery Svazarmu. 
Spravnou vychovou mladeze dosahneme 
nejsxrsiho rozvinuti nasi cinnosti a po- 
dari se nam nejen zvysit clenskou za- 
kladnu, ale i wchovat nove odborne 
kadry, tak nutne v celem nasem narod- 
nim hospodafstvi. 

Frantisek Hlavac 


— telegrafnich preboru 

Vylucovaci telegrafni prebory, ktere 
se konaly v kvetnu a cervnu v Gottwal- 
dove, vzbudily nejen zajem amatem, 
ale i vefejnosti. Mela se utkat druzstva 
Jihlavy a Gottwaldova, ale hoste ne- 
prijeli a vzdali zavod bez boje. Z tohoto 
vitezstvi jsme nemeli zadnou radost a 
proto jsme zorganizovali vnitrokraj- 
skou vylucovaci soutez. V ni nejlepsiho 
vysledku dosahla Marta Souckova- 
Gazdikova, ktera pri zapise rukou zis- 
kala 1680,5 bodu. Zajistila si tim ucast 
v oblastnim preboru. 

V preborech moravske oblasti, ktere 
se konaly rovnez v Gottwaldove, utkala 
se mezi sebou druzstva kraju Brna: 


soudruzi Kotulan, Gervehova, Janic- 
kova, Matejek - Gottwaldova t ss. Bar- 
tos, Holik, Mikeska a Marta Souckova- 
Gazdtkova - a Olomouce: ss. Kvapil, 
Tuma, Polesova a Smetak. Zvitezilo 
druzstvo Brna s poctem 5669,8 bodu 
pfed Gottwaldovem s 4799,5 bodu. Olo- 
moucti dosdhli pouze 2101,36 bodu. 
Absolutnim vitezem se stal s. Kotuldn, 
ktery pri maximalnim tempu 230 pis- 
men (podle systemu Paris) ziskal 2212,6 
bodu, Druhym byl s. Bartos a tfetim 
sestnactilety Tomas Mikeska. 

_ V kategorii zen byla prvni soudruzka 
Cervenova, ktera pHjimala v zapise 
rukou cislice tempem 300 znaku. Mela 
celkem 1889,6 bodu. Druha byla s. 
Souckova a treti s. Janickova. kj 



Nejlepsi rychlote- 
legrafiste Moravy. 
Zprava: s. Kotulan 
Brno, s. Cervenova 
Brno, s. Bartos 
Goltwaldov. 



... navstevy predsedu UV Svazarmu 
na Kysuciach 

Pre svazarmovcov na Kysuciach bol 
mesiac maj bohaty na udalosti. Zacalo 
to prvym majom. Clenovia Svazarmu 
a pracovnici ORK zo Zavodu presneho 
strojarenstva v Kysuckom Novom Meste 
v prvomajovom sprievode hlasili/ ze 
k slavnemu 15. vyrociu Slovcnskeho na- 
rodneho povstania dajxi televiznu re- 
translacnu stanicu do prevadzky. Zu- 
castnili sa ho s alegortckym vozom, na 
ktorom bola znazomena vystavba tele- 
viznej retranslacnej stanice a televizor. 

Dna 19. maja navstivil svazarmovcov 
v podniku ZPS v Kysuckom Novom 
Meste predseda UV Svazarmu, gene- 
ralpOF'ucik Cenek H rusk a v sprievode 
krajskych a okresnych funkcionarov 
Svazarmu. 

Bol to pre nasich svazarmovcov ra- 
dostny den. Radostna a zvlast’ poucna 
bola beseda v kruhu svazarmovcov. 
Bohate politicks a bojov6 skusenosti 
predsedu UV Svazarmu velmi zaujali 
vsetkych, ktori sa besedy zucastnili. 

Sxidruh predseda si nedal ujst’ prile- 
zitost’, aby sa nepresiel vyrobou Zavo¬ 
dov presneho strojarenstva. Ved’ valive 
loziska, ktore zavod vyraba, siidruh 
predseda, ako stary odbornik v stroja- 
renstve, hodnotil velmi kladne. 

So zvlaStnym a mimoriadnym uzna- 
nim bola hodnotena praca svazarmov- 
cov-radistov z radov energetikov tohto 
zavodu, ktori sa pustili do vystavby 
televiznej retranslacnej stanice a tym 
ziskali Svazarmu v okrese autoritu a 
zaujem o nasu organizaciu. 

^ Nacelnik ORK, sudruh Leopold 
Sevec, nosit el vyznamenania za zasluhy 
o vystavbu a RT I. triedy, vysvetlil 
sudruhovi predsedovi funkciu vysielaca, 
ktory je pfed dokoncenim, a jeho vy- 
znam pre Kysuce, ktore boli v minu- 
losti krajom biedy, hladu a vyst’ahova- 
Iectva. Nuz a prave preto prisiel sudruh 
predseda medzi nas, aby nas jeho pri- 
tornnosf povzbudila do cfalsej plodnej 
prace na torato poli. 

Nic netrva vecne a tak sa nam prislo 
rozlucit’ s milym hostom. Nie nadlho. 
Jeho pravica, podana svazarmovcovi, 
ekonomickemu namestnikovi s. Jaurovi 
a slub, ze na spustenie vysielaca do defi- 
nitivnej prevadzky nas opaf navstivi, 
nas uspokojil: „Dovidenia 29. 8, 1959“. 





mSTTEmpoRMiowcmui, 



Stale jsme se jeSte nevyrovnali s otazkou 
zvysovanl poctu clenu ye vycvikovych tftva- 
rech radia o zeny - i kdyi se jf zabyvame 
ieta. Podnes prosiy okresnimi, krajskymi 
i celostatnlmi kursy ne desltky, ale stovky 
zen - registrovanych, provoznlch a zodpo¬ 
vednych operatorek-a kolikz nich vytrvalo 
v praci? Malo. V cem to je? 

Prlcln je mnoho. Ze zkusenostl vime, ze 
nem lehke zlskat ieny do prace, vime vsak 
i to, ze je daleko tezsl upoutat jejich zajem 
natolik, aby vytrvaly. Skutecnost je totii 
takova, ze se sice u nich vzbudl poCatecnl 
zajem o radioamatersky sport, ale nema 
dlouheho trvanl. Zlskame je do cinnosti a 
dokonce je vyskollme v kursech. A tfm to 
vetsinou koncl. Do kolektivek chodl min 
a min, jejich zajem upada, az prestane vubec. 
jejich zajem upada i proto, ze se jim mnohdy 
neumoznuje vyzlvat se pravideln£ na pas- 
mech a zlskavat tak provozni praxi. Je to 
i tlm, ze jsme nedovedli v politicko-vychov- 
ne * praci upnout pozornost provoznlch a 
zodpovednych operatorek tlmto smerem 
a vest je k tomu, aby nejen podchycovaly 
zajem zen a zlskavaly je do cinnosti a vycho- 
vavaly z nich dais! radistky, ale vytvareiy 
z nich 1 dais! koiektivy ien. 

Cesta ktomu byla nastoupena loni v kursu 
v Houstce. Z kursu naprlkiad vysla Eva 
Marhova, OKIOZ, ktera se rozhodla vy- 
tvorit predpokiady pro koiektivku zen 
v Cs. rozhlase. Zlskala ctyN zeny a pripra- 
vovala je ke zkouskam RO operatorek. Dve 
z nich byly vybrany pro letosnl celostatni 
kurs PO a ZO v Houstce. A pripraviia je 
dobre. 

Okol zapojit 20 % zen do radiovycviku 
splnlme tehdy, kdyz se jej ujmou predevslm 
zeny samy. Proto je tak dulezite zlskat 
v kazdem okrese alespon jednu zenu pro 
radistickou iEinnost a venovat jl takovou peci 
a pozornost, aby jeji zajem o praci se stal 
trvaiym a melatouhu nejen stat se provozni 
nebo zodpovednou operatorkou, ale i ziskat 
koncesi. Pakv radioklubech nam nebude od- 
povldano na dotaz, kolik maji zen v radio¬ 
vycviku .2adnou! Meli jsme je, aie ztra- 

tiiy zajem a odesly, Venovat se teto otazce 
je zbytecna ztrata casu . . A zeny majl 
o radistickou cinnost zajem; to potvrdil 
i celostatni internatnl kurs v Houstce, ktery 
se konai ve dnech 29. cervna az 19. cervence. 

Nejkrasnejsfm sportem je radioama¬ 
tersky sport 


ie je v kurse a toto ze je jejt prvni spojenf. 
Zaver napravr! vse, zejmena kdyz jlSM5BWG 
dal ,,88“ - krasny poiibek. Hned na to na- 
vazala druhe spojenl s OKI DC. Skoda jen, 
ze nevyslo to QSO se Sjednocenou arab- 
skou republikou, op. Mahmud . . . 

Soudruzka Kasikova pracuje v n, p. Mo- 
ravan v Otrokoviclch. Jednou hovorila se 
svym spolupracovnlkem s. Kalackem o tom, 
do jakeho sportu by se mela zapojit. Sou- 
druh se jl zeptal, co by rlkaia radioamater- 
skemu, a vysvetiil jt jeho napln i posianE. 
Vzal jl s sebou do kolektivnl stanice 
OK2KGV ve Svitu, kde uvid^la provoz. 
„Tezkose tomu nauclm,“ -pomyslilasi, kdyz 
slysela vselijake plpanl a vyiukavanl nezna- 
mych znacek ... Ale, kdyz jl rekli, ze se 
muze spojit s I id mi na celem svete, zachtelo 
se jE naucit se tomu. A dala se do prace. 
Ucila se nejdrlv telegrafnlm znackam a tr6- 
novala idoma na bzucaku. Slo jl to. Pak byla 
vybrana do kursu pro siuzby civilnl obrany 
na zavode. Vedenl podniku melo zajem, aby 
zlskala opravnenl provoznlho nebo zodpo- 
vedn4ho operatora, proto, ze se poclta zrl- 
zenlm kolektivnl stanice na zavode. A to 
byla take prlcina, ze byla v letosnim kursu 
v Houstce jednou z tech petatriceti ucast- 
nic. 

I kdyz na ni ceka dais! uceni ve vecerni 
hospodarske skoie, najde si cas na vychovu 
dalslch radistek pro pristt kolektivnlstanici. 

Dobre pripravena do kursu prisla Elena 
Kr£marikova, operatorka kolektivnl stanice 
OK3KMS, ktera je ustavena ve SDR pri za- 
kladnl organizaci Syazarmu na prQmyslov6 
skoie elektrotechnicke a energeticke v Bra- 
tislave. Ma zkusenosti z ruznych spojovacich 
sluzeb i z Polnlho dne, ktereho se zucastnila 
v roce 1957. V kolektivnl stanici pracovala 
pod vedenlm ZO OK3IP inz. Ikrenyiho a 
PO soudruha Morice. 

O radistickou cinnost se zajlmala od mla- 
dl. Casto sledovala sveho otce OK3DG, jak 
navazuje spojenl i jak vylepsuje sve zarlzeni. 
A zatouzila naucit se tomu take. Bez zvlast- 
nlch potlzl zvladla teiegrafii i radiotechniku, 
v niz se zdokonalovala na skoie. Plsmena 
brala jiz tempem 80 a cisiicc 50 znaku za 
minutu. V posiednlm tydnu internatnlho 
kursu v Houstce brala jiz plsmena i clslice 
tempem 90 znakO. 

Je radistkou telem a dusl. ,,Radioamater¬ 
sky sport je nejkrasnejsl," rlka soudruzka. 


,,Vyuzlvam kazde volne chviiky k tomu, 
abych se ne£emu naucila; rada si zavysslam, 
Nenl to lehke naucit se vsemu, ale pritrosce 
vytrvalosti a chuti do prace to jde - 
zvladne se to!“ 

Ui dnes se tesl na svou prlstl praci pro- 
voznl operatorky i na to, jak bude vycho- 
vavat dais! a nove RO. Chce zlskavat jeste 
dais! zeny - zlskala do radiovycviku uz tri, 
z nichz Marie Petrova uz slozila zkousky RO 
a soudruzky Stepanska a Cernakova jsou 
v kursu RO operatoru, Rada by se uplatnila 
i v rychlotelegrafii. 

Co a kde zlepSit 

LetoSnl internatnl kurs v Houstce splnil 
sve poslanl. Byl v poradl sesty a nejlepsl 
ze vsech, Kolektiv devcat byl ukazn^ny, 
soudruzky byly houzevnate a vsechny mely 
snahu naucit se co nejvlc - ne pro efekt 
u zkousek, ale pro znalosti. PHkiadnym byl 
i prlstup vsech 35 frekventantek k cele veci 
a nevSednf zajem o veskerou vyuku. Tak 
hodnotl vedenl letosnl kurs. 

Co je treba kritizovat, jsou pracovnfci ne- 
kterych krajskych vyboru Svazarmu, kterl 
bud 1 neobeslali kurs ani jednou soudruzkou, 
nebo nevSnovalr vyberu takovou peci, jake 
bylo treba - nektere soudruiky nevedely, 
co se v kursu bude od nich pozadovat, ne- 
mely zakladnlch znalosti jak z telegrafie, tak 
z radiotechniky. Ve sv6m volnem case pak 
musiiy dohanet znalosti druhych. 

Dobre obesiaiy kurs kraje Gottwaldov - 
devlti soudruzkami, dale Olomouc, Ostrava. 
Kurs neobsadMy kraje Pardubice, Plzen, 
UstE, Nitra a ZEIina. A nebyt toho, ze cle- 
nove Ostfedni sekce radia zajistili do kursu 
ctyri ieny, nevyslal by ani KV Praha-mesto 
jedinou soudruzku. Neize se spokojit se sde- 
lenim pracovnlku KV Svazarmu Praha-mes¬ 
to, Nitraa Filina,iefrekventantky do kursu 
nemajt. Druhou nemene zavaznou otazkou 
byla pece, jakou kraje mely venovat vyberu. 
Dobre pripraveny prijeSy soudruzky z krajfi 
Praha-mesto, Hradec Kralove, Jihlava, Olo¬ 
mouc, Gottwaldov a Bratislava. K teto otaz¬ 
ce se vetmi kriticky na adresu pracovnEkii 
KV Svazarmu vyjadrovaio mnoho soudruzek 
a rEkaiy: Az prijedeme domO, ud&lame si 
v kolektivkach poradek! Nikdyse uz nesmE 
stat, aby od nas jely do kursu nepripravene 
soudruzky. Mnoha z nas rmsto odpocinku 
a zabavy se musela ucit, aby ve znalostech 
dohonila s^astnejsi soudruzky a mohla pak 
zkousky siozit s prospechem.“ 

ZajEmave je i to, ze ze slovenskych kraju 
obesiaiy kurs pouze kraje Kosice dvema a 
Bratislava jednou soudruzkou. A co ostatm 
kraje, I cesk6, majf dost vyskolenych 
provoznich a zodpovednych operatorek? 
Nebo, coz je pravdepodobnejsl, nemajE ra¬ 
distky asi i proto, ze pomEjeji dkoi „20 % 
zen do radiovycviku." 

-ig- 


Tak hovorily frekventantky celostatnEho 
kursu pro provozni a zodpovedne operator¬ 
ky kolektivnEch stanic i pro prfstf koncesio- 
narky. Do kursu sly rady, vzdyi je radio ui 
drzE pevnymi pouty a zlskat zde osvedcenl 
PO nebo ZO - a co vfc, i nadeji na vlastnl 
koncesi, to uz stojl za trochu driny! 

jarmila Kasikova byla kursem nadsena, 
Llbilo se jl tu a naucila se hodne. Kdyz po- 
prve zasedla k vysllacl OKI KSR a navazo- 
vala spojenE - na to do smrti nezapomene. 
§la s chut! do toho, ale najednou dostaia 
strach, ruce se jl trasly a delaia chyby. Za- 
tnula zuby a soustredila se a uz to slo Jepe. 
Mela stestl - hned napoprve se jl ozval Sved, 
operator Arme, SM5BWG. S pomocl in- 
struktora s. Schona sdelila svemu protejsku, 
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Jarmila Kasikova 
(vlevo) a Elena 
Krcmdrikova pat- 
rily v kursu pro 
PO a ZO opera- 
torky mezi dobre 
pfipraverts. Pohr- 
zuji to i jejich usme- 
vave tvdfe den pfed 
zkouskami. 




K tyd n u feskoslovensko-nemeckeha pratelstvi 

ZE ZIVOTA BADI8TC V ADR 

Jiz po nekohkdte oslavime letos v prvych zarijovych dnech ,,Tyden ceskoslovensko-nemecke- 
ho prate!stvt“, Je to prve udobt dejin nasich dvou sousednich statu, kdy si cesky a nemecky 
lid podai v pevnem pratelstvi nice ke spoluprdci a ocbrane mIru. Podkladem toho bylo vytvo- 
feni Nemecke demokraticke republiky, prveho delnickorolnickeho statu v Ngmecku. Spo/u- 
prad ceskoslovenskeha a nemeckebo iidu vyrustd veiike mirove dilo, kterS je soucasti celeho 
socialistickebo tabora. Ceskoslovensti pracujid si vymenuji s ndmeckym lidem sve budovatel- 
ske zkusenosti a navzdjem si rad) pri feseni odborne technickych' ukoiu. Na dukaz teto 
ci no rode spohiprdce prindsime dnes v noJem casoprse clanek odpovedneho redaktora casopisu 
„funkamaleur“, 

Inz. Karl-Heinz Schubert, 
odpovedny redaktor casopisu „funkamateur“ 



Je tomu jiz pres sest let, co bylo v NDR povoleno amaterske vy- 
sflanf. Dnes je v provozu velky pocet kolektivnich a individualnich 
stanic na vsech amaterskych pasmech a znacky jako DM2ABL, 
DM2ADL a DM2APM jsou znamy daleko za hranicemi nasi vlasti. 
Tento bourlivy rozvoj byl jeste vice podporen novym zakonem 
o amaterskem vysifani z 1. srpna 1959. 

Podle tohoto noveho zakona byla zrusena operatorska povolenl, 
opravnujfci vysi'lat z kolektivnl stanice a kazdy operator, ktery 
prosel zkouskamr, dostava vlastni zna£ku. To samozrejme znacne 
zvysujezajem dosavadnich registrovanych operatoru o radioamater- 
skou cinnost, neboli se stavajf plnopravnymi amatery. Mohou po- 
uzivat vlastnich stanitnlch lEstku a rozesilat je zdarma prostrednic- 
tvlm GST. Novy zakon tak£ povoluje zvlastni koncese pro VKV, 
pro nez odpada zkouska z telegrafnlho provozu. Timto opatrenlm 
ma byt podporen rozvoj pokusnictvl na velmi kratkych vlnach. 

Novy zakon zpusobl malou zmenu v oznaiiovani amaterskych 
stanic v NDR. Prehled o tom podava nasledujici tabulka: 

DM2 -|- 3 ptsmena = individualnf koncese 

DM3 -1- 2 plsmena = kolektivni stanice 

DM4 + 2 pfsmena = kolektivni stanice 

DM5 + 2 pismena = kolektivni stanice 

DM3 + 3 pismena = operatori kolektivnich stanic 

(dosud tzv. Mitbenutzer) 

DM4 -j- 3 pismena = —„— 

DM5 -j- 3 pismena = —,,— 

DM6 pro specialni pouiiti 
DM7 pro specialni pouziti 
DM8 + 3 pismena = zvlastni znacky 

DM9 + 3 pismena = vyhrazeno prozahranicni amatery dllcl v NDR 
DM0 -j- 3 pismena = zvlastni znacky 

Pflklady: 

Individual™ koncesionar kraje Lipsko DM2APM; draitel kon¬ 
cese na kolektivni stanici v kraji Berlin DM3BO; operator v ko¬ 
lektivni stanici DM3BO — DM3ZBO. jednotlivi operatori kolektivni 
stanice dostanou tedy znacku kolektivni stanice, rozsirenou o tret! 
pfsmeno. Pro tento ddel jsou vyhrazena pismena Z N (bez Q). 
Postedni pfsmeno udava jako dosud kraj. 

A nyni neco o praci amaterti v NDR. Na kratkovlnnych pasmech 
se prevazne pouziva vlcestupnovych vysilacu a superhetu, event, 
superhetu s dvojim smesovanim. Z vetsi casti se tato zarizeni stavi 
vlastnimi silami. Pouzivane soucastky a zapojovaci technika odpovi- 
daji modernim pozadavkum. Velmi mala pozornost byla dosud veno- 


vana vyvoji techniky SSB. V tomto oboru bude zapotrebi hodne 
napnout slly. 

Velmi dobre se v NDR zavedl bon na lisku. Dnes se bezne poradaji 
ve vSech okresech hony na lisku. Prijimace pri tom pouzivane jsou 
zatim osazeny elektronkami, avsak jiz brzo dostaneme dostatek 
tranzistoru, abychom mohli tato zarizeni zdokonalit co do velikosti 
a naroku na napajed zdroje. Viibec amaterske zhotovovani elektro- 
nickych zarizeni je u nas velmi rozsirene. Vsude v NDR se poradaji 
vystavy, na nichz amat^ri predvadeji obyvatelstvu svoje prace a zls- 
kavajl je pro svCij sport. ! kdyz se nekdy objevE potize s materialem, 
dovedou si amateri vzdycky nejak pomoci. Z jejich iniciativy se nyni 
zavedla vyroba stavebnicoveho kratkovlnneho oto£n6ho konden- 
zatoru. Brzy budou take vyrabSny specialni soucasti {dutinov6 rezo- 
natory apsod.) pro VKV techniku, vyvinute amatery samotnymi. 

Tim se ovsem take dostavame k oboru, ktery je u nas rozvinut jeste 
nedostatecne. je to VKV technika. Marne zatim maio amateru, kteri 
pronikli do t£to nove oblasti. A je to pro nas uz pekny uspech, kdyz 
mohlo 4. cervence 1959 dojit na pasmu 430 MHz k prvemu spojeni 
Nemecko (DL, DM) Polsko (SP) mezi stanicemi DM3KML/P a 
SP6XU/P a k prvemu spojeni DM-OK mezi stanicemi DM3KML/P 
a OK1KFH/P (o Polnlm dnu). Protoze v oboru VKV mame jeste 
hodne co dohanet, byla by nam mila pomoc ceskoslovenskych ama¬ 
teru, ktefi v tomto oboru majl jiz veike zkusenosti. 

Velkou iniciativu amateru v NDR podporuje nakladateistvi Spo- 
lecnosti pro sport a techniku vydavanim casopisu „funkamateur" 
avydavanim knih a brozur. Serie brozur ma nazev ,,Der praktische 
Funkamateur“ a zabyva se t6maty z oboru vysilaci, rozhlasove a te- 
leviznl techniky. Priruika „Taschenbuch fur den KW-Amateur" 
vychizl jiz v Western vydani a kniha ,,Amateurfunk“ v tretim vydanf. 
Nove nyni vychazi zakladni sou borne pojednani o KV a VKV ante- 
nach od K. Rothammela DM2ABK. Dalsi novou publikaci je „Funk- 
atlas", ktery obsahuja mapy z celeho sveta. 

Vychova radistu se provadl v jednotlivych kolektivkach podle 
pevn^ho programu. Trva prumerne dva az tri roky. Vycvik vrcholi 
mistrovstvimi poradanymi na vsech organizacnich urovnich. Mnoho 
mladych amateru prispiva k obrane socialistickych vymoienosti 
tim, ze vykonavaji dobrovolne cestnou sluibu v lidove armade nasi 
republiky. Take ve vyrobnrm procesu stojl amateri na svem miste 
a mnoho zlepsovacich nametii svedci o jejich zajmu otechnicky roz¬ 
voj prOmyslu. Pevne pratelstvi nas poji se vsemi mirumilovnymi 
amatery v celem svete. Ktydnu ceskoslovensko-nemeckeho pratel¬ 
stvi zdravime srdecne vsechny ceskoslovenske amatery a prejeme 
dalsi dspechy v jejich praci. 


4 Miadi radiste z kolektivni stanice DM3K.EH se s eznamuji s funkci abvodu primozesilujiciho prijimace. - Hon na lisku se v NDR tesi ve/ke ablibe i 







J.ak. jsfne, jC c&yfflU. 

Na letosni Polnf den jsme meli pri- 
hlaseno asi 1 3 ucastniku - a meli jsme 
vybaveni jen pro dve pasma. 8ylo 
zrejme, ze vsichni zucastneni nebudou 
pine zamestnani a tak jsme meli obavu, 
ze by se jim Polni den tak nelibil. Bylo 
tedy rozhodnuto usporadat nejakou za- 
jimavou soutez. Jako zaklad byl vzat 
popis zavodu „IIon na lisku 11 '. Bylo nam 
vsak jasne, ze zavod nemiize byt uspo- 
radan v takovem rozsahu, jak byl 
v Amaterskem radiu popsan, a take 
80 m pasmo se nam nelibilo, jelikoz jsme 
chteli zmerit sve sily s radisty LM a CO. 
Bylo proto vybrano pasmo 10 m a radio- 
stanice pro tento zavod RF11, 

Ted vyvstala otazka, jak to provest, 
aby se dalo vysilani lisky zamefit, Byl 
proto dan ukol vyvinout a zkonstruovat 
smerovou antenu ke stanirim RFU. 
Tento ukol se zdariio splnit a byla vy- 
zkousena antena s jcdnim zavitem o pru- 
meru 30 cm. Stacenf bylo provedeno na 
pradelnim lirnci, ktery mel prave vhod- 
ny prumer. Kruh z mosazneho dratu 
o prumeru 4 mm byl namontovan na 
pertinaxovy drzacck, opatreny kolikem 
o prumeru 6 mm k nasunuti do antenni 
zdirky, a dale patkou k pripevneni pod 
kridlovou matku. Tim byla cela ramova 
antena pevne spojena s vlastni stanici. 
Na pertinaxove desticce byl jeste upev- 
nen keramicky trimr 30 pF, pripojeny 
paralelne k ramu, aby jej slo naladit do 
pasma. 



Jelikoz jsme jeste chteli soutez ztizit, 
navrhh jsme, aby v prestavkach mezi 
vysilanim lisky bylo navazovano spojeni 
mezi zdcastnenymi druzstvy, a tak byl 
zavod rozdelen na tri casti po 30 minu- 


tach. Celkem bylo mozno navazat 
18 platnych spojeni za cely zavod se 
vsemi stanicemi. To by slo tezko jen 
s ramovou antenou a proto byl ram 
opatren na vrcholu zdirkou, kam byl 




V poslednf dobe se na tomto mlste naseho 
casopisu hodne venuji problemum, ktere 
vznikaji pfi vysflanE, pri aktivni praci u klfce 
a mikrofonu, a zaporrmel jsem trochu na ty, 
kteri rovnez patrf do obce radioamateru, 
na radiove posluchace. 

Je mnoho zpflsobu, jak se zajemce o radio- 
amat4r$ky sport dozvi, ze existuje obor ra- 
diovych posluchacu, kterf jsou organizovani 
ve Svazarmu, posNajl amaterskym vysilacim 
stanicfm zpravy o poslechu a dostavajt za 
to - nikoiiv plat, ale stanicm listky vysila- 
ckh stanic jako potvrzenE - nebo by je aspon 
teoreticky dostavat m4ii. K seznameni s po- 
siuchacskou cinnostE dojde bud* pri nejakem 
propagacnfm podniku, poradanem Svaz- 
armem, nebo pomod naseho casopisu, nebo 
je puvodcem nadsem pritel. ktery uz sam 
vyslla z kolektivky ci ma dokonce povoleni 
na vlastni stanici. 

Vetsina noYopecenych posluchacu ma je- 
den spoiecny znak: Domnivajise, ze k uspes- 
ne posluchacske praci na kratkovlnnych pas- 
mech staci vhodny prijimac a poslech pouze 
fonie. Teprve behem urcite doby prijdou 
na to, ie se vlastne zatim ani moc nelisi od 
posluchacu rozhlasu, ze listku za fonii chodi 
male a ze vzacnejsi stanice jezdi take spise 
telegrafii nez fonicky. A opravdu ~ pravym 
a 4istokrevnym radiovym posluchacem se 
stava teprve ten, kdo se nauci prijimat te¬ 
legrafii, alespon zakladnim tempem 30 az 
40 zn./min. Tim se teprve na pasmech otvira- 
ji, abych tak rekl, nove obzory.j Kazdyse pak 
presvedcr, co se za tim pipanim - az dosud 
nesrozumitelnym - vsechno skryva, kolik 
rOznych druhu stanic telegraficky pracuje 
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{zdaleka ne pouze radioamateri) a r', vse¬ 
chno zajimaveho je v eteru slyset. Je samo- 
zrejme, ze stalym ppslechem se ciovek zdo- 
konall a i kdyz si tedy nas posluchac mysli, 
ze pouze sbira listky pro RP OK-DX krou- 
zek, prece jen se take nenasilne a zajimavou 
formou uci. Pozna podminky na ruznych 
pasmech, brzy dovede pfijimat signal i v ru- 
seni a orientovat se rychle, jaka je situace na 
pasmu, na kterem prave patra po zajimavych 
stanicich. Pro trenink si mflze poslouchat 
i neamatersky provoz, napr. korespondenci 
lodi, letadel apod., a kdyz ma trochu fanta- 
zie, muze si pfitom pripadat jako lodni nebo 
letecky telegrafista. Jako takovy pak uz bude 
take vedet, ze musi dodrzovat prislusne 
predpisy a ze nahodou zasiechnute telegra- 
my a jina sdeleni si musi nechat pro sebe. 

V t4to fazi vyvoje je uz posluchac radiovy 
znacne ,,povysen“ nad posluchace rozhiaso- 
veho, tj. obycejneho, kterym mirne pohrda. 
Dovede mu take presvedcive vysvetlit, ze ta 
telegrafie, ktera na starem, malo selektiv- 
nim prijimaci nekdy pronika na dlouhovlnne 
vysilani naseho rozhlasu, neni zadna tajna 
vysilacka ani signal sputnika, ale ze je to 
obvykly prehled pocasi, vysilany z ruzyn- 
skeho letistg (tedy z OKL, jak rikame my 
teiegrafiste, co uz neco umime). 

Spravnemu posluchaci vsak nestaci k do- 
konalosti pouha znalost telegrafnE abecedy 
nebo i trocha vysilani z kolektivky jako RO. 
NesmEme zapominat ani ha radiotechniku, 
jejiizaklady musi posluchacznat. To da prece 
rozum, ze si spravny radioamater, at uz 
vysElac nebo posluchac, nebude volat opra- 
vare z komunaiu, kdyz se mu doma porou- 
cha neco ,,od amaterskeho radia“. je uz, tak 
rikajic, vecE cti, stavet a udrzovat zarEzeni 
v provozu vlastnimi silami - a to bez zaklad- 
nEch znalosti nejde. Z tohoto duvodu by 
take kazdy spoluchac mel mit vlastni pri- 
jimac, ktery si sam postavil (nevadi, ze mu 
pomuze nebo poradi nekdo zkusenejsf). 
Staci uplne jednoducha dvojka (0-V-1), na 


ktere by mel vlastne kazdy posluchac zacE- 
nat povinne. Neni spravny nazor, ze poradny 
prijimac zacina od Lambdy nahoru. Obsluha 
komunikacnEch prijEmacu je prece jen 
komplikovanejsi, ma-li se z pfijimace dostat 
vse, ceho je schopen. A k tomu je zase treba 
jistych predbeznych znalosti a zkusenostf, 
ktere zacatecnEk obvykle nema, 

Dvojka je take hodne citiiva, ud4la-li se 
spravne, a navEc velmi levna a technicky ne- 
narocna. Pri stavbe zfska posluchac neoceni- 
telne prakticke znalosti i pracovnE navyky. 
Proto by melo byt take ,,veci cti“ kazdeho 
posluchace, aby si dovedl postavit vlastnimi 
silami alespon jednoduchy prijimat. Nechci 
samozrejme nikoho odsoudit k tomu, aby na 
t4 dvojee poslouchal na veky vekuv, super- 
hety maji prece jen sve vyhody a prednosti, 
ale rozhodne je lepsE a uzitecnejsi prejit 
z dvojky pfes EK10 na Lambda nebo HRO, 
nez to vzit v obracenem pofadE. 



Posluchac miize poslouchat i neamatersky 
provoz , napr. korespondenci lodi, letadel 
apod., a muze si pfitom pripadat jako lodni 
nebo letecky telegrafista. Ma-li ovsem trochu 
fantazie. 




nasunut asi 60 cm dlouhy prut. Tim 
vzrosti dosah stanice, takze soutez byla 
zajimavejsi. 

Ramova antena skutecne konala vcl- 
mi platne sluzby a smerovani na mini¬ 
mum signalu bylo velmi ostrd. Vlastni 
stanice byla nasunuta na drzak zdroje 
a cela stanice zavesena na popruhu za 
krouzek. navleknuty na remen zdroje. 
Stanice byla zavesena na krku operatora 
ve vysi prsou. Kruhovou an term mel 
radista rovnez pfed sebou, takze smer 
minimalm ho signalu byl ve smeru po- 
chodu. Prepmac se da pohodlne ovladat 
pravou rukou. 

Vlastnimu zavodu predchazel kurs 
(2x4 hod.) o pouzivani mapy, orientace 
podle mapy, pouziti kompasu a topo- 
grafie v kostce. Prednasel nezistne sou- 
druh inz. C. Sip, vedouci merickeho od- 
deleni n. p. MKZ Chvaletice. Poslu- 
chaci slcdovali obe casti s velkym 
zajmem, o cemz svedcilo mnoho do- 
tazu. Soutez byla popsana v zavodmm 
casopise 25. tJNOR, kde byli vyzvani 
spojafi LM a CO ke spolupraci a 
k ucasti v zavode. Ti vyzvu prijali a 
take se ziicastnila dve druzstva LM a 
dve druzstva CO (z toho dve zeny). 

Zavod byl usporadan 5. 7. tr. do- 
poled ue. Ramove anteny reagovaly vel¬ 
mi citlive na smer a proto se take prvni- 
mu druzstvu radistu Svazarmu podarilo 
vypatrat doupe Iisky za 38 minut. Druhe 
byly soudruzky z CO, ktere dosahly 
casu 57 minut. Jako tfetf za jednu hodi- 
nu 5 minut byli spojafi LM. Zavod se 
vsem soutezirim velmi libil a pouze jed- 
no druzstvo se nedostalo do doupete 



lisky ve stanovenem case, jelikoz muselo 
obchazet veliky lan dmzstevn! psenice. 
V hodnoceni po zavode bylo projeveno 
pfani tento zavod opakovat a byl podan 
navrh k tesnejsi spolupraci vsech slozek. 
Zavod se bude opakovat pravdepodobne 
6. za.fi pri evropskem VKV Contestu. 

Pak byl samostatne vyhodnocen za¬ 
vod o nejvetsi pocet spojeni mezi zucast- 
nenymi stanicemi. Na prvych tfech 
mistech se umistila druzstva Svazarmu. 
Nase radiostanice RFC byly zlepseny 
o moznost provozu ICW a to zamonto- 
vanim maleho kondenzatoru 25k pfimo 
do stanice, kde je dostatek mista. Kon- 


denzator byl pripojen na spodni zdii'ku 
sluchatek a na stredni zdifku krcniho 
mikrofonu. Tato zdifka neni ve stanidch 
vyuzita. Klic se zapoji mezi tuto pro- 
stfedni zdifku a levou krajni zdifku 
mikrofonu. Zdirky jsou blize u sebe, 
takze je nutno pouzit bananku a nikoliv 
normalizovanych zastrcek. ICW znacne 
zvysi dosah stanice a je mozno provadet 
vycvik RO pfimo s takto upravenou 
stanici. Ton je velmi cisty a bez kliksu. 

Pro lisku byl zkonstruovan vysilac 
s elektronkami 3L31 v protitaktu podle 
navodu v Radiovem konstrukteru Svaz¬ 
armu, kde je pouzlvan k rizeni modelu 



Chrlit na QSL - sluzbu baUJcy neporadne 
vyplnenjck posluchacskych listki, — nebo tie- 
chrlit? Jestlize chrlit, pak jediny uzitek 
Z nich plynoud muze byt kaloricky. 


Kdybych obmenil stare prEslovi, dalo by 
se rid: Ukaz, jak davas reporty a vyplnujes 
stanicni iistky - a feknu ti, jaky jsi posluchaih 
Nekteriz posluchacu si totiz mysli, ze radio- 
amaterske stanice vysilaji hlavne proto, aby 
na to dostavaly zpravy o posiechu, ze kte- 
rych se nedazjistit napr. ani pasmo, cas nebo 
znacka protistanice. 

Napsai mi do redakce OK.1ZV, s. Houdek 
z Liberce. Pise o praci libereckeho radio- 
klubu, o tom, jak udrzuji pfateiske styky 
s DM3KEM, coz je kolektivka pri lipsk6 roz- 
hiasove stanici, Nejde jen o spojeni na pas- 
mech, ale mezi Libercem a Lipskem putuji 
i dopisy, vymenuji se odznaky, fotografie 
atd. Operatoru Alfovi, DM2AGM, se libi 
dokonce i nase AR, trebaze tam rozumi 
hlavneschematum. Rovnezchvali bezvadnou 
praci nasi QSL-siuzby. Nelibi se mu jedina 
vec - Iistky cs. posluchacu. Tyto Iistky jsou 
pry nedostatecne vyplnovany, sam ma radu 
listku, na kterych chybi krome jinych ddaju 
i protistanice, se kterou mel spojeni. Pise, 
ie stanice z NDR nebudou v budoucnu ta- 
kove iistky potvrzovat, a ja k tomu dodavam 
ze je to docela spravne. 

Aktivni operatori vedi, co je s posluchac- 
skymi Iistky price. Kdo je poradny, odpo- 
vida samozrejme i na posluchacske reporty- 
kazdy tak zacinal - ale chce take sam z re- 
portu neco mit, ziskat prehled o slysitel- 
nosti svych signalu, o kvalite tonu nebo mo- 
dulace. Za svou praci, spojenou s odpovedi 
na report, chce kazdy alespon malou odme- 
nu vteto form^. Je proto z posluchacske ho 
hlediska rozumnejsi nevyrabet reporty na 
bezicim pisu a chrlit na QSL-sluzbu baiiky 
nepofadne vyplnenych listku, ktere nam 
delaji ostudu i v zahranici. Lepe jakost nez 
mnoistvi, protoze na nepofadne vyplnene 
jistky prijde stejne malo odpovedi. 

Peclivost a pfesna price se bude hodit do 
rfsznych posluchacskych soutezi i pro poz- 
dejsi samostatnou cinnost v kolektivce nebo 
u vlastniho vysilace. 


Posluchacske reporty dosle jen na volani 
vyzvy (CQ) by mely nase stanice ve vetsine 
pripadu vracet. Podobne zpravy svedci totiz 
o tom, ze si posluchaf praci usnadnuje, honi 
se jen za zna£kami a iistky a nesnazi se o nic 
jineho. Je jiste k vzteku pracovat dve hodiny 
na osmdesatce, udelat za tu dobu 10 spojeni 
a dostat na to vetsinu reportu bez udani 
protistanice nebo s vyslovnou poznamkou 
,,CQ‘ ( . Jedine snad stanice, ktere vysilaji 
,,svitecnS“, mohou odpovidat i na Iistky, 
dosle jen na pouhe volani vyzvy - stane se, 
ze takovy svatecni operator zavola, nenava- 
ze spojeni a priste se objevi na pasmu treba 
az za pul roku. Tedy proste - brat vec ro- 
zumne, ale reporty jen na volani vyzvy divat 
i potvrzovat jen vyjimecne, a to jeste jen 
u nas, do ciziny radeji vubec ne. 

Kdyz si jako posluchaci uvedomime, ze 
dosazeni diplomu prvni nebo jine tridy neni 
smyslem zivoca a metou, za kterou se uz 
v tomto druhu sportu niceho nedosahne, 
aie ze je to jen urcity uspech a povzbuzeni, 
ktere cloveka tesi, pak se jiste budeme fid it 
shora uvedenymi zasadami pri zasilini listku 
a vubec v cele sve cinnosti. Vyhneme se tak 
nebezpeci, ze nektery temperamentni kon- 
cesionar nebo obstaravatei QSL-agendy v ko¬ 
lektivce dostane pri prohlizem posluchac¬ 
skych reportu prudky zlucnikovy, pripadne 
i jiny zachvat. 

A touto vystrahou konEi sve dnesni po- 
vidini, venovane hiavnE posluchacum. 



letadel. Take ten to vysilac pracuje veimi 
dobre a stabilne. Pozdeji bude jeste 
upraven jako.sr prijxmac a bude po- 
uzivan ke spojovadm sluzbam. 

Sportovni druzstvo radia ma v za- 
vodnim casopise 25. tJNOR temef pra- 
videlnou rubriku, kde jiz bylo pod hla- 
vickou CQ,TEST DE OK1KGO letos 
uverejneno vice nez 15 clanku o cin- 
nosti druzstva a k propagaci jsou uve- 
fejnoydny hlavne fotografie z nasi prace. 
Po precteni nekolika clanktt se do na- 
seho druzstva prihlasila take redaktorka 
zavodniho casopisu. Prace mezi radisty 
se ji veimi libi (ziskala druhe misto 
v Honu na lisku). 

Pokud jen bylo mozno, byli clenove 
SDR zapojeni do spojovaci sluzby CO 
v zavode; vycvik teto sluzby je celkem 
jednoduchy, jelikoz vetsina clenu je jiz 
vyskolena ze Svazarmu. 

Pevne verirne, ze nase vzajerrme akce 
se budou dale rozvljet a vsem ostatnim 
pfejeme v dalsi praci hodne uspechu. 

Jan Moravec, OKIJT 

Dornnlmme se, ze inwiativa pracovniku 
kolektivm stanice 0K1KG0 je pnkladnd. 
Mohla by slouzit za vzor nejen vsem kolek- 
tivnim stanicim, ale predevsim okresnim ra- 
dioklub&m, ktere jsou vetsinou lepe vybaveny 
materialem a majl i vice clenfi, takze by 
zorganizovdni podabmho podniku nemelo byi 
pro ne problemem. - red. 

I U STAS 
BI1A 
OBT(ZE 

,,OK 1A BY OK.1ABV OK1ABV, zde 
OK1KLT/P, u mxkrofonu OKINB 
s pomocnymi operatory OK1AF a 
OKIYG. Vojtoj jsme pripraveni k hon- 
be na lisku. Vysilej kazdych 10 minut po 
dobu jednd minuty. Pfepinam.“ Bylo 
presne 1500 hodin 12. cervence 1959, 
misto deje les mezi Ondrejovem a Cho- 
cerady. 

Vojta zrejme ucinil zadane, nebot’ 
OKINB se hluboce uklonil a tfimaje 
bic RF11 vodorovne asi 10 cm nad zemi, 
jal se otacet kolem svd osy. Posleze pra- 
vil: „Mamc minimum!“ Toto mini¬ 
mum se projevovalo tak, ze Vojtuv bias 
temer zanikl v sumu superreakce. Bic 
v tomto okamziku ukazoval kolmo na 
smer, ve kterem nekde v modrd dali 
vezel tajemny OK1ABV. Pri otoceni 
o ctvrt kruhu sum zeslabnu] a nastalo 
maximum prijmu, kterezto maximum 
vsak (a soucasne minimum sumu) ne- 
bylo tak ostre jako minimum hlasu (a 
maximum sumu). Vsichni tri razne 
(OKIAF s motorkou) vykrociii smerem 
kolmym na minimum a ubirali se seve- 
rozapadnim smerem k silnici. Kdyz 
dosli asi 50 m od lesa, pockali na dalsi 
rclaci, aby si prekontrolovali smer. 
Avsak hruza: Minimum bylo tentokrat 
asi o 70° posunuto, coz znamenalo, ze 
bude nutno jit zpet a ubirat se smerem 
20°, tedy priblizne severo-severo-vy- 
chodnim. 

Honci se nezabyvali vedeckym rozbo- 
rem tohoto jevu, usoudili, ze by to byl 
stejne nesmysl, aby Vojta sedel v tom 
tropickern vedru nekde na mezi, ze je 
logicke, ze je v lese a vydali se tedy zpet 
do lesa. Mereni provcdcne v lese po- 
tvrdilo spravnost kursu 20°; postupo- 



valo se dale timto smerem, Zrejme to 
delali Vojta s Otou schvalne; kurs 20° 
vedl hustymi porosty kopriv a OKIYG 
mel kratke kalhoty. OK1AF ukryl mo* 
torku na kraji lesa. Dalsi mereni zase 
potvrdilo spravnost smeru, ale pro zme- 
nu vedlo do ostruzin. Mezitim Vojtuv 
bias pribyval na mohutnosti - neklamne 
znameni, ze uz neni daleko. 

Kdyby se mereni delalo pomoci dvou 
RFI1, bylo by podstatne snadnejsi; sta- 
nice by se rozmistily do vetsi vzdaienosti 
od sebe, nameren6 smery by se vynesly 
do mapy (asi nejlepe katastralni mapy), 
a kde by se na oba smery protnuly, tam 
by bylo lisci doupe. Ucelem to ho pokusu 
vsak bylo dokazat, ze jedina RF11 bez 
dprav staci k nalezeni lxsky. Proto jak- 
mile se merici ceta vymotala z toho 
ostruzinoveho housti, odebrala se asi 
100 kroku kolmo na smer pochodove 
osy a dostala tak dva sblhave smery. 
Protoze vsak zakladna 100 kroku je 
kratka, nebylo vysledne mereni presne 
a znamenalo jen dalsi potvrzeni sprav¬ 
nost i dosavadniho postupu. Cesta vedla 
na konec lesa k rokli, porostle kolem do- 
kola hustym krovim. Signal stanice 
OK1ABV byl - jak rikajl foniste - S9 
plus 20 decibel. OKINB hlasil: „Vojto, 
za nckolik okam/.iku te vybereme.“ 

Vyprava zacala prost’aravat rokli. 
Zvencf po okrajx lesa i zevnitr. Nikde 
nic. OK1AF prisel na spasny napad: 

,,At’ do toho Vojta chvilku povida, ja 
se podlvam okolo a musim prece uslyset 
jeho bias/' 

Vojta ucinil zadane. Povidal a srdecne 
se chechtal, ale metoda akustickeho ra- 
daru nezabrala. 

Vsichni tri stali nyni na kraji lesa 
Obora. Za zady, smerem k jihu, meli 
les, pred sebou stran, na kterou prazilo 
odpoledni cervencove .sinnee. OKINB 
se rozhodl k razn6 akei. Behem minuty 
nasel minimum, tryskem bezel asi 
30 kroku a nasel dalsi minimum, Podle 
jednoho mereni byla stanice OK1ABV 
ve smeru 345°, podle druheho ve smeru 
355°. Oba smery se pfed nami rozbihaji 
neboli za nami se sbihaji, ergo kladivko 
Vojta je prece jenom v lese. 

_ Ale chyba lavky! Cim hloubeji me¬ 
nd ceta postupuje zpet do lesa, tim je 
Vojtu slyset slabeji. Tedy zase celem 
vzad, ven z lesa a tentokrat nova mereni 
na novti zakladne asi 1 km dlouIV, v do- 
statecne vzdaienosti od okraje lesa, po- 
skytuji jasny vysledek a vedou nas na- 
horu do strane ke skupine keru a stromu. 
Po ceste si skupina uz jen overuje sprav¬ 
nost sveho postupu, sila signalu vzrusta 
tak, ze se da merit uz jen na boku pasma 
a v 17 hod. si vsichni tisknou ruce s lis- 
kou. y~g' 

★ 
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jednoduchy lisovaci nastroj 


Pri zhotovovani roznych kostier po~ 
trebujeme ur obit' do plechu casto vacsi 
pocet otvorov pre objimky elektroniek, 
pre elektrolyty apod. Obycajne si pri 
takychto yacsich otvoroch pomahame 
tak, ze najprv navrtame co mozno naj- 
vacsi otvor (pri beznych vrtackach je to 
maximalne 10 mm), a do priemeru 
16 mm pre heptalove objimky, pripadne 
aj viac potom pracne pilujeme okruh- 
lym pilnikom. Takato pr4ca je hodne 
zdlhava a obtiazna. Je preto xicelne vy- 
hotovit’ si specialny xxastroj na razenie 
otvorov do plechu. Je jednoduchy a 
usetx'i vela casu a namahy a mimo to je 
vyhodnv aj preto, ze nxm mozernc robif 
otvory aj v hotovych kostrach, co je ob- 
vyklym sposobom (vrtanie a pilovanie) 
s ohiadom na moznost’ poskodenia oko- 
litych uz namontovanych sucasti skoro 
nemozne. 

Ide o jednoduchy lisovaci nistroj, 
v ktorom potrebny tlak vyvijame po- 
mocou robustnejsej skrutky. Sklada sa 
z troch casti. Matrica je vysdstruzena 
z ocelovej gul’atiny. Podobne aj raznik 
je z ocele. Rozmery jednotlivych casti su 
na obrazku. Rozmer di volime podia 
toho, pre ktoru standardnu silcast’ bu- 
deme nastroj pouzivat. Otvorom v ma- 
trici ^ prechhdza svornik skrutky M8, 
ktory v casti prechadzajucej matrieou 
nema zavit, ale presne licuje do diery. 
Rozmer d 2 raznika je o 0,2 mm mensi ako 
rozmer di, cim vznikne medzi matrieou 
a raznikom potrebna vola. Cez cely 
raznik prechadza otvor so zavitom M8. 
Praca s nastrojom je jednoducha. Do 
plechu navrtame otvor 8 mm. Do ma- 
trice nasadime svornik, celok prevle- 
cieme cez otvor v plechu a naskrutku- 
jeme raznik. Hlavicix skrutky upevnime 
do zveraka a klucom otacame raznikom. 
Raznik pomaly zabera do materialu a 
| vytlaca fio. Raznikom treba otaeax po- 
I maly a rovnomerne, az sa material pre- 
! strihne a otvor je hotovy. Kruzok ple- 
ch u , Jktory ostal v matrici po strihu, 
vytlacime pomocou dvoch otvorov 
v matrici. 

Pri starosllivom vyhotoveni nastroja je 
rez hladky, pravidelny a bez britu. Ak si 
vyrobime sadu takychto nastrojov pre 
heptalove a novalov^ objimky, elektro- 
lyty, pripadne aj pre objimky rady E21, 
podstatne si ul’ahcime pracu. Ak je 
nastroj z dobrej ocele, nie je potrebnd 
ho kalit' uz aj kvoli tomu, ze najeastejsie 
budeme robif' otvory v hliniku. Nastroj 
bol vyskxisany a spolahlivo pretlaca 
hlinikovy plech hrxibky 2 mm. Podobne 
sa dajix robif otvory nie kruhoviteho 
tva.ru (napr. pre medzifrekvencie), 
ovsem zhotovenie takeho nastroja je uz 
trochu narocnejsie. 

; Inz. V Rovndk 






Nase narodni hospodifstvi dosud po- kazetach., umoznujicich jednak snadn£ 

stradalo modern! prostredek pro racio- obracenijcivck pfi dvoustopem zaznamu; 

nalizaci nekterych kanceiarskych praci, ' jednak rychlou vymenu noveho zazna- 

pfistroj pro zaznam a reprodukci dikto- moveho materialu a tim zvyseni zazna- 

vaneho textu - diktafon. K odstraneni move kapacity pfistroje. V kazetach je 

tohoto nedostatku byl narodni podnik mozno zaznamenany text zasilat i postou 

Tesla Liberec ve Striizi nad Nisou po- prijemci misto obsazenych pisemnych 

veren vyvojem a vyrobou ceskosloven- zprav. Pfi posuvu 3; 18 cm za vtefinu je 

skeho diktafonu. Prestoze byla na vyvoj spotreba zaznamovidio materialu m ini , 

tohoto technicky narocneho pfistroje mdlnp coz konstrukforum dovolilo za- 

urcena pomerne kratka lhuta, podarilo chovat nejmensi rozmery pfistroje. Pfes- 

se technikum liberecke Tesly v uzk6 to kmitoctovy rozsah od 250 do 

spolupraci s vyvoj ovym oddelenim n. p. 3000 Hz v pasmu 10 dB zarucuje 

Tesla Pardubice v terminu ulozeny ukol u diktafonu pine postacujici jakost z3- 

splnit; takze dnes jiz probiha vlastni pfi- znamu i reprodukce. Pfistroj je napajen 

prava sfriove vyroby diktafonu jjKo- stridavym proudem o napeti 120 a 

respondent'^ jak byl pfistroj komercne 220 V a vazi bez prislusenstvi 5,7 kg. 

pojmenovan. ^ Jednotlive funkce pfistroje jsou ovla- 

j,Korespondent" nese vsechny znaky dany tlacitky, umistenymi jednak na te- 
modermho prostredku organizacni tech- l cse diktafonu,. jednak na jeho pfislu- 
niky a svou technickou koncepci se fadi senstvi. Funkce potrebne pfi provadeni 
k nejdokonalejsim vyrobkum toho druhu diktatu ovlada otocny pfepinac a tla- 
na evropskdm trhu. Bohate prislusenstvi citko na mikrofonu, ktery slouzi soucasne 
a dalkove ovladani dovoluje vyuzit v kan- jako miniaturni reproduktor pro kon- 
celarsk6 praxi vsech funkci pfistroje pfi trolu zdznamu. Pfi reprodukci ci pfe- 
zaznamenavani diktatip dulezitych jed- p i su ovlada pisafka pfistroj dalkovfm 
nani _ a konferenci; oboustrannych te- rucnim nebo noznim ovladacem. jed- 
lefonickych rozhovoru a jejich dokonala notliv^ funkce pfistroje probihaji bez- 

reprodukce umoznuje pfepis zaznamu prostredne po stisknuti tlacitka, coz 

na s v t , r °' [1 '. . usnadhuje a zrychluje obsluhu, takze 

Pfistroj pracuje na principu zaznamu manipulace je rychla. System dvou hlav 
na pasek, ktery je ulozen ve zvlastnich (kombinovan^ zaznamove a snimacij 


a mazaci) dovoluje bezprostredni ko- 
rektury nahraneho textu pfi pfereknuti, 
chybn£ stylizaci apod, (pfi zaznamu se 
stary zaznam automaticky smazava). 
Vestaveny" omezovac nahravaciho prou- 
du vyloucil nutnost instalace indikatoru 
modulace (magickeho oka nebo dout- 
navky). 

j;Korespondent iC nema vestaveny re¬ 
produktor; ke kontrole zaznamu slouzi 
mikrofon, plnici pfi pfepnuti funkci re- 
produktoru. Pro kolektivni odposlech je 
mozno pouzit pripojneho stolniho repro- 
duktorU; ktery po pfepnuti pracuje 
i jako mikrofon (prepnutim se zapojuje 
potrebna korekce). Strojni pfepis za- 
znamenaneho textu provadi pisafka 
s pouzitim stolniho reproduktorU; nebo - 
v prostredp kde by hlasita reprodukce 
rusila - za pomoci stetoskopickych slu- 
chatek. 

Jako zvlastni prislusenstvi bude ke 
, ,Korespondentu‘ : dodavan maly te- 
lefonni snimaC; ktery induktivni cestou 
snima oboustrann6 telefonicke rozho- 
vory. Snimac se upevni gumovou pri- 
savkou na rovnou plochu skrihky te- 
lefonniho pfistroje; takze Ize zazname- 
navat telefonicke rozhovory, aniz by 
bylo nutno pripojit diktafon na telefonni 
sit? nebo provest jakykoliv zasah do te- 
lefonniho pfistroje. 

Vycerpanou a zbyvajicx zdznamovou 
kapacitu pfistroje indikuje vestavene 
pocitadfo; vycerpani zaznamoveho ma¬ 
terialu predem oznamuje bzucak. Kaz- 
da kazeta obsahuje asi 40 m magnetofo- 
novflio pasku CH (vyrobce Agfa- 
Wolfen); coz umozhuje zaznam 2x20 
minut pfi dvoustopem zaznamu. Kapa- 
cita pfistroje se v budoucnu zv>'5i po¬ 
uzitim specialniho tzv. dlouhohrajiciho 
pdsku; na jehoz vyvoji se zatim pracuje. 

Diktafon ;;Korespondent“; ktery bude 
jiz ve ctvrtem ctvrtleti tr. seriovc vy- 
raben; bude pro svoje teclinickc pred- 
nosti jiste nejen ucinnym prostredkem 
racionalizace prace v nasich kancela- 
rich; nybrz i Uspesnym vyvoznim vy- 
robkem. L. Vodnarek 

(Jakmile nam to vyrobni zavod 
umozni; otiskneme schema zapojeni 
tohoto pfistroje - red.) 



Technicka data: Rychlost posuvu 3,18 cmjvi, kmitoctovy rozsah 250—3000 Hz v rozmezi 10 dB, mazdni vf, predmagnetizace vf asi 
50 kHz, zrychlen^ zpetneho pfcvijem asi dsacetinasobne, napdjeni 120—220 VI50 Hz, spothba 30 W, osazeni lxEF86, l xEBF89, 
1 X ECC82, wzmery 2o5:< 209>: 95 mm, vaha bez prislusenstvi 5,70 kg, v kuffiku 7,20 kg, z&znarmva kapacita 2x20 minut, delka pasku 

40 m Agfa CH v kazete, zaznam dvousiopy, odstup rusivych napeti is 30 dB. 





Gustav Taus 


V zahranicnim tisku objevily se pfed 
urcitou dobou zpravy o pfijimacich vys- 
sich cenovych trid, jejichz koncove stup- 
ne jsou provedeny jako dvoukanAlpv^ 
zesilovace. Po prve bylo tohoto zapojeni 
pouzito v pfistroji Phillips-Capella 643, 
pozdeji i v fade dalsich, mezi nimi zdo- 
konaleny typ Capella 753, dale Saturn 
653/4E/3D, Imperial 519W-3D atd. 
Nektere z techto pfistroju uzivaji konco¬ 
vych .stupnu bez vystupniho transfor- 
matoru, ktere napaji reproduktory 
o impedanci asi 800 12, jine uzivaji bez- 
nych jednoduchy'ch koncovych stupnu 
s vystupnim transformatorem. 

Rozdeleni kmitoctoveho pasma na dve 
nebo i vice casti neni vcelku novinkou 
a je i v nasich pristrojich jiz delsi dobu 
pouzivano. Koncovy s tupeh byva ob- 
vykle proveden jako dvojcinny a elek- 
tricka vyhybka je umistena za vystup¬ 
nim transformatorem. Hluboke i vysoke 
tony jsou potom vyzarovany oddelenymi 
reproduktory, coz pfinali mnoho vyhod. 
Predevsim se zmensi zkresleni zpusobo- 
vane reproduktorem, protoze reproduk- 
tor nemusi nyni zpracovavat tak si- 
rokd spektrum. Kdyz jsou reprodu- 
kovany hlubok6 t6ny touz membranou 
jako vysoke, vznika kmitoctova modu- 
lace (vysokych tonu}, jak vyplyva 
z Dopplerova principu a amplitudova 
modulace (vysokych tonu) vlivem ne- 
rovnomern6ho rozlozeni magnetickeho 
pole v mezefe elektrodynamickeho syste¬ 
rn u. Tyto druhy zkresleni jsou oddele- 
nou reprodukci eliminovany. Take vy- 
konove se reproduktorum, zvlaste vy- 
sokotonovemu, ulevi. 

Krome toho mame moznost rozmistit 
reproduktory tak, abychoin dosahli nej- 
optimalnejsiho rozlozeni akustickeho 
pole v dan^ mistnosti, tj, muzeme na- 
priklad umistit hloubkovy reproduktor 
doprostred a dva vyskove po stranach. 
Nasky La se rgvnez moznost provadet po- 
kusy se pseudostereofonni reprodukci. 
Tento zpusob ziskavani plastiky zvuku 
zalezi v tom, ze reprodukujeme vysoke 
tony z leve strany a hluboke tdny ze 
strany prave. Tim se snazime dat re¬ 
produkci podobne smerovani jako pfi 
poslechu konvencne rozlozeneho orches- 


tru. Je samozfejm^, ze skutecnemu ste- 
reofonnimu prenosu se tento nahrazkovy 
zpusob nemuze vyrovnat jiz napfiklad 
proto, ze pfi reprodukci nastroje s vel- 
kym obsahem vyssich harmonickych 
kmitoctu uslysime nakonec vyssi har- 
monicke zleva a zakladni ton zprava; 
presto je vysledny dojem pozoruhodny 
(viz AR c. 7/59). 

Rekli jsme jiz, zc vsechny tyto moz- 
nosti mame,.pouzijeme-li rozdeleni kmi- 
toctovdho pasma az za vystupnim trans¬ 
formatorem. Nac tedy dvoukanalovy 
zesilovac? 

Dvoukanalovy zesilovac prinasi totiz 
jeste dalsi vyhodu: velmi znacne potla- 
ceni intermodulacniho zkresleni. To to 
zkresleni vznika vzdy, prochazi-li zesi- 
lovacim stupnem s nelinearni dynamic- 
kou charakteristikou alespon dva signaly 
o rhzn&n kmitoctu. Vlivem zminene ne- 
linearnosti vzniknou od kazdeho z pro- 
chazejicich signdlu vyssi harmonicke 
kmitocty, vznikaji zdzneje a jine ne- 
prijemne pruvodni zjevy. V praxi se to 
projevi tim, ze pfi reprodukci basu 
jsou soudasnS znejici vysoke tony mo- 
dulovany tony hlubokymi a vyznivaji 
pak v reprodukci drsne. Temto ne- 
ctnostem dvoukanaloiy zesilovac do 
znacne miry zabrani. 

Je zde ovsem jeste otazka hospodar- 
nosti takov^ho zarizeni. Pfi reseni teto 
otazky uvazme, ze kazdy ze dvou odde- 
lenych koncovych stupnu bude ted 
zpracovavat pouze cast spektra a ode- 
vzdavat tudiz mensi vykon; neni proto 
treba delat jej dvoj cinny. Pokud zadame 
pristroj pro reprodukci v byte, nevyboci 
zkresleni jednoducheho koncoveho stup- 
ne v tomto zapojeni z pnpustnych mezi, 
Tim tedy odpadne nepfijemne opatro- 
vani dvojcinneho vystupniho transfor- 
matoru a krome toho elektrickou vy- 
hybku budeme nyni provozovat na vy- 
sok6 impedanci, takze nebude obsahovat 
zadn6 rozmern6 a drahe soucastky. 

Pro posouzeni hospodarnosti musime 
jeste uvazit nasledujici hledisko. Kdy- 
bychom totiz chteli silne potlaiit inter- 
modulacni zkresleni v jednokanalovem 
zesilovaci, vyzadovalo by to zavedeni 
velmi siln^ zdpome zpetne vazby. Pfi 


zavedeni tak siln^ vazby se vsak jiz velmi 
citelne uplatni vliv fizoveho zkresleni 
na okrajich prenaseneho kmitoctoveho 
pasma, ktere zpusobi zeslabeni zaporn^ 
zpetne vazby a tim nezadouci ostry 
vzestup zesileni na okrajovych kmito- 
ctech. Zesilovac je potom nutno upravit 
tak, aby oblast fazoveho zkresleni byla 
polozena az za hranicemi prenaseneho 
kmitoctoveho pasma. (Podrobnejsi roz- 
bor je v praraenu [3].) 

Muzeme si to predstavit asi tak, ze na 
kazdych 10 dB zpetne vazby je tfeba 
rozsirit kmitoctovy rozsah zesilovace 
o 1 oktavu nahoru a o jednu oktavu 
dolu. Jestlize tedy zadany rozsah ma byt 
30 az 15 000 Hz, musi pfi zpetne vazbe 
20 dB zesilovac pren^st pasmo 7 az 
60 000 Hz, pfi 30 dB zpetne vazbe jiz 
3,5 az 120 000 Hz. Tento rozsah je sice 
mozno linearne prenest, avsak za cenu 
zvyseni poctu zesilovacich stupnu atd. 
Pfi reseni zesilovace jako dvoukanalo- 
v^ho tyto potize odpadaji a krome toho 
mtizeme intcrmodulacni zkresleni snaze 
ovladnout. 

Podivejme se pfimo na schema zesi¬ 
lovace, ktere bylo navrzeno na zaklade 
zapojeni nizkofrekvencnich £dsti pri- 
jimacu Phillips Capella 643 a Capella 
753 (obr. 3). 

Nizkofrekvencni signal je pfivaden na 
fyziologicky regulator hlasitosti, Clen 
RnC-i provadi korekci hloubek, clen 
Aobj korekci vysek. Oproti beznym za- 
pojenim fyziologickych regulatdru je zde 
novinkou odpor if 1 , ktery umozhuje pfi 
volbe vhodnych hodnot lepsi prubeh 
fyziologicke regulace, nezli tomu bylo 
u dosavadnich zapojeni. Krome toho ma 
uvedeny regulator vyhodu v torn, ze.po- 
uziva bezneho potenciometru 500 kQ 
s odbockou na 50 k Q, takze na potencio¬ 
metru neni tfeba provadet zadne „ope- 
rativni zakroky” pro vytvoreni odbocky. 

Po zesileni jednim z obou triodovych 

systemu elektronky ECC83 prichazi 
signal na korekcni regulatory. Poten- 
ciometr ovlada \ysky, potenciometr 
P 3 ovlada hloubky. Oba regulatory se 
navzajem prakticky neovlivhuji. Je 
opet pouzito beznych potenciometru. 
Po zesileni druhym triodovym syste- 
mem ECC83 je kmitoctove spektrum 
rozdeleno na dve pasma pomoci elek- 
tricke vyhybky, slozen6 z clenii R - C. 
Rozdeleni nastavd v okoli kmitoctu 
1 kHz. 

Vystupni transformatory musi byt 
pokud mozno jakostni. Na transforma- 
toru pro hloubkovy koncovy stupeh po- 
zadujeme velkou primarni indukcnost, 
ktera zajisti, ze nizkym kmitoctdm bude 
stat v ceste dostatecne vysoka impedan- 



Obr. 1 . Pofiisovany zesilovac, doplneny pfedzesilovacim stupnem pro 
magnetofon. 



Obr. 2. Kmitoctove charakteristiky zesilovace. Vlevo hloubkovy, 
vpravo imkovy kandl. Na svisle ose je v logaritmickim meiitku vy¬ 
stupni napeti , mefeni na zatezi 5 Q. Z en 'lovac byl buzen napetim 
100 mV. 
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ce. Transformator pro vysoke kmitocty 
musi nnt pokud mozno ncjmcnsi roz- 
ptylovou indukcnost, aby se vysoke kmi- 
tocty nezachycovaly na rozptylovc impe- 
danci. V popisovanem zesilovaci bylo 
pouzito transformator it pro koncove 
stupnezvukuvtelevizorech TESLA4001. 
(Jsou v prodeji pod cislem 3PN67303.) 
Pokud se tyce reproduktoru, je pochopi- 
telne, ze pro vyzafeni basil pouzijeme 
velkeho reproduktoru, pokud mozno 
s mekkym ulozenim membrany. Pro 
vysky pouzijeme jednoho nebo lepe dvou 
reproduktoru mensich rozmeru s tvrdou 
membranou. 

Napajeni pristroje obstarava sit’ovy 
transformator 100 mA a elektronka 
6Z31. Zvlast' velkou peci musime veno- 
vat filtraci. Pro koncovy stupen vysek 
filtrujeme napeti pouze jednou, napeti 
pro anodu koncovcho stupne hloubek 
a pro stinici mfizky obou koncovych 
elektronek dvakrat a pro anody pfed- 
zesilovacich stupnu trikrat. 

Pfistroj popsaneho zapojeni je po- 
uzivan s usplchera jako zesilovac pro 
reprodukci z gramofonu i z magneto- 
fonu a jako vsestrartny nizkofrekvencni 
stupen ve spojeni s pfijimacern, adapto- 
rem pro FM apod. Prednosti zapojeni 
vyvstanou zejmdna pri tichd reprodukci, 
£asto zadane a nutne v domacim pro- 
stfedi. I pH regulatoru hlasitosti staze- 
nem na minimum si zachovava repro¬ 
duce pfijeranou barvu a plnost diky 
jak fyziologickemu regulhtora, tak dob- 
rym korekcim a oddelendmu vyzafeni 
hloubek a vysek. 

Tuto dpravu dvoukanaloveho zesilo- 
vace zdaleka nechci prohlasovat za nej- 
vyhodnejsi. Vice hlav bude jiste i v tom- 
to pfipade vice vedet. 

Pouzita literatura: 

[1] Funk-Technik c. 14/1954, str. 382. 

[2] Funk-Technik C 14/1955, str. 395 t 

[3] Smirenin: Radiotechnicka pri- 
rucka-SNTL, Praha 1955. 


Magnetoresistor MS - 41 

Firma Ohio Semiconductors nabizi 
novf polovodicovy prvek, ktcrtmu by! 
dan nazev magnetoresistor. Z nazvu 
jiz vyplyvaji i jeho vlastnosti. Tento novy 
prvek elektronickych okruhu vykazuje 
zajimavou vlastnost - hodnota elek- 
trickeho odporu je funkci magneticke 
indukce. 

Pri magneticke indukci az do 7 ci 8 
kilogauss je zavisiost odporu prakticky 
linearni. Magnetoresistor vykazuje vel- 
mi nizke sumove vlastnosti a jeho 
velkou vyhodou je stala citlivost v za- 
vislosti na case. Pro tyto vyhody je 
vhodnejsi pouziti magnetoresistoru vruz- 
nych regulacnich zarizenich nez pouziti 
jinych elektromechantckych systbmu. 



B [gauss] 

Typicky prubeh zdvislosli odporu na magne¬ 
ticke indukci u magnetoresistoru MS 41 pfi 
pokojove teplote. 

Protoze amplituda magnetoresistiv- 
niho efektu je v prime zavislosti na po- 
hyblivosti proudovych nosicft, je mag¬ 
netoresistor zhotoven z polovodive sliti- 
ny InSb (indiumantimonid), ktera vy¬ 
kazuje dosud nejvyssi znamou pohybli- 
vost proudovych nosicu. 

Pomer magnetickdho odporu pfi 
maximalni a mmimalni magneticke in¬ 


dukci 1 : 10 muze byt dosazen pfi hod- 
note 10 kilogauss. Pfi nulove indukci 
se dosahuje hodnoty odporu do 0,01 az 
do 50 Lb U shriove vyrabendho magneto¬ 
resistoru MS 41 je stfcdni hodnota od¬ 
poru pfi nulove indukci prumerne 1 Q, 

Z duvodu zvyseni citlivosti je kon- 
strukce magnetoresistoru provedena ve 
forme ter ike desticky. Takovy tvar pri- 
nasi mimo zvysenou citlivost jeste dalsi 
vyhody. Maid rozmery umozhuji pro- 
merovat magnetickd obvody i v malych 
mezerach (na pr. mezi statorem a ro¬ 
tor em motoru a generatoru atd.). 

Zaverem si vsimneme nekolika moz- 
nosti praktickdho pouziti tohoto noveho 
polovodicoveho prvku. 

Jsou to napr.: bezkontaktnf poten- 
ciometr, zesilovac, napetovy a proudovy 
regulator, pocitaci obvody, regulacni 
obvody, modulator. Jedinou ne vyhodou, 
jako i u vsech ostatnich polovodicovych 
prvku, je teplotni zavisiost. 

Tng. Milos Ubych 
Literatura: 

Firemni literatura fy Ohio Semiconductors. 

Pfovyje poluprovodnikovyje materialy, Sbor- 
nik state] } Izd. inostrannoj literaiury , Moskva 
1958. 


★ 

Optickeho sextantu nemuze byt po¬ 
uzito, nejsou-li za spatneho pocasl 
nebo mlhy videt hvezdy nebo mesic. 
Firma Collins vyvinula radiovy sextant, 
vyuzivajici slabdho zdfeni mesice, bu- 
zendho slunecnim svetlem. Tento radio- 
vy sextant automaticky sleduje polohu 
mesice a udava polohu lodi. 
Radio-Electronics Kt 







Josef Straad 


Dnesni zivot bychom si jiz velmi tezko 
dovedli predstavit bez umelych hmot 
a je jen Skoda, ze amateri techto ideal- 
nich materials velmi malo vyuzivaji. 
Plastick6 hmoty svou snadnou opraco- 
vatelnosti a tvamosti jsou prlmo pred- 
urceny proniknout do amaterske pra¬ 
ce. 

Vzhledem k indivldualite amater- 
skych konstrukcl nenajdeme na nasem 
trhu vhodne skrinky at 1 jiz pro bateriov6 
pfijlmaie, elektronicke blesky ci ostatnl 
pristroje. A zde prdve amater saha po 
prkynkach a preklizkach a zhotovi ne- 
jakou skrinku, ktera vnejsim vzhledem 
daleko pokulhava za tovarnimi vyrobky. 
Prave zde by mely nastoupit plasticke 
materialy, nebot’ i s omezenymi vyrob- 
nimi moznostmi domaci dilny je mozno 
snadno vyrobit vzhlednou a VJcelnou 
skrinku. 


Pro amaterske zhotovovani ruznych 
pfistrojovyeh skrinek je nejvhodnejsi 
novodur pro snadnou moznost tvarovani 
teplem, a to i do slozitych tvaru. Opra- 
covahi tohoto materialu necini zadnych 
naroku na dilenske vybaveni; vrtat se 
da i spickou noze nebo lepe spickou 
nuzek. Na tvarovani neni potrebi vy- 
soke teploty a material snadno ohrejeme 
na potrebnou teplotu v mime vyhrate 
troube. 

Formu zhotovime ze dfeva nebo ji- 
n6ho vhodne ho materialu, pripadne po- 
uzijeme jiz nejakeho hotoveho vyrobku, 
ktery se nam tvarem hodi. Volime radeji 
positivni formu, nebof jednak snaze 
koneeny tvar vyformujeme, jednak neni 
nutno opracovavat bezvadny povreh. 
To by bylo nutno, kdybychom pouzili 
negativni formy, protoze novodur za 
tepla velmi ochotne pfejima strukturu 
jejiho povrehu. Z tohoto hlediska jiz na- 
vrhujeme tvar vylisku i postup prace. 

Po zhotoveni formy vyrizneme do 
pfeklizky otvor podle tvaru formy vetsi 
o tlousfku pouziteho novoduru, Timto 
otvorem zmekly novodur na forme pro- 
tlacime a ponechame ochladit jeste 
v nem, aby okraje vylisku byly fixovany 
az do konecneho ztvrdnuti. Pri t6to 
operaci se snazime, aby se povreh mate¬ 
rialu nikde nedotykal pripravku s vy- 
jimkou uzkd hrany otvoru v preklizee. 
Nemuzeme-li tuto podminku splnit, 
musime se p os tar at o to, aby v mistech 
styku mela forma bezvadny povreh. 

Novodurovou desku, pripadne i roz- 
riznutou rouru stejnomerne ohrejeme, 
nejlepe v nepfiliS teple troube. Pri za- 
hrivani novoduru sledujeme stupen 
zmeknuti a davame pozor, aby se mate¬ 
rial neprehfal, nebof pak na nem 
vzniknou bublinky, ktere jiz nelze od- 



V zdsade jsou dva druhy plastickych 
hmot: termosety a termoplasty. Rozli- 
suji se tim, ze termosety po zpracovani 
jiz nikdy teplem nezmeni tvar, kdezto 
termoplasty lze kdykoliv znovu teplem 
tvarovat. Nejznamejsim plastickym ma- 
terialem z prve skupiny je bakelit. Snad 
nejrozSifenejsim plastickym materialem 
z druhe skupiny je polyvinylchlorid, 
oznacovany zkratkou PVC. Setkavame 
se s nim hlavne ve dvou druzich, a to 
jako hmotou mekkou a poddajnou, po- 
uzivanou na plastenky do deste, potahy, 
kabelky atd. a je oznacovan nazvy 
jjigelit" a „kozenka <c . Izolace vodicu 
z PVO je trvanlivejsi nez gumova a ma 
navic velmi dobre izolacni viastnosti. 
Prurayslovou versi je tak zvany novodur. 
Jsou z neho vyrabeny roury, ruzne insta- 
laterske potreby, misky na fotografo- 
vani atd, V amaterske praxi se casto 
vyskytuje metylmetakrylat, znamy pod 
jmenem plexi. Z termoplastickych ma¬ 
terialu lze povazovat za nejuslechtilejsi 
skupinu polyamidu, do ktere patri nylon 
silon a perlon. 



stranit. V horke vode je mozno novodur 
sice take ohfat, ale pak se na nem vy- 
tvofi nepravidelne svetle skvrny, ktere 
se jen velmi tezko odstranuji. Po pro- 
hrati novodur zmekne a provedeme 
rychle formovani. Nepovede-li se nam 
napoprve, ohrejeme novodur opet a for- 
mujeme znovu s vyvarovanim chyb. 

Po ztvrdnuti a vyneti z formy odriz- 
neme prebyteeny material a provedeme 
koneenh dpravy povrehu, kter6 jsou ob- 
vykle zbytecne, dbame-li shora uvede- 
nych zasad pecliv^ prace. 

Novodur je mozno dobre lepit spe- 
cialnim lepidlem nebo Epoxy 1200, 

* 

To jsou Yeci... 

Anglicka firma Multitone Electric Go 
vyvinula pro policisty miniaturni po- 
plachovy vysilac s tranzistory, ovladany' 
stisknutim tlacitka. Signal vysilace se 
zachycuje dratovou smyckou, obklo- 
pujici stfezeny prostor. Vysilac je ve- 
staven do pendreku (zprava dodava, 
ze tarn, kde neni noseni obusku zadouci, 
lze vestavet vysilac do bateriove svi- 
tilny). 

Brit. Comm. & Elcs 6/1959 P. 


Jen aby to vydrzelo ,.. ! 

Pekna pohoda — mlneno meteorologicka — 
ietosniho feta byla pro radioamat£ra „z uli- 
ce“, tj. takoveho, ktery nema moinost si 
ritene vzacne soucasti vypujcit na pracovisti 
nebo nema spoustu dobrych znamych, jezdl- 
clch na slu^ebni cesty do zahranici - tedy ta 
dobra pohoda byla jeste vylepsena prekva- 
penickem naseho obchodu. 

Po nekolika malo kusech, prodavanych 
v Bazaru, tj. bez zaruky, se konecne objevily 
tranzistory ceskoslovensk^ vyroby v pravi- 
delnem prodeji jako elektronky, se zaruce- 
nymi hodnotami, v prodejne Prazskeho ob¬ 
chodu potrebami pro domacnost v Praze II, 
jindrisska ulice. Venkovsti zajemci nemusf 
do Prahy jezdit, nebof stacl objednat pl- 
semne na adresu Prazsky obchod potFebami 
pro domacnost, Praha II, Vaclavsk£ namesti 
c. 25; tato prodejna provozuje take zasil- 
kovy obchod postou na dobirku. T£. {kon- 
cem cervence) jsou na sklade tyto nizko- 
frekveneni tranzistory p-n-p 50 mW, vy- 
robce Tesla-Roznov; 

1NU70 po K^s 22,—, 

2NU70 po K£s 32,—, 

3NU70 po Kcs 42,—. 

Jejich data najdete v ifstkovnici v tomto 
sesite. 

Nove se taktez objevily ptosne dtody: 

1NP70 po Kfs 16,50, 

2NP70 po Kcs 16,50, 

3NP70 po Kcs 21,50, 

5NP70 po K4s 31,—, 

11NP70 po K4s 19,—, 

12NP70 po KEs 20,—, 

13NP70 po KEs 24,—, 

15NP70 po Kcs 32,—. 

Jejich technicka data budou uvefejngna 
taktEz v llstkovnici, 

Prekvapila tak6 BaterJa - Slany, ktera 
uvadl miniaturni destickovou baterii 9 V 
pro tranzistorov6 pristroje, typ 51D. Ma 
rozmery 25x17x48 mm a stoji Kcs 8,50. 
Doufejme, ze to nent jen nekolik vzorkO na 
ochutnanl a 2e nebudeme musit uz nikdy 
miniaturni tranzistorove pristroje prilepo- 
vat k obrovskemu baliku baterii, sestave- 
nych z monoElanku. 

A do tretice vSeho dobreho: druzstvo 
optiku Druopta nabizi, ie prestavi i 8mm 
projektor na zvukovy. Zaznam je magnetic- 
ky na magnetickou stopu, nanesenou na 
filmu - ui vyvolan4m nebo i neexponova- 
nem. Zakazky natuto upravu pfljfma oprav- 
na v Praze II, Zitna 48. 

A jeste neco: prodejna radiomaterialu na 
Vaclavskem namesti (byv. firma Fusek) se 
nerusi, jak pravi divoke povesti. V cervenci 
byla nove upravena a zmodernizovana. Pro- 
dej svitidel byl presunut do Jindrisske ulice, 
takze predni mlstnosti se mohly stiit vzor- 
kovnou prijimacCi a hudebnlch skrinf, Pro- 
dej radiosoucastl vsak zflstal na sv6m miste 
a naopak byl rozsiren. Sice bychom nejradeji 
vide!i celou prodejnu venovanou jen sou- 
Eastem, protoze prllezitostl k nakupu pri- 
jlmaEe je po Praze dost a dost, zatimco dobre 
zasobeny prodej radiomaterialu neni zorga- 
nizovan nikde, ale i tak dobre .Vsak se sveho 
jednou dockame, nezkazi-ii se ta dobra po¬ 
hoda Ietosniho leta. 






TRANZISTOROVE MENICE 
TEORIE A PRAXK - I. 

Inz. Jozo Trajter 


Pro napajem pfenosnych radiopfijl- 
macu nebo vysilacujsou zapotfebi zdroje 
anodoveho napeti. Dosud se vetsinou po- 
uzivaly anod, baterie nebo vibracni me¬ 
nice. tJcinnost bfznych rotacnlch a vi- 
bracnlch menicu velmi klesa pro mens! 
vystupni vykony. U techto menicu jsou. 
nczbytne mechanickf kontakty, ktere 
pfi provozu zpusobujl ruseni. Dnes 
pozadujeme, aby menice mely vysokou 
ucinnost, dlouhou zivotnost, v provozu 
maiou poruchovost a aby byly pokud 
mozno miniaturm. Dosavadni menice 
tyto vlastnosti nemely; situaci prakticky 
vyresily polovodice - tranzistory, ktere 
ve vhodnem zapojeni mohou pracovat 
jako elektronicke, bezkontaktni splnace. 
Tranzistorove menice rnaji vsechny 
shora uvedene vyhody. Krome toho pra- 
cuji bez mechanickych vibracl a jsou 
schopny pracovat se vstupnim napetlm 
1,5—25 V. 

Je samozrejme, ze tranzistorove me¬ 
nice nejsou idealnlm zdrojem stejno- 
smernfho napeti. I ony majl sve vy¬ 
hody a nevyhody, o kterych se v clanku 
dovfte vice. Jejich nejvetslm kladem je 
vysoka ucinnost - az 90 % i vice, ktera 
zavisl predevslm na pouzitych tranzis- 
torech, transformatoru a usmerhovaci. 

J iz bylo uvedeno, ze tranzis tor ve 
vhodnem zapojeni muze pracovat jako 
bezkontaktni elektronicky splnac. Sche¬ 
ma zapojeni je na obr. 1. Emitor tran- 
zistoru je pripojen pflmo na Idadny pol 
baterie {Ub), koiektor pres zatezovacl 
odpor (Rj) na zaporny pol. 



Obr . 1. Tranzistor jako bezkontaktni spina? 


Na bazi privadlme preplnacl impulsy, 
Pri nulovem pfedpetl baze neprochazl 
jl zadny proud, tedy h = 0. Kolektoro- 
vym obvodem pres zatezovacl odpor 
(Rz) proteka tzv. klidovy proud hoe- 
Proud hoe tece mezi emitorem a kolek- 
torem pri odpojenf bazi a urcitem na¬ 
peti kolektoru proti emitoru. Pro zajl- 
mavost uvadlra hob nasich tranzistoru 
podle technickych podminek. 


Vztah mezi hoe a hob je nasledujlcl: 


h 


oe 


ho 6 
1 — a 


Klidovy proud hob je velmi maly, 
fadove 10 uA. Pri kladnem predpetl 
baze jeste klesa (uvazujeme p-n-p tran¬ 
zistory) . Pi'ivedeme-li zaporny irapuls 
na bazi tranzistoru, zacne protekat ko¬ 
lektorovy proud h- Dosahne hodnoty, 
ktera odpovlda pruseclku zatezovacl 
primky s charakteristikou odpovldajlcl 
velikosti impulsu (predpetl baze) v ob- 
lasti meznl primky. 



Obr, 2 . Pracomi podmtnky tranzistoru, 
U n <Ub2<UbZ ... 


Spustlme-H z bodu A kolmici na osu 
Vn, dostaneme pflmo napeti Uh, ktere 
je mezi emitorem a kolektorem pri sep- 
nutl. Pri preplnanl prechazl pracovnl 
bod po zatezovacl prlmce do bodu B. 
V tfto oblasti vznikajl ztrdty na tran¬ 
zistoru a proto preplnacl doba, pokud 
prejde pracovnl bod z bodu A do bodu 
B } ma byt co nejkratsl. Tranzistor 
v tomto pflpade nevede. 

Tranzistory, pouzlvane v meniclch 
napeti, nazfvame splnaclmi. Li§l se 
svymi vlastnostmi od nf a vf tranzistoru. 
Od splnaclho tranzistoru jsou pozado- 
vany nasledujlcl vlastnosti: Tranzistor 
musl v otevfenem stavu pfedstavovat 
co nejmensl odpor, meznl prlmka musl 
byt co nejstrmejsl, tehdyje male U'r, 
ktere udava ztraty tranzistoru. Dale je 
nutne, aby tranzistor propustil velky 
proud, jehoz omezenl je zpusobeno jen 
poklesem proudoveho zesilovaciho cini- 
tele. 2 toho vyplyva dalsi podminka, 
co nejvysSl proudovy zesilovacl cinitel. 
Ztratovy vykon, ktery je potrebny 
k otevrenl, je mens! u tranzistoru s vel- 
kym proudovym zesilovaclm cinitelem 
nez s menslm. Je pozadovan tez maly 


Typ tranzistoru 

1NU70 

2NU70 

3NU70 

10NU70 

11NU70 ’ 

12NU70 

hob ifiA-]llh b [V] 

20/10 

15/20 

15/20 

70/10 

50/10 : 

50/10 


Ihb — je stejnosmerne napeti mezi ko¬ 
lektorem a bdzl [V] 

hob — je klidovy proud pri uzemnen^ 
bazi [ fiA] 

hoe — je klidovy proud pfi uzemne- 
n£m emitoru [jwA] 


vstupnl odpor, aby vykon, potrebny 
k otevreni, byl maly. Dais! vlastnosti ma 
byt co nejkratsl splnacl doba. 

S tranzistory shora uvedenyxh vlast¬ 
nosti je mozno dosahnout maximalni 
stejnosmerne ucinnosti 85—90 %, sa- 
mozfejme s dobre navrzenym transfor- 
matorem a usmernovacem vysokd ucin- 



Obr. 3. Dvoucinny tranzistorovy menic. 


nosti. Specialnl splnacl tranzistory se 
u nas zatlm na trhu nevyskytujl. Muze- 
me vsak doufat, ze tomu tak zanedlouho 
bude, protoze v tomto oboru se u nas 
intenzivne pracuje. 

Schema zapojeni tranzistorovdho me¬ 
nice je uvedeno na obr. 3. Ze zapojeni 
vidlme, ze je to vlastne dvojcinny osci- 
lator, kter^ ma zavedenou tesnon trans¬ 
forma torovou vazbu mezi koiektorovym 

(1) a budidm (2) vinutlm. 

Pri zapojovanl Fi se nabljl proudovym 
impulsem kondensator Ci, tlmto se vy- 
tvorl zaporny startovacl impuls, ktery se 
pres budicl vinutl dostane na bazi tran¬ 
zistoru TSi a ‘I S 2 - Vlivem toho to im¬ 
pulsu zaclna obema tranzistory protekat 
kolektorovy proud. Staci vsak mala od- 
chylka v parametrech tranzistoru nebo 
mala nesymetrie vinutl transformatoru, 
aby prevladl kolektorovy proud jednoho 
tranzistoru. V tomto okamziku se na 
primarnlm vinutl (1) objevl napeti ta- 
kove polarity, ktere indukuje v budiclm 
vinutl (2) otevreneho tranzistoru zapor- 
ne pfedpetl. Tranzistor je udrzovan 
v otevfenem stavu. Kolektorovy proud 
vzrusta, az nastane ustaleny stav. Na- 
sledkem zpetne vazby zustava tranzis¬ 
tor po urcitou dobu otevren. Pak musl 
nutne nastat pokles kolektorov^ho prou- 
du, coz ma za ndsledek zmensenl napeti 
na primaru transformatoru, jako i na 
budidm vinutl baze. Toto klesanl 
proudu se deje az do doby uplncho 
uzavfenl tranzistoru, kdy ma baze nu- 
love pfedpetl. Pfi zablokovani tranzis¬ 
toru nastavd obracenl proudu baze 
(i kolektoru) a spicka tohoto proudu 
indukuje v budiclm vinutl napeti 
opacn£ polarity. Zadna se otevlrat 
druhy tranzistor. Tlmto zpflsobem 
vlastn^ stfldave zaplname zdroj nlzkeho 
stejnosmern<iho napeti Ub. na svorky 
transformatoru a vytvaflme tak obdel- 
nlkove impulsy. Tyto muzeme trans- 
formovat na potfebnou velikost a po 
usmernenl a vyfiltrovanl pouzit jako 
napajecl napeti. 

Menic na obr. 3 pouzlva napet’ove 
zpetne vazby, ktera je tvorena vinutlm 

(2) . To je na spolecnem magnetickem 
obvodu s primarnlm vinutlm (1) a vi¬ 
nutlm pro vystupni napeti (3). S rostou- 
clm odberem na vystupu men if e se men! 
podll magnetickeho toku budiciho vinutl 
(2) a magnetickeho toku sekundarniho 
vinutl (3),ze kterfho odeblrame uziteeny 
vykon, v neprospech budiciho vinutl. 
Napeti v nem indukovane klesa. Pfi 
velkem zatlzenl na sekundarnl strane 
menic s napefovou vazbou vypadne 
z oscilacl. To je vyhoda i nevyhoda. 
Tranzistorov^ menic s napet’ovou vaz¬ 
bou pfi zkratu na vystupu pfestane pra¬ 
covat, ale neposkodl se. Po odstranenl 
zavady a opetnem zapnuti bezpecne 
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nastartuje. Nekdy to dela tezkosti pri 
startovani menice. Za usmernovaci 
diodou D± (obr. 3) nasleduje filtracni 
kondenzator C 2 . Tento v ncnabltem 
stavu predstavuje zkrat. Aby menic 
bezpecne startovalj musi byt startovaci 
impuls, vznikly na C'i, delsi nez nabi- 
jejici impuls kondenzatoru C». Neni-li 
tomu tak, menic nestartuje. Zavadu 
odstranime zmensenim kondenzatoru 
Cs, pri cemz vsak klesne cinitel filtrace 
vystupniho napeti. Jinou moznosti je 
dat do serie s kondenzatorem C\ odpor 
Ri (nakreslen carkovane), ktery zvetsi 
casovou konstantu r RiC'i startova- 
clho obvodu a impuls potrebny k roz- 
kmitani menice se patricne prodlouzi. 

Pro dvojcinne tranzistorove menice 
s napet’ovou vazbou je nutny vyber 
dvojic tranzistoru. Dvojice ma mit 
shodne vstupni odpory a hodnoty prou- 
dovcho zesilovaciho cinitele. Rozdily se 
projevuji na celkove ucinnosii menice. 
Nastaveid zpetne. vazby na maximalm 
ticinnost je zalezitosti dosti ozehavou. 
Tranzistorovy menic s napet’ovou vaz¬ 
bou pracuje s maximalm ucinnosti jen 
pro urcitou hodnotu zateze. Pri vetsi 
nebo mens! zatezi ucinnost menice 
klesa. 

Tranzistory v menici pracuji jako 
bezkonta.ktni elektronicke spinace, Na 
primarnim vinuti transformatoru vzni- 
kaji obdehiikove impulsy, ktere maji 
velkd spicky a obsahuji mnozstvi vyssich 
harmonickych znacnych amplitud. Tyto 
harmonicke pri nedostacujicim stineni 
nebo pri velkcni vnitrnim odporu spo- 
Iecneho zdroje nizkeho napeti by nam 
mohly pokryt prijimane pasmo rusivymi 
signaly, pouzijeme-li menice jako zdroje 
pro prijimac. (Pokracovdni) 



Pri vyrizovdnt redakcni posty obcas obje- 
vujeme zajlmave problimy, jejichi resent by 
mohlo zajhnat vice anmtern, nejenom pisatele 
dopisu a redakci. Nekollk takovych problem^ 
uvedeme dale: 

Problem c. 7: 

Hledd se schema anglickeho komuni- 
kacniho prijimace-R 1155 A ,,StelIa a , 
a to vcetne zapojeni eliminatoru. Mate-li 
je nahodou nekdo, pomozte jim Jaro- 
slavu Kvapilovij Strukov 42 p. Pnovice. 

Problem c. 8: 

Ta anglicka zafizeni! Kdopak ma 
schema TRXu MK No 38? A neniec- 
keho TRXu‘‘ 15WSEbPrijimac je 
osazen 8 XRV2.4P700, vysilac 3x 
RL4,8P15 a 1 x RV2,4P700. Za tato 
schemata slibuje se odvdecit s. brant. 
Doiezalj Gottwaldova tr. Ill, Brno. 



V tomto cldnku uuddim popis anteny , kterou 
pern zkonstruoval a kterou tez v tfipatrovem 
provedeni pouzivdm v Pardubickh. Mefeni 
pfijimacem Athos II. bylo provddeno beznym 
smovjmvyrobkem , silapole a vjkon anteny byl 
mefen mefidem slly pole - vyrobkem fy Rohde 
E. & Schwarz . Uvddene hodnoty jsou overene 
fkj a odpovidajl skutecnosti . 

/-■ Zprm pern mel obauy, zda tfipatrovd an- 

tina nenyjde z plneho materidlu pfllis tezka, 
lec praxe ukdzala } ze nikoliv a za vetru je 
kymaceni nevkotvene anteny znacne mensi. 
ne£ jsem zpocdtku predpoklddal i phs vetsi 
vdku; pfiznive. pus obi mala opernd plocha 
pro vitr. Rovnez tak spojeni tn pater antense 
znacnym poctem pasitmich prvku nezmensilo 
sirokopdsnioiost a antena dam jak dobry zvuk f 
tak i obraz. 

Jaromir Tvrznlk 


, Jakmile zahajil vysilani televizni vy- kove anteny jednopatrove pro druhy 

silac jjStredni Morava^ (Brno) s plnym kanal prvniho pasma, umistene ve stej- 

vykonem na 7. kanalu ^ normy OIR, nych podminkach. I pres mnohem vetsi 

byly kondny pokusy s prijmem na vetif pocet prvku ukazalo se namahani vet- 

vzdalenosti od tohoto vysilace. Krome rem priznivejsi. 

jinych poznatku byly prakticky overeny Z uvedenych rozmeru v nacrtku je 
zylastnosti a potizc vyskytujici se ve parnio, ze antena je konstruovana ,,na 

tretim televiznim pasrnu, jako jsou vyssi zisk“. Ze stejnych duvodu je i skladany 

ztraty ye syodu, utlum zavineny teren- dipoi konstruovan s transformacnim 

nimi prekazkami a budovami, coz se pomerem 12 az 14, jelikoz bylo poci- 

11 , P rvniho P^ sm a nevyskytovalo tak tano s tim. ze budou jednotliva patra 

yyrazne, jako se to objevuje na vyssich spojovana paralelne pomoci transfor- 

kmitoctech^ Z toho byl ucinen zaver, ze matoru A/4. 

mnohdy pri nevelke vzdalenosti bude Jako svodu je pouzito dvoulinky 
emit potize dosahnout dostatecne sfly 300 12 (cernd), ktera ma oba vodice 

signalu, a to zvlaste v kopcovit^m terenu z lanka a z dostupnych materialu ma 

a v zastineni smerem na vysilac. Konec- nejnizsi ztraty. Mis to pripojeni dvou- 

ne i televiznyprijimace maji na tretim linky nebo spojovaciho vedeni na trans- 

televiznim pasmu jiz podstatne nizsi formator bylo zjist’ovano merenim po- 

citlivost nez v prvnim pasmu. To logicky moci prijimane Athos II a mikroampdr- 

vyplyva z mensich indukenosti na techto metru zapojeneho tak, ze odpor — 

kanalech a nizsi reaktance vsech kapa- 3k2 byl odpojen od kostry a mezi kostru 

cit k temto indukenostem pripojen'ych. a tento odpor byl zapojen keramicky 

Proto se take pohybuje citlivost televi- kondenzator 1000 pF a knemu paralelne 
zoruj ktere byly az dosud na nasem dvouzilova shiira, vedouci na strechu 
trhu ; v rozmezi 300 az 600 /aV na tire tim k antene. Na konci teto snury byl pH- 
pasmu, zatim co^v prvnim pasmu mi- pojen mikroampermetr. Tak byly presne 
vajt citlivost 50 az 80 ,«V. indikovany veskere zmeny v pripojeni 

Z toho tez vyplyva, ze v mistech kde a nas t av ovani vzajemne impedance, 
na prvnim pasmu vystacila triprvkova Odpor R :iS — Ml6 v prijimaci byl po 
Yagi antena. na tretim pasmu jeji vy- dobu m ereni odpojen. 
kon stacit ^ nebude. Jenze treti pasmo Namerena maxima jsou pomerne 
krome zminenych nevyhod ma i sve plocha., presto vsak dobre patrna a pri 
vyhodyj z nichz velmi dulezita je nepa- spravnem sfazovani a impedanenim 
trna citlivost na ruseni pusobene mist- prizpilsobeni bylo dosazeno pri dvou- 
nimi rusicimi zdroji. To obzvlaste oceni patrov6m provedeni dvojnasobneho a 
posluchaci bydlici poblize prumyslovycb tfipatrovem provedeni trojnasobne- 

podniku a ve vetsich cinzovnich domech. bo vykonu oproti provedeni jednopatro- 
Pri navrhovani a konstrukei an ten byl vemu. (Pri stejnem pokusu s dvou- 
bran hlavni zretel na to, aby antena patrovou triprvkovou antenou pro dru- 
byla^ zhotovena z takoveho materialu, ky kanal prvniho pasma nebylo dosazeno 
kter'y' bude bezne dostupny vsem zajem- dvojnasobneho vykonu oproti jedno- 
cum a aby jeji vykon byl dostateeny pa trove antene.) 

t pfijimace, kter6 jiz jsou v provozu, PH dodrzeni konstrukcnich rozmeru 
amz by bylo nutne jejich citlivost dale anteny i jednotlivych pater Ize pfipojit 
zvy'sovat, cimz by se okruh zajemeu vyse jmenovanou dvoulinku podle koty 
zhzil jen na vyspelejsi amatery, kteH .jX“ a pokud je svod dobre impedanene 
S n m J h ° U P ust ' t: do liprav ladenych pfizpusoben ke vstupu pfijimace, objevi 
obvodu. se obraz zcela bez odrazu (duchu). Roz- 

Z techto duvodu je antena konstruo- -i e mm pri pouziti anteny 

vana z obycejneho zeleza prumeru i abo jednopatrove. Pri dvoupatrove je 
8 mm, za tepla tazeneho. Jelikoz jde rozmer 235 mm a spojeni podle 

o antenu sirokopasmovou, nevadi prak- obr - p tfipatrovem provedeni je 

ticky hruby povrch techto tyci a pro rozm er >,X U 304 mm. 

dany heel pine vyhovnji. Jako nosne Zisk teto tripatrove anteny, namereny 
tyce bylo pouzito vodovodni roury /4 ". mericem sily pole, vcetne 25 m svodu, 
Vaha jedne anteny (jednoho patra) je obnasel vice nez 20 dB pfi rozlisovaci 
d-6 kg. Je pochopitelne, ze pouzitim schopnosti 300 radek vertikalne. Zisk 
trubek stejneho prumeru lze tuto vahu pfimona antene bez pripojeni svodu me- 
podstatne snizit,ovsem jen malo zijem- fen nebyl. 

cubude asi moci pouzit stejnych trubek. Spojovaci vedeni u dvoupatrove ante- 
Prakticka zkouska ukazala, ze na.ma- ny je zhotoveno z medeneho dratu sily 
ham vetrem u tfipatrovd anteny takto 0,5 mm s rozteci vodicu 40 mm, pri- 
konstruovand bylo mensi nez u ctyrprv- pojeni dvoulinky je presne uprostred. 























DETAIL ,A' 


Spojovaci vedeni tripatrov^ anteny je 
provedeno z medenych vodicu sily 
0/» mm s rozteci vodicu 80 mm. Spojo- 
vani jednotlivych pater u tripatrove 
anteny je provedeno krizem, roztec 
80 mm je udrzovana rozperkami z pie- 
xiskla _ (vyhovi i Jiny dobry izolant). 
Dvoulinka 300 Q je pripojena na spodni 
patro a soucasne t6z na spojovaci vedeni. 
Cela antena je pfipevnena na trubce 
5/4- ve vysi 3 m nad strechou. Jednotli- 
ve anteny jsou upevneny v polovine me- 
zi druhyrn a tretirn direktorem. Jednot- 
live anteny jsou svafeny, direktory jsou 
vsunuty do otvoru ve vodorovn6 nosn6 
trubce 1/2- a zajisteny stavecim sroub- 
kem. Pf'ipojeni spojovadho vedeni a 
svodu (dvoulinky) je pajeno cinovou 
pajkou. Antena je natrcna na ochranu 
proti korozi. Vsechny koty ve vykresech 
anteny rozumi se od osy k ose. 

Nakonec bych chtel poznamenat, ze 


Obr, 1 
Obr, 2 

Obr, 3 
Obr. 4 


antena pres pomernou slozitost neskryva 
naprosto zadnych zaludnosti a pri do- 
drzeni rozmeru a pcclivem mechanic- 
kem provedeni musi ,,zabrat“ kazdemu, 
kdo se o jeji stavbu pokusi. Vzhledem 
k znacnemu poctu pasivnich prvku je 
samozrejme vysoce smerova a pokud 
nastaveni nebude provadeno pomoci 
meHdla vyvedenbho na sttechu, je 
nutn6 se postarat o jiny vyhovujici zpu~ 
sob, tak jak to bude pro ten ktery pripad 
vyhovovak Pro srovnani stoji za zmmku, 
ze v miste, kde byly vsechny tri typy 
anten zkouseny (jedno, dvou a tnpatro- 
va), byl na dipol a pfijimac Athos II 
zachycen pouze zvuk vysiiace „Stredm 
Morava" a synchronisacni pulsy. Na 
sterbinovou anten u s reflektorem byl 
zachycen tez slaby obraz se znacnyra 
sumem. Na jednopatrovou ant6nu de- 
setiprvkovou podle tohoto navodu byl 
obraz sumove dobry, pro trvale pozoro- 
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vani vsak jeste slaby. Na dvoupatrovou 
byl sumove lepsi nez na jednopatrovou 
a silou signalu schopny celovecerniho 
pozorovani, avsak bez rezervy kontras- 
tu. Na tripatrovou antenu byl obraz 
pine promodulo van i pri znacnym jasu, 
schopny normalniho pozorovani pri 
svetle v mistnosti i pri dennim svetle 
dopoledne, kdy bylo zastineno jen pri¬ 
me denni svetlo, dopadajici na obra- 
zovku. 

Liter atura: 

Amaterskd radiotechnika — dil II. 
R. Guertler: Folded dipoles of two or more 
elements. 




















Koncem minuleho roku objevil se na 
trhu kabelkovy tranzistorovanv prijimac 
T 58. Tento pfijimac obsahuje dve no- 
vinky: polovodice a plosne spoje. O te 
prvni bylo jiz v odboraych casopisech 
napsano hodne. Zabyvejme se proto 
plosnymi spoji, ktere v kratke dobe vytla- 
ci z hromadn^ vyrobv stare klasick^ za- 
pojeni dratove. Plosne spoje jsou zhotovo- 
vany odleptanim nezadanych ploch me- 
dene folie asi 50 mikronu silne, nalepene 
vhodnym lepidlem na desku skelneho 
laminatu, ktera muze mit ruznou tlousf- 
ku. Tato deska nese soucastky a izoluje 
je proti spojum. 

Material techto desticck musi mit 
dobrou tepelnou odolnost, nebot’ je bo- 
dove namahan pfi pajeni, kdy dovolene 
ohrati pajeneho mista je 250° po dobu 
5 vt. Zkouska tepelne odolnosti se pro- 
vadi ohfatim vzorku v oleji na vyse 
uvedenou teplotu a dobu. Potom pro- 
vedeme zkousku v loupani prouzku si- 
rokeho 10 mm. Sila potfcbna k odlou- 
pani musi byt minimalne 0,9 kg. Jinak 
je tento material vhodny i pro specialni 
vyrobu, kde jsou na vsechny soucastky 
kladeny velke naroky. Usporadani vsech 
pajecich mist v jednd piose na rovne 
desce, opatrene plosnymi spoji, nabizi 
mnohe vyhody nejenom pro vyrobu, kde 
napriklad umoznuje soucasne spajeni 
vsech bodu najednou ponornym paje- 
niin, ale zjednodusuje i hledani chyb. 
To je velmi podstatna vyhoda pred kla- 
sickymi dratovymi spoji. Plosne spoje 
jsou prehledne a pristupne, takze kazda 
chyba je snadno ohranicitelna a zjisti- 
teina. Samozfejme se tim podstatne 
zjednodusi oprava. Merenim napeti 
mohou byt hodnoty na mericich bodech, 
napr. na vyvodech elektronky lehce 
kontrolovany a srovnany s udaji v servis- 
nim predpise. Zjisti-li se vadna soucastka 
je nutnd ji (pokud neni opravitelna) 
s desky sejmout a nahradit novou. 

^ Je nutno rozlisovat dva druhy sou- 
castek: 

1. Soucastky, ktere Ize vymenit, aniz 
by se pajelo na vlastni desce. Pfi tom jde 
o male soucastky jako odpory a konden- 
zatory, tj. soucastky, ktere maji tenke 
draty, slouzici jako privody i upevneni. 
Je-li takova soucastka vadna, odstrihne 
se opatrne od svych privodu na vrchni 
strane desky, nad kterou pak vycnivaji 
kratke kousky dratu. Na to se polozi 
ndhradni soucastka na desku, kdyz se ji 
pred tim jeji vyvody upravily do malycfi 
ocek, ktera se navleknou na vycnivajici 
konce a k nim pripajeji. Pfi tom se vy- 
louci pajeni na desce a s nim i nebezpeci 
poskozeni plosneho spoje (viz titul). 

2. Soucastky, ktere se musi k vfmen£ 
odpajet z plosnych spoju. 






Jiri Novotn^, Tesla Prelou£, n. p. 


Pfi tom jde ponejvice o vetsi dily 
s vice privody, napr. usmernovace a 
elektrolyty, nebo dily, jejichz pfivody 
nejsou shora pristupne vubec (napf. 
mezifrekvencni filtry). Je-li treba vy¬ 
menit takovou soucast, je nezbytne pajet 
na vlastni desce. 

Podle dosavadnich zkusenosti je treba 
dbat nasiedujiciho: Pajeni musi byt 
provedeno rychle, aby se pajene misto 
prills silne neohralo. Pfi tom je pfipustna 
teplota 250° C po dobu 5 vt. Pfi t6to 
teplote a casu se mohou provost vsechny 
v uvahu pripadajici opravy na plosnych 
deskach docela lehce. 

Spravnd jc pajecka 100 W. 



Z toho vyplyva, ze se nesmi pracovat 
s prilis malym pajedlem, nebot’ to musi 
mit dostatecnou tepelnou kapacitu (za- 
sobu tepla). Mimoto je ucelne opatfit je 
prodlouzenym nastavcem (medenou 
spickou), ktera by omezila maximalni 
teplotu. Podle druhu a velikosti pajene¬ 
ho mista a podle doby pajeni je teplota 
pfi spajecim pochodu ruzna. Na velkych 
plochach zacne cin teci az velmi pozde, 
zatim co v malych kapkach dosahne tep- 
loty tani dost rychle a privede se na zby- 
tecne vysokou teplotu. Pro takova pa¬ 
jeni lze upravit 100 W pajecku; diky 
jeji tepelne kapacite neni treba, aby jeji 
teplota byla pfilis vysoka a je mozno ji 
snizit prodlouzenou medenou spickou. 
Velka pajecka se do dratovti montaze 
nehodi, protoze tam se spatne dostava 
na spoje a je nebezpeci popaleni izolantu 
a dilu. Pro plosne spoje, ktere naproti 
tomu maji spoje pfehledne a lehce pri- 
stupne, se dobfe hodi. 

To, co bylo receno, znamena, ze se 
pfi oprave ma pajet zrovna tak, jako se 
to delalo pfi vyrobe ponornym pajenim. 
Cinova lazeh je totiz tak velka, ze se pfi 
pajeni prakticky neochladi a potrebuje 
tedy byt zahrata prave jen tolik, 
aby jeji obsah, pajka, prave spravne 
tekla. Vyvody se jen spickou pajedla 
odehnou od podlozky a pomoci maleho 
karthcku se ihned odstrani roztaveny cin 
ze spoje. Pritom se soucastka na zakladni 


desce odklopi nebo povytahne. Pripadne 
se musi pracovni pochody roztaveni 
s odehnutim vy'vodu, odstraneni teku- 
t(5ho cinu atd. nekolikrat opakovat, az se 
da soucastka z desky vytahnout. Otvory 
v zakladni desce se musi peclive ocistit 
od pfebytecneho cinu, nebot’jinak by se 
mohla pfi vkladani nahradni soucastky 
odtrhnout folie. 

Budiz jeste zdhrazncno, ze ochranny 
kryci lak ochrani spoje i vyvody pred 
korozi, ale mimoto predstavuje svym 
slozenim dobre tavidlo. Oboji usnad- 
nuje pajeni. Pfi opravach pouzivame 
vyhradne pajky s 60°/ o cinu, protoze ma 
dobrou tekutost pfi nizkem bodu tani, 
Jako cistici prostfedek samozfejme jen 
kalafuna - nikdy ne pasta nebo kyselina! 
* * 

Soucasne zdokonaleni techniky infra- 
cervenych paprsku umoznuje, ze vazne 
zacinaji konkurovat radiolokacni tech- 
nice v oblasti navadeni fizenych stfel, 
odhalovani objektu, stfeleckeho nava¬ 
deni a pozorovani prostoru. V pozoro- 
vani s radiolokaci se technika infraccr- 
venych paprsku wznacuje temito pred- 
nostmi: 

1. protoze skoro vsechny objekty vy- 
fazuji tepelne paprsky, pak neni treba 
pro jejich odhaleni ozafovat je elektro- 
magnetickymi vlnami jako je tomu 
u radiolokace. 

2. infratechnicke zarizeni je jedno- 
dussi, lchci a levncjsi. 

3. dava Iepsi rozlisovaci schopnost, 
protoze delka inlracervenych paprsku 
je skoro tisickrat mensi nez vlny pouzi- 
zivand v radiolokaci. 

Na vzdalenost 9 km muze radioloka- 
tor, ktery pracuje na vlnove deice 3 cm 
s anteiiou o prumeru 30 cm, ukazat dva 
odrazy od letadel, jestlize leti ve vzdale- 
nosti vetsi nez 1,5 km. Pfi vine 8 mm 
tato vzdalenost muze byt mens! nez 
400 — 500 m. Infracerveny lokdtor je 
schopen na vzdalenost 9 km ukazat po- 
lohu kazdeho motoru dvoumotorovdho 
letadla, pfi cemz paraboloid prijima- 
ciho zarizeni ma prumcr 76 mm. 

Infratechnika ma i svoje nedostatky 
v porovnani s radiolokaci. Infracerven6 
zjisfovani objektu neni schopno ukazat 
vzdalenost k objektu. Proto je nutne po- 
uzivat infracerveny dalkomer tj. ave 
tepelne hlavice, kter6 jsou posunuty 
o nejakou vzdalenost od sebe. Infracer- 
vend paprsky jsou silne pohlcovany 
atmosfdrou a vodnimi parami. 

Zatim co infratechnika se neustale 
rozvijf, zda se, ze radiolokacni technika 
jiz prosla obdobim svdho bourliveho 
rozvoje. Nejldpe to objasni nasledujici 
uvaha. V dobe druhe svetove valky 
zjisfovaly hlasne radiolokatory bombar- 
dovaci letoun typu B-29 na vetsi vzda¬ 
lenost nez je 650 km a mohly dat varo- 
vani o naletu asi hodinu pred pocatkem 
bombardovani. Odhaleni soudobeho 
bombarderu B-58 na stejnou vzdalenost 
dAvd dasovy pfedstih pred naletem 
pouze dvacet minut. Odhaleni reaktiv- 
nich stfel, kterd leti nadzvukovou rych- 
losti, dava casovy' pfedstih pred dopa- 
dem stfely pouze nekolik minut. K tomu 
je nutno rici, ze nepritomnost vrtuli na 
soudobych letounech zhorsila moznost 
odhaleni radiolokacnimi prostredky, ne- 
bof sama vrtule byla dobrym odrazecem 
radiovych vln. Mens! rozmery trysko- 
vych letounu ve srovnani s vrtulovymi, 
tak6 zmensuji dosah radiolokacnich 
prostfedku. Na druh<§ strane soudob6 
reaktivni motory jsou velkym zdrojem 
infracerveneho zafeni, cehoz se da vy- 
uzit pro infra-zamefovace. „MAR“ 
Aviation Week March 1957. 
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Prvnlna probhfmem se stal oscilator. 
Navzdory k tomu, ze jeho funkce je 
urcena jiz oznacenim, nechtel za zddnou 
cenu kraitat. Vyzkousel jsem fadu typu 
oscildtoru s elektronkou 6GC41, ale 
stale se stejnym vysledkem. Krystal 
z MK9 nasazoval velmi spa me. Je to 
jinak krystal velmi zajlmavy. Pod61ne 
kmita na 100 kHz a prlcne na 1 MHz. 
Zdlezl jen na tom, jaky obvod je zapojen 
v anode. (Pro informaci uvadlm na 
obr. 8 zapojenl tohoto kalibratoru, snad 
se bude i jinak hodit, bylo jich u nas 
totiz znacn^ mnozstvl). Stavalo se pak, 
ze byl-li v anode zapojen mlsto civky 
odpor, city til se krystal vyssiho kmitoctu 
1 MHz. Mimoto krystal kmital jen 
v jedine predepsane poloze oznacene 
sipkou a pH otocenl bud ice vysazoval 
z oscilacl, takze nebylo mozno provddfit 


2000 pF) a rovnez nastavil polarizacni 
pole permanentnimi magnety. 

Obvody v anode nasobice, ktery je 
vdzan pres malou kapacitu na anodu 
oscilatoru, jsem pak naladil na 500 kHz. 
Pouzil jsem pri tom opet osciloskopu. 
Na horizontalni desticky jsem pfivedl 
napeti ze signal, generatoru (500 kHz) 
a na vertikalni desticky jsem zapojil se- 
kundarni obvod pasmove propusti naso¬ 
bice. Na stinitku bylo opet videt kolec- 
ko, jehoz nejvetSi vyska urcovala nej- 
spravn^jsi naladenl. V tomto okamziku 
byl nasobic vybaven jednou pasmovou 
propusti. Doklad o tom je na prlpoje- 
ne fotografii (obr. 9 ), porlzen^ v tom¬ 
to stadiu zkousek. 

Obdobne jsem naladil i zbyvajlcl 
ctyri obvody (pasmove propusti v anode 
balancniho modulatoru a vf zesilovace). 


druhy balancni modulator za typ uve- 
deny na obr. 6. Prakticky stejny typ 
pouzlva OK IFF [6,7], ma vsak navlc 
provedeno vyrovnani proudu obou 
triod v katodach. U mne se to ukazalo 
jako z byte cue a proto jsou v katodach 
jen pevne odpory. Po zapojenl kladneho 
napeti bylo na vystupu opet vysoko- 
frekvencnl napeti i bez modulace. Misto 
strme elektronky ECC85 jsem proto 
zapojil eiektronku 6CC41, avsak vy- 
sledek zdstal beze zmeny. 

Proto byla odpojena mrizka nasobice 
od oscilatoru a ze signalnlho generatoru 
byl na nasobic priveden signal 500 kHz, 
pozdeji 250 a konecne 133,3 kHz. 
Stupeh tedy pracoval nejdrlve jako zesi- 
lovac na zakladnlm kmitoctu, pozdeji 
jako ndsobic na druhe a tretl harmonic- 
k6. I pH presndm naladenl pasmoveho 
filtru nasobice se zarlzeni chovalo 
spravne. Teprve kdyz byl na mfizku 
nasobice priveden z generatoru signal 
100 kHz, historic se opakovala. I bez 
modulace bylo na vystupu vysokofrek- 
vencnl napeti. Vada tedy spoclvala 
v pasmove propusti nasobice, ktera 



mefeni, Po obstaranl jin6ho krystalu 
jsem pro jistotu na oscilator dal i strmej- 
sl eiektronku 6CC42. S odporcm v anode 
kmita nynl oscilator spolehlive jiz pri 
napeti 16 V. 

Jakmile byl oscilator uveden do cho- 
du a jednotlive obvody castecne dola- 
deny, bylo na lince 10 V. Bohuzel 
i v tom pripade, kdy neprichazela zadna 
nlzkofrekvencni modulace. Bylo tedy 
nutno zaclt systematicky od zacatku. 
Znovu jsem prekontroloval spr&vnou 
funkci oscilatoru a velikosti kondenzi- 
toru nastavil injekci. Ve stredu trans- 
formatoru TR„ byly namereny 2 V s t?. 
Pro jistotu jsem nynl trvale kontroloval 
kmitocet oscilatoru. Provadel jsem to tak, 
ze na horizontalni zesilova£ oscilo¬ 
skopu jsem pfivedl ze signalnlho gene¬ 
ratoru napeti o kmitoctu 100 kHz 
a na vertikalni desticky napeti, privade- 
ne na stred transformatoru TR 2 . Na 
stinitku obrazovky se ukazalo jasne 
kolecko (Lissajousovy obrazce), ktere 
dokazovalo, ze oba privadene kmitocty 
jsou si rovne. Pak jsem elektronkovym 
voltmetrem kontroloval, zda stridave 
nizkofrekvencnl napeti pfichazl az na 
balancni diodovy modulator (0,2 V). 
Za zdroj nlzkofrekvencnlho napeti jsem 
pouzlval RG generator Tesla BM 218 A. 
Dale jsem zkontroloval, zde je nosna 
vlna spravne potlacena az k magneto- 
strikcnlmu filtru (bez nf modulace). 
Za magnetostrikcnlm filtrem bylo jiz 
jedine postrannl pasmo bez nosne vlny. 
Pak jsem rnagnetostrikcnl filtr doladil 
kapacitami na maximalnl vystupnl na¬ 
peti (primarnl strana 1900 a sekundarnl 


PH tomto mefeni jsem na horizontalni 
desticky osciloskopu pfivadel z gene¬ 
ratoru napeti o kmitoctu 400 kHz a na 
vertikalni desticky jsem zapojil sekun¬ 
darnl vinutl poslednl pasmov6 propusti. 
Po pripojenl anodovdho napeti jsem 
zjistil, ze na vystupni lince budice 
vf napeti 8 V. Toto napeti zde bylo 
i tehdy, nepfichazela-li vubec nizko¬ 
frekvencnl modulace, ktera vystupni 
napeti zvysila jen o I V. 

Z uvedenych zkousek se zddlo, ze 
vinou spatneho stinenl pronika na druhy 
balancni modulator kmitocet 100 kHz, 
ktery spolu s kmitoctem nasobice 500 kHz 
dava rozdilovy kmitocet 400 kHz, 
jejz dalsi dve pasmov6 propusti spolehli¬ 
ve prevadejl dale. Jake vsak bylo moje 
zdegenl, kdyz jsem vytahl eiektronku 
nasobice a napeti na vystupu bylo stale. 
Pomohlo jedine uzemneni mrizky dru- 
heho balancniho modulatoru, ktera byla 
pripojena na pasmovou propust naso¬ 
bice. Vysvetleni bylo nasnade, a pfece 
uplynulo nekolik dnl hledani, nez byla 
zavada nalezena. V tomto okamziku 
byla na balancnlm modulatoru strma 
elektronka EGC85, ktere staci velmi 
mala vazba, aby pracovala jako samo- 
kmitajlcl smesovac. Ze od.had pflciny 
byl spravny, se potvrdilo tehdy, kdyz 
se castecne rozladila pasmova propust 
nasobice. Vystupni napeti na lince 
kleslo na nulu a teprve privedenlm 
nf modulace vystoupilo na plnou hod- 
notu 8 V. Byl to vsak tak trochu 
technicky podvod a kdyz jiz cele zarizeni 
fungovalo, nechtel jsem je v tomto stavu 
nechat. Proto jsem se rozhodl vymenit 


propoustela kmitocet 400 kHz a castec¬ 
ne i 300 kHz. 

Aby bylo toto zjisteni overeno, bylo 
sekunddrill vinutl pasmove propusti 
nasobice pfipojeno na osciloskop a na 
mrlzku elektronky nasobice bylo ze 
signalnlho generatoru privedeno napeti 
o kmitoctu 500 kHz. Pasmova propust 
nasobice byla naladena na nejvetsi 
vychylku na osciloskopu. Dale byl hori- 
zontdlni zesilovac osciloskopu nastaven 
na maxim dim zesileni a signalnlm gene- 
ratorem byl mSnen kmitofet. Pfive- 
denlm napeti o kmitoctech 400 i 300 kHz 
byl na sekundaru zjisten zbytek 
napeti obou kmitoctu, ktery stacil vy- 
budit balancni modulator. Zvlaste na¬ 
peti o kmitoctu 400 kHz velmi proni- 
kalo. Zde tedy byla hlavni chyba. 

Pro kontrolu bylo vse uvedeno do pu- 
vodnlho zapojenl a na anodu elektronky 
nasobice byl zapojen odlacTovac, nala- 
deny na 400 kHz, Vystupni napeti (bez 
modulace) pokleslo na desetinu puvodnl 
hodnoty. Z uvedeneho vyplynulo, ze 
pouzite pasmove propusti Tesla pro 
kmitocty 430 az 530 kHz nestaci pri 
Q_ 80 zabranit pronikani predevslm 
kmitoctu 400 kHz. Proto jsem se roz¬ 
hodl odstranit rusive kmitocty zapoje- 
nlm dvou pasmovych filtru za sebou. 
Byla to jedina cesta, jak zachranit 
prakticky jiz celou hotovou konstrukci 
i za cenu toho, ze dodatecne kapacity, 
priplnane k pdsmovym propustem naso- 








Obr. 8. Schema kalibrdtoru MK-9. 


bice pro druhe postranni pasmo, bude provoz s uzkopasmovou kmitoctovou 
nutno ovladat ctyfmi misto puvodne modulaci, telefonnl provoz s jednim 
dyema spmacimi , pery pfepinace. 2e postrannim pasmern (hornim nebo dol- 
pri tom bude obtizne doladit obe pas- mm) a potlacenou nosnou vlnou a 

move propusti na _ 300 kHz (doini konecne telefonni provoz s amplitu- 

postranni pasmo), mi bylo jasne. Podle dovou modulaci, pfi kterdm je vysilano 
nomogramu civek bylo zjistcno, ze do- jcn horni postranni pasmo. Vlechny 
datecna kapacita pro druhe postranni tyto funkce jsou ovfadany jedinym peti- 
pasmo by mela byt asi 480 pF. Slozil po’ohovym pfepinacem TA, ktery ma 
jsem ji proto z keramickych kondenza- 4 segmenty, kazdy se dvema moznostmi 
torn 300 a 150 pF a predpokladal, ze spin am. Mimoto byly v budici jeste 

pouzitim ctyf hrnickovych trimru obvo- dalSi dva ovladaci prvky - potenciometr 


fonni signal mit na jednom kmitoctu, 
pfistoupil jsem k vyse uvedendmu f eleni. 

Ve druhe poloze pfepinace je mozno 
pracovat s Uzkopasmovou kmitoctovou mo¬ 
dulaci (NBFM), Segment pfepinace 
>Sja odvadi modulacni napeti pres na- 
stavitelny potenciometr 200 k£? a kon- 
denzator 5 k na propojovaci listu, odkud 
je toto napeti pfivadeno na mrizkovy 
konec civky promenneho oscilatoru 
2,6 az; 3,6 MHz. Potenciometrem se na- 
stavuje uroven modulace pro NBFM. 
Zda se (zatim nebylo odzkouseno), 
ze pfi vhodnem nastaveni tohoto poten- 
ciometru, ktere plati pro vsechna pasma, 
by bylo mozno vyradit z p|-ovozu po¬ 
tenciometr M5 (v mfizce elektronky 
E 2 b) a nahradit jej pevnym odporem, 
takze by na celdm budici zbyl jen jediny 
ovladaci prvek - pfepinac funkci. 
V teto poloze pfepinace pfivadi segment 
Sib nosnou vlnu v pine ilrovni na fidici 
mfizku elektronky druhdho balancniho 
modulatoru jako v pfedchazejicim pfi- 
pade. Na vystupni lince je v tom okam- 
ziku vf napeti 4 V. 

Treti poloha pfepinace je urcena pro 
fonickji provoz s amplitudovou modulaci, 
pfi kterem se vysila nosnd ulna a horni 
postrami pasmo. Segment S ia pfivadi 
modulaci pfes transformator 7do 
balancniho modulatoru, kde je ddle 
zpracovavana. Pero segmentu >Sjs, pri- 



Obr. 9 . Pohled na puvodni budil, Obr. 10. ffxber po vlozeni dvojite pasmove propusti. 


dy doladim, Velmi potesitelnd vsak bylo, 
ze po zapojeni anodoveho napeti a 
prepnuti pfepinace funkci byly pasmo- 
vd propusti presne naladeny na 300 kHz. 
Tomu se rika stesti! Dodatecne 
byly upravovany jen vazebni kapacity 
z anody nasobice a na mfizku balanc¬ 
niho modulatoru a nastavovano vystup- 
ni napeti na balancni modulator na 
0,3 V. Bylo pouzito stejne me tody, 
kterou popisuje s. V. Kott v AR c. 7/59. 
Hodnoty, uvedene v obr. 6, se po mno- 
ha zkouskach ukazaly jako nejvhodnej- 
si. Touto lipravou se zvysilo (f obvodu 
a vyloucila jakdkoliv moznost proni- 
kdni okolnich kmitoctft. Prubeh pas- 
movfch propusti je velmi os try, takze 
jsou propousteny kmitocty vzdalene jen 
■dr 20 kHz od kmitoctu 500 kHz. Na 
kmitoctu 300 kHz nebyla celkova kfivka 
pasmovych propusti merena vubec, 
nebof potlaceni nosne vlny melo stejnou 
uroveii jako pri hornim postrannim 
pasmu. Nemohlo se tedy zmenit ani 
propustenb pasmo propusti nasobice. 

Nyni jeste nekolik slov k celko- 
vemu schimatu na obr. 6. Budic 
umozhuje provoz telegrafni, telefonni 



pro rizeni drovne nizkofrekvencni mo¬ 
dulace a potenciometr pro nastaveni 
urovnc nosne vlny. Posledni potencio¬ 
metr neni na obr. 6 zakreslen - byl 
zapojen v katode elektronky misto 
odpoM 900 a 100 fJ a mel hodnotu 
1000 £2 lin. Uvedene dve hodnoty od- 
poru, kterymi byl potenciometr nahra- 
zen, byly odzkouseny a umozhuji snizit 
pocet ovladacich prvkii o jeden. 

V prvni poloze pfepinace je budic 
pripraven pro telegrafni provoz (CW). 
Segment pfepinace S ltt odpoji v teto 
poloze nf modulator od transforraatoru 
Tr x . Segment 5j& pfipoji na fidici 
mfizku druhbho balancniho modulatoru 
(elektronka E 3 ) vysokofrekvencni napeti 
o kmitoctu I0O kHz (pomocna nosna 
vlna). Klicovani bude provadeno az 
v dalsi casti vysilace, pravdepodobne spi- 
nanim katod obou smesovacct. Puvodne 
jsem sice uvazoval o klicovani podle 
obr. 10, pochazejicim ze zarizeni 
KWM1. Uvedene zapojeni predstavuje 
vlastne RC generator o kmitoctu asi 
1 kHz, kterym se v uvedenem zarizeni 
moduluje nosna vlna. Pfi tomto zpuso* 
bu je tedy telegrafni signal vyse o 1 kHz 
nez by byla samotna nosna vlna. Pro- 
toze jsem chtel jak telegrafni tak tele- 


pojene nyni mezi odpory 900 a 100 Q, 
pfivadi nosnou vlnu na mfizku elektron¬ 
ky druheho balancniho modulatoru. 
Pomer obou hodnot urcuje uroven nosnd 
vlny. Na nizkoimpedancni lince jsou 
v tomto pripade neceld 3 V. Privedenim 
nf modulace o napeti 0,03 V na vstup 
modulatoru (RC generator pfi zkous¬ 
kach a krystalovy mikrofon v provozu) 
vystoupi napeti na lince na 4 V. Proto 
pomer byl zvolen tak, ze byla r-stavena 
sprdvna uroven nosnd vlny, ohmmetrem 
zmefeny hodnoty jednotlivych casti d ra¬ 
lly a ty pak nahrazeny pevnymi odpory. 

Gtvrtd poloha pfepinace je urcena pro 
fonicky provoz s potlacenou nosnou vlnou 



Obr. 11. KUcovad nf generator Collins 
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Obr. 12. Blokove schema dalsi cdsti vysilace. 


a hornim postrannim pdsmem. Segment S ia 
jako v minule tak i v budouci poloze pre- 
pfnace privadi modulacni napeti na 
transformator Tr 2 , Segment Sjh je v teto 
a pristi poloze prepinace uzemnen, aby 
na mrizku elektronky druheho balancni¬ 
ho modulatoru nepronikalo zadnc napeti 
pomocne (dodatecne) nosnA vlny. 

V nasledujici — pate poloze prepinace 
jsou po prve zapojeny segmenty S te ,&, e ,f, 
ktere pfipinaji ctyri dodatecne kapacity 
450 pF k pasmovym propustem naso- 
bice. Tim snizuji kmitocet nAsobice na 
300 kHz, takze je vysilano spodni po¬ 
strami pdsmo , 

_Na propojovaci osmikolikovou liglu, 
jejiz jedna cast je namontovana v budici 
a druha bude ve vysiiaci, je na tri pera 
pfivadeno zhavici a anodove napeti 
(zaporny pol je spojen s jednim vyvo- 
dem zhaveni). Na jedno pero bude 
stinenym kabelem pripojen mikrofon a 
na dalsim pern je vyvedena modulacej 
ktera_ bude ovladat zapinani vysilace, 
jakmiie se promluvi do mikrofonu 
(„VOX“). Na dalsim peru bude jiz 
zredukovane modulacni napeti pro 
NBFM, kter6 bude dale pfivadeno na 
VFO. Dalsi pero bude vyuzito k pfive- 
deni usmernerteho vysokofrekvencniho 
napeti z koncoveho stupne vysilace, 
ktere bude automaticky ovladat pfed¬ 
peti elektronky E 4 , takze buzeni se bude 
fidit vzdy podle vysokofrekvencniho 
vykonu na koncovAm stupni. Konecne 
z posledniho pera listy bude odvadeno 
vf napeti z nizkoimpedancni linky na 
smesovac v dalsi casti vysilace. 

Protoze ke smgsovAni postaci nizke 
nap£ti^ 2—3 V, bude jiste dostacovat, 
bude-li budic napajen napetim 140 V. 
Pri tomto napeti jsou na nizkoimpedan¬ 
cni lince 2V s linearnim prubehem. 
Pritom se snizi spotreba na 30 raA 
(z puvodnich 44 mA pri napeti 200 V) a 
usetri 2 pasmove propuste a 1 elektronka, 
^Dosud bylo pocitano s tim, ze dalsi 
cast vysilace bude vcetne zdroje a tohoto 
budice vestavena v kovovA skfini o roz- 
merech 55x22x32 cm, a ze bude za- 
pojena podle obr. 12. Konstrukcni 
predpoklad bude splnen. Zapojeni 
vsak bude ponekud zmeneno vzhledem 
k vyse uvedenA Aspofe. Vysokofrekven- 
cni napeti linky melo byt induktivng 
prevadeno na pasmovou propus t 
400 kHz, bylo by zesileno elektronkou 
6F36 a pfes dalsi pasmovou propust pfi¬ 
vadeno na tfeti balancni modulator 
s elektronkou EGC85 nebo 6CC41. 
Tato cast tedy odpadne a signal z linky 
bude priveden pfimo na balancni modu¬ 
lator. Z druhe strany bude do balancni- 
ho modulatoru pfivadeno stridavA na¬ 
peti z promennAho oscilatoru (VFO), 
pracujiho na kmitoctech 2,6 az 3,6 MHz. 
V anode balancniho modulatoru bu¬ 
de zapojena pasmova propust ladena 
v primarni i sekundarni strane na kmi¬ 
toctech 3—4 MHz. Otocne kondenza- 
tory, ladici tuto pasmovou propust 5 , 
budou v soubehu s kondenzatorem 
oscilatoru, takze ladeni bude „jedno- 
knoflikovA“. 


Signal 3—4 MHz bude privhden 
bud pfimo na vf zesilovac (elektronka 
6F36) pfi provozu v pasmu 80 m 
(3,5 MHz), nebo do daEiho - ctvrtAho 
balancniho modulatoru, ve kterem bude 
smesovan s kmitocty krystaloveho osci¬ 
latoru 4,11, 18 a 25 MHz na vysledne 
kmitocty 7, 14, 21 a 28 MHz, kterA 
budou prevadeny do vySe uveden6ho 
zesilovace. Jak balancni modulator, 
tak i zesilovaci stupen budou vybaveny 
pasmovymi propustmi pro patricnA sif- 
ky pasem. Dale bude jiz jen koncovy 
stupen s elektronkou GI30, pripadne 
GU29, ktery bude prizpusoben ji-clan- 
kem k antene. 

Tato informace jiste zatim postaci; 
kompletni vysilac vcetne zdroju, voxu, 
antitripu, elektronkoveho klice a elek¬ 
tronky pro automatickou regulaci vy- 
stupniho napeti bude podrobne popsan, 
jakmiie bude zhotoven. Uvazuji tdz 
o tom, zapojovat za tento maly vysilac 
jeste linearni vykonovy zesilovac s uzem- 
nenou mfizkou, ve kterA by bylo po- 
uzito elektronky 813. To vsak je teprve 
hudba budoucnosti. 

Tesim se, ze dojde mnoho dotazu 
na tento budic, ktery - pokud jde o po- 
tlaceni nos'ne vlny - se zda zatim tim nej- 
Iepsim, co bylo u nas zatim zhotoveno. 
Ne, ze bych se chtel chlubit. Nedelal 
jsem jej tak uplne sam. Vzdyt 5 ona casto 
dobra rada mnoho znamena. Dekuji 
proto vsem, ktefi mi podali pomocnou 
ruku. 

Data transformatoru a mereni novych 
elektromechanickych filtru budou uvede- 
na v nekterem z pristich cisel. 
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£asovy spina£ 

V klidovem stavu tohoto levnAho ca- 
soveho spinace je elektronka bez pred- 
peti a proteka ji proud, ktery udrzuje 
rel6 R pritazene. 2arovka Z je tedy od- 
pojena rozpinacim kontaktem rele a za- 
pinaci kontakt pfipravuje startovaci 
obvod. 

Pfi stisknuti ilaCitka T se kondenza- 
tor C vybije pres odpor R 3} ndici mfizka 


r 



elektronky dostane zapornA pfedpeti a 
proto^rele R odpadne. Tim rozpoji star¬ 
tovaci obvod, taMe nadale nezAlezi na 
stavu startovaciho tlacitka a pfipoji zA- 
rovku zvetsovaciho pfistroje. Konden- 
zator Cj se postupne nabiji pfes odpor 
Ru elektronka ztrAci pfedpeti, az se ob- 
novi pftvodni stav a rele opet pritahne. 
Vypinac V slouzi k zablokovani spinace 
v pracovnim stavu pfi zakladani filmu, 
zaostrovani apod. 

Odpor ! kondenzatorem Cj urcuji 
zpozdeni oclmefovane spinacem, odpor 
R% omezuje mrlzkovy proud elektronky 
a muze mit hodnotu od nekolika desitek 
kiloohmu do megaohmu. R a chrani do- 
teky relA a tlaiitka pred vybijecim 
proudem kondenzatoru C L . Postaci hod- 
nota 100 az 1000 Q. 

Kopdenzator C s (nekolik mikro- 
faradu) zabranuje vrceni rele, ktere je 
napajeno proudem usmernovanym elek- 
tronkou E. Tu volime tak, aby nemela 
dovoleny katodovy proud mens! nez 
proud potrebny pro pfitah re!6. 

WW12/58. P. 
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Jednogombikove ladenio 
viacstupnovych vysie!a£ov 

Jednogombikove ladenie viacerych 
stuphov vo vysielaci bolo a je pre kon- 
struktera-radioamatcra velkym proble- 
mom, Najcitelnejsie sa tAto potreba 
prejavuje pri ladeni zdvojovacov, kto- 
rych mame v univerzalnych vysielacoch 
az 6. Nemusim snad’ zdorazhovat, kol’ko 
pohybov je potrebnych pri prelad’ovani 
z jednoho kraja pAsma na druhe, najma 
v pretekoch, ketF na kazdom zdvojovaci 
mame jeden ladiaci prvok. A korko pro- 
blemov ma konstrukter pri umiest’ovani 
iadiacich kondenzatorov na paneli, aby 
bola zachovanA aj estetickA stranka za- 
riadenia, (Z toho dovodu odporAcame 
pouzivat’ pevne n ala den A pasove pre- 
puste (liltryl, vid 1 AR c. 12 /5Q~red.) 

K vyrieseniu tejto otazky podavam 
navrh, ktory usetri operatorom v pre¬ 
tekoch mnoho dramatickych chvif. 

_ Ide o spriahnutie jednotlivych ladia- 
cich kondenzatorov jedinym ocelovym 
lankom na jeden pohanaci gombik. 

KazdAmu kondenzatoru urcime za- 
ciatok a koniec pasma. Z toho dostaneme 
uhol vytocenia a k tomu obvodovu drahu 
urciteho kotiica. Ked zladime vsetky 
obvodove drahy Iadiacich prvkov na 
jednu, to znamena, ze kazdAmu uhlu 
vytocenia bude odpovedaf iny priemer 
pohanacieho kotuca, mozeme kotuce 
spriahnuf jednym lankom a pohahaf 
vsetky kondenzAtory jednym prevodom. 
Uspech je dany viac menej presnou me- 
chanickou pracou, ktorA vlak vzdycky 
vyvazi pracu elektricku, ktorA by pre 
tento problem bola velmi zlozita, od- 
hliadmic od toho, ze nemame pre stavbu 
zariadeni vzdy vhodnA sucasti a musime 
konstruovat’ s tym, co mame k dispo- 
zicii. 

Namietky proti roznym priebehom 
kapacity roznych kondenzatorov pa- 
dajh, nakofko v nasej praxi uzivame 
vacsinou kondenzAtory polokruhove, 
ktoje maju linearny priebeh. 

Dalsia vyhoda tejto upravy je, ze ne- 
musime umiest’ovaf kondenzAtory tak, 
aby nam symetricky vysli na paneli, ale 
dame ich co najblizsie k stuphom a pre- 
vodovy gombik umiestnime na panel 
tak, aby sme ho mali pohodlne pri ruke. 

OK3KBB 
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Dalsim typem anteny, ktera ma vhod- 
ne vlastnosti pri pouziti v pasmu deci- 
metrovych vin.je valcova sroubovice. Je 
jednim z typu anten s podelnym vyza- 
rovanim. Elektromagneticka energie vy- 
zar ovana sroubovicovou antenou je kru- 
hove polarizovana. Kruhove polarizo- 
vana antena ma urcite vyhody, ale 
i ncktere nevyhody; Muze prijimat 
jak vertikalne tak i horizontalne i kru- 
hove polarizovane elektromagneticke 
pole, pokud jeho smysl rotace je totozny 
se srayslem vinuti sroubovice, (tj, pravo- 
tociva sroubovice muze prijimat pravo- 
tocive kruhove polarizovanou elmag. 
vlnu, ale ne levotocive polarizovanou). 
Nevyhodou potom je, ze pri pfijmu li- 
nearne (horizontalne nebo vertikalne) 
polarizovane vlny je prijaty vykon o po- 
lovinu menli nezlivpripade, ze by i u vy- 
silace bylo poo/.ito kruhove polarizo¬ 
vane anteny. 

Dalsi prednosti je moznost dosazeni 
velmi dobreho impedancniho prizpuso- 
beni ve znacne sirokem kmitoctov^m 
pasmu. To plati i o ciniteli zpetn^ho 
zareni. Konecne velkou prednosti srou- 
bovicovych ant^n pri jejich pouziti 
v amaterskem provozu jsou nizke na- 
klady na jejich zhotoveni vzhledem 
k tomu, ze vystacime s bezne dostnpny- 
mi materialy. 

Usporadani anteny 

Valcova sroubovicova antena je tvo- 
rena vodicem navinutym do tvaru srou¬ 
bovice, ktera ma konstantni primer 
a lihel stoupani (obr. 1). 

Sroubovice muze byt provedena jako 
samonosna v prlpade, ze ma maly pocet 
zivitu a je-li zhotovena ze silnejsiho dra- 
tu nebo tenkostenne trubky. Ma-li vetsi 
pocet zavitu, je nutn6 ji upevnit na 
nosnou kostru z izolacnich tyci, nebo 
je ji mozno navinout na valcovou tenko- 
stennou trubku z izolacniho materialu 
(tvrzeny papir - pertinax, skelny lami- 
nat). 

Pro zlepseni smerovych vlastnosti, pre- 
devsim cinitele zpetneho zareni, slouzi 
plosny reflektor, jehoz tvar byva ctver- 
covy, kruhovy nebo sestihranny. Na 
jeho tvaru v zasade nezalezi, ale veli- 
kost musi byt vetsi jak polovina nej- 
delsi pouzivane vlnove delky. Pro antd- 
ny pracujici v pasmu decimetrovych 
vln jsou refiektory celkem maid, takze 
je mozno je zhotovit z plneho plechu. 
Pro delsi vlny by vsak reflektor z plneho 
plechu kladl jiz znacny odpor vetru a 
zvysoval by tak pozadavky na pevnost 
konstrukce. Proto se pro tento pflpad 
casteji pouziva reflektoru zhotovendho 
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11 . vAlcovA sroubovice 

1 nz. Zdenek Novotn^ 

(Pokracovdni) 

z kovove site s dostatecne malymi oky 
a dokonalym spojenim jednotlivych 
vodicu site. 


Elektricke vlastnosti 


Do elektrickych vlastnosti pocitame 
v prve rade smerove vlastnosti, tj. zisk, 
sirku diagramu, uroven bocnich laloku, 
hodnotu cinitele zpetndho zafeni a 
u kruhove polarizovanych antdn tez 
pomer elipticnosti, 

Dalsi dulezitou vlastnosti je prubeh 
vstupni impedance v zavislosti na kmi- 
toctu, V nekterych pripadech, jako je na 
priklad nas, dostacuje, aby cinitel stoja- 
tych vln byl mensi nez urcita dovolena 
hodnota. Tato hodnota zdvisi na tom, 
jakou ztratu zisku, zpusobenou odra- 
zem u ncpfizpusobcnc antdny a roz- 
ladenim vystupniho obvodu u konco- 
veho stupne vysllace, pripustime. 

U sroubovicove anteny zavisi jak 
smerove, tak i impedancnx vlastnosti 
pfedevsim na prumeru, uhlu stoupani 
a ddtce Sroubovice (poctu zavitu). 
Mensi vliv ma rozmer a tvar reflektoru 
(pokud je vetsi jak polovina vlnove 
delky), vzdalenost prveho zavitu srou¬ 
bovice od reflektoru a tvar vodice spoju- 
jiciho napajeci kabel s prvym zavitem. 

Aby antena mela vhodne smdrovd 
vlastnosti, je nutne, aby jednotlivd roz- 
mery splnovaly nasledujici pozadavky: 

Primer sroubovice pro pripad, ze 
chceme pracovat v sirokem kmitoctovdm 
pasmu, volime tak, aby delka jednoho 
zdvitu byla rovna vlnove ddlce ve stredu 
pozadovandho kmitodtovdho pdsma. 
Vzhledem k girokopdsmovosti t6to an- 
t^ny jsou dosahovany dobr^ vlastnosti 
v pasmu, ve kterdm je splnena nasle- 
jici podminka: 


0,7 ^ ^ ^ 1,3 

Ao 


Pri tom uhel stoupani musi byt v roz- 
mezi: 

6 gcc ^ 18° 


Nejcasteji se jako nejvyhodnejsl dopo- 
rucuje a — 12°. 

Navrh sroubovice je mozno provost 
podle nize uvedenych vztahu: 

Primer sroubovice: 

D = - = 0,32 K 

st 



A 



Obr . 3. 


Stoupani sroubovice S pro a = 12°: 
S = 0,22 

Primer reflektoru (kruhovdho): 

d = 0,8 X 0 

Vzdalenost prveho zavitu od reflek¬ 
toru: 

g = 0,11 A, 

Tlousfka vodice sroubovice: 
t -l. 0,02 X 0 

Delka sroubovice (zdvisi na poctu 
zdvitu n ): 

L = n.S = 0,22 .n.X 0 

Je-li ihel stoupani a = 12°, je mozno 
vypocitat 3 dB sirku diagramu ze vztahu: 



Zisk (vykonovy) pro tento pripad je: 

G'— lii:, 

f-o 


Seznam soucasti k obr. 5: 


1 — 
2 ^ 
3 — 
■4 — 

5 — 

6 — 

7 _ 

8 — 


9 — 


reflektor; dural, plech t = 2 mm —- 
1 km , 

pfichytka; Fe plech t = 1 mm — 
20 kmti , 

podpera; dfevo 10x10 mm — 
4 kusy, 

spojka; dfevo 10y.l0 mm — 
4 kusy, 

tyc kostry; dfevo 10x10 mm — 
16 him, 

zakoncenl kabelu; rrnsaz. plech 
t = 1 mm — 4 kusy. Pfipdjet 
k pldsti kabelu, 

pfichytka kabelu; Fe plech t = 1 mm 

— 8 kusu , 

impedancni tramformdtor; 

8a -— j blast transformatoru; mos. 

trubka 0 15x 1 — 1 kus 
8b — izolacnl vloika; umaplex 
t = 1 mm 

8c — stfedni vodic; mosaz 
0 5,7 X. 60 mm 

souosy kabel 150 Q (nebo 70 Q-delka 

25,5 cm) — 4 kusy, 

vodic sroubovice; Cu drat t = 3 mm 

— 4 kusy 
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vyjadfeno v dB 


Gab — 10 log ~ 

s A 0 


11.7 


V obou pripadech je hodnota zisku 
vztazena vuci isotropnimu (tj. prosto- 
rove vsesmerovemu) zarici, 

Vyzafovaci odpor 

nD 

R= 140 ^ 

A a 

Pro porovnani techto vztahu s na- 
merenymi hod notarial, uvedenymi v ruz- 
nych casopisech, je na obr. 2 vynesena 
zavislost zisku valcove sroubovicove 
anteny na jeji deice. Na obr. 3 jsou 
vyneseny 3 dB sirky vyzarovacich dia¬ 
gramu v zavislosti na deice sroubovice. 
Vyse uvedene vztahy jsou vyneseny 
plnou carou a namerene hodnoty jako 
body. 

Vfcenasobne Sroubovice 

Z obr. 2 je videt, ze pozadujeme-li 
vets! hodnoty zisku, narusta znacne 
delka sroubovice. To vsak pusobi tez- 
kosii pri jejim zhotovovani. Proto poza¬ 
dujeme-li vetsi zisk jak 14 dB, je vyhod- 
nejsi usporadat antenu jako dvojici 
sroubovic. Vzdalenost mezi nimi se 
obvykle voli v rozmezl 0,75-yl,5 A n , 
Sroubovice se mohou umistit bud vedle 
sebe, nebo nad sebou. Pozadujeme-li 
jeste vetsi hodnotu zisku, muzeme vy- 
tvaret soustavy ze c tyr i vice sroubovic. 

Pouzitim dvojnasobneho poctu srou¬ 
bovic (pri jejich vzdalenosti 0,75-y 1,57 0 ) 
vzroste zisk o 2—2,5 dB. 

Pri vytvareni vicenasobnych soustav 
je vsak nutne zabezpecit, aby jednotlive 
sroubovice byly napajeny presne ve fazi, 
protoze jinak dochazi k deformaci vy- 
zafovaciho diagramu a tedy i k poklesu 
zisku. Aby jednotlive sroubovice byly 
napajeny ve fazi, je nutne, aby elektricke 
delky jejich napajecich kabelu byly 
stejne nebo v nejhorsim pripade se mo¬ 
hou lisit o celistvf' pocet vin. Druhy pri* 
pad vsak nedovoluje dosahnout tak 
velke sirky pasma vzhledem ke kmito- 
ctove zavislosti elektricke delky vedeni. 

Dalsi komplikace pri spojovani vice 
sroubovic do jedne soustavy spocivaji 
v tom, ze je nutno spojovat sroubovice 
tak, aby vysledny vstupni odpor se pri- 
lis nelisil od charakteristicke impedance 
pouzileho napajeciho vedeni. Toho do- 
sahneme pouzitim ctvrtvlnnych impe- 
dancnich transformatoru, kterymi zvy- 
sime vstupni odpor paralelne spoienych 
sroubovic. 

Vicenasobne soustavy sroubovic nam 
tez umozhuji, v pripade jejich sudeho 
poctu, vytvorit linearne polarizovanou 
elektromagnetickou vlnu. To je vhodne 
tarn, kde mame zaruceno, ze vsechny 
stanice pracujici na pasmu pouzivaji 
stejne polarizovanych anten. 

Linearni polarizaci vytvofime tim, ze 
jedna polovina sroubovic je levotociva, 
a druha pravotociva. Je-li hranice mezi 
sroubovicemi se stejnym smyslem vinuti 
vertikalni, bude i vysledna polarizace 
vertikalni, je-li hranice horizontalni, 
bude i polarizace horizontalni. 

Navrh anteny pro pasmo 1250 MHz 

Pri navrhu anteny vyjdeme z poza- 
dovaneho zisku a typu polarizace. Pro 
nas pripad budeme pozadovat zisk 
18 dB vzhledem k izotropnimu zarici 
a horizontalni polarizaci, vzhledem 
k tomu, ze pro praci na amaterskych 


VKV pasmech se prakticky vzdy pouzi- 
va horizontalne polarizovanych anten. 

Z obou dvou pozadavku vyplyva, ze 
pro jejich splneni bude nutno pouzit 
soustavy, slozene z nekolika sroubovic. 
Pro zisk 18 dB by podle obr. 2 musela 
byt delka sroubovice L — IX. 0 = 7.24 = 
" 168 cm. Tato delka je z konstrukc- 
nich duvodu neunosna. Pri pouzitl dvou 
sroubovic ve vzdalenosti 1,5 je pfi- 
rustek zisku proti jedne sroubovici 
2,5 dB. Staci tedy, aby jedna sroubovice 
mela zisk o 2,5 dB mens! tj. 

G 2 = Gi — 2,5 = 18 — 2,5 = 15,5 dB 

Pro tuto hodnotu zisku je treba, aby 
delka sroubovice byla 4,5 2 0 , coz je stale 
neunosne. Teprve pri pouziti ctyr srou¬ 
bovic je delka vyhovujici, nebot v tomto 
pripade jedna sroubovice must mit zisk: 

C 4 = G 2 — 2,5 = Gi — 5 = 18 — 5 == 
= 13 dB 

Teto hodnote prislusi podle grafu na 
obr. 2 delka: 

L 4 = 2,5 Xo = 2,5 . 24 = 60 cm 

Prumer sroubovice: 

i 94 

D - 1,2 1,2. ~ = 9,2 cm 

71 71 

Uhel stoupani (optimalni): 

a = 12° 

Stoupani: 

S= 1,2. 0,22 2 0 = 1,2.0,22 .24 = 

= 6,3 cm 

Pocet zavitu: 

n = L : S = 60 : 6,3 = 9,5 
Slfka diagramu jedne sroubovice: 

52 52 






1,2 . f2,5j7 s 


= 27' 
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Rozmery reflektoru (ctvercovy): 

X = 1,5 4 + 2.0,3 X 0 = 1,5 . 24 + 

+ 2.0,3 . 24 = 50 cm 

Vyzarovaci odpor: 

R= 140^ = 140 - 170 Q 

X 0 24 

Vzhledem k tomu, ze amaterske pas¬ 
mo 1250 MHz je relativne uzke, je moz- 
no vyuzit rustu zisku sroubovice s kmi- 
toctem (plati uvnitr pracovniho kmi- 
toctovcho pasma sroubovice). Toho je 
dosazeno pouzitim koeficientu 1,2 
u vztahu pro D, S, f) 3 . 

Abychom dosahli horizontalne po¬ 
lar I zo vane ho vlneni, musi mit horni 
dve sroubovice opacne vinuti nez spodni 
dve (napr. horni sroubovice budou levo- 
tocive a spodni pravotocive nebo na- 
opak). 

Pro dosazeni dobreho impedancniho 
prizpiisobeni bude nejjednodussi spojit 
vsechny sroubovice paralelne. Aby vy¬ 
sledny odpor klesl na ctvrtinu, je mitnC 
pouzit jako spojovadho vedeni mezi 
sroubovicemi souoseho kabelu o cha¬ 
rakteristicke impedanci Zo = 150/2, 
nebo zabezpecime-li, aby jeho elektricka 
delka byla rovna nasobku poloviny 
vlnove delky, muzeme pouSit i kabelu 
se = 70/2. Pouzijeme-li souoseho 
kabelu o impedanci 70 Q, ktery je u nas 
na trhu k dostani, nesmime zapomenout 
na to, ze jeho elektricka delka je l,4krat 
vetsi nez fyzicka. 

Protoze spojenim vsech sroubovic pa¬ 
ra Lelne klesl vysledny vstupni odpor na 
ctvrtinu tj. na Zv — 42 Q, musime 
pouzit ctvrtvlnneho transformatoru, kte- 


rym tuto hodnotu zvysime na potfeb- 
nych 70 Q, Jeho elektricka delka je tedy 
8 cm a charakteristickou impedanci Z«t 
vypocteme ze vztahu: 

Zot - (Zv - ZoY’ ! ! = (^2 . 70) V. — 54/2 
Pro souose vzduchove vedeni plati: 

Z* = 138 log ^ 

kde d a D jsou prumery vnitfniho a 
vncjsiho vodice souoseho vedeni. Pro 
nas pfipad je zapotrebi, aby pomer pru- 
meru D : d byl 2,46. Pri pouziti vzdu- 
choveho souoseho vedeni je jeho elek- 
tricka delka totozna s fyzickou. 

Navrh sroubovicove anteny 
pro pasmo 2300 MHz 

Navrh bude proveden tak, aby ante- 
na pracovala s horizontalni polarizaci 
a mela zisk G = 20 dB vzhledem k izo¬ 
tropnimu zarici. 

Ze stejnych duvodu jako v predcho- 
zim pripade bude pouzito ctverice 
sroubovic. Hodnota zisku jedne srou¬ 
bovice bude: 


Gi = Gi — 5 = 20 — 5 = 15dB 

Toto plati za predpokiadu, ze vzdale¬ 
nost mezi jednotlivymi sroubovicemi je 
1,5 X 0 = 1,5 . 13 = 20 cm. Aby srou¬ 
bovice mela zisk 15 dB, je nutne, aby 
jeji delka byla (obr. 2): 

Li = 47,0 — 4.13 = 52 cm 

Prumer sroubovice: 

D = 1,2-= 1,2 = 5 cm 

7i 3,14 

Uhel stoupanl(optimalni) : 

« = 12 ° 


Stoupani : 

S= 1,2.0,22 U = 1,2.0,22 . 13 - 
= 3,4 cm 

Facet zdvitii: 


n = L : S - 52 : 3,4 - 15 
Sifka diagramu jedne sroubovice: 
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= 22 ° 


Rozmery reflektoru (ctvercoveho) : 

X — 1,5 X 0 + 2.0,3 X 0 = 2,\X 0 = 2,1 . 


. 13 = 27 cm 


Vyzarovaci odpor: 

R = 140 ^ - 140 ^ = 170 Q 

Ao 

Vzhledem k tomu, ze vyzarovaci od¬ 
por a pozadovana polarizace jsou stejne 
jako u anteny pro pasmo 1250 MHz, je 
pouzito stejneho uspoiadam napajecich 
kabelu krome delky impedancniho 
transformatoru, ktera bude: 

Lt = X 0 : 4 = 13 : 4 = 3,3 cm 


Poznamky 

ke konstruk£nimu provedeni 

Pasmo 1250 MHz: 

Pro snadnou dostupnost jsou jako kon- 
strukeni material pro nosnou kostru 
sroubovice pouzity drevene lat’ky o pru- 
rezu 1 cm x 1 cm. Do techto latek vy'pi- 
lujeme drazky, ktere zabezpeci spravnou 
polohu vodice sroubovice. Jako vodice 
bude pouzito dratu z tvrde medi o pru- 
meru 3 mm (bez vlivu na elektricke 
vlastnosti rmizc byt v r rozmezl 1 az4 mm. 




z mechanickych duvodu volime radeji 
silnejsi). Tento drat nejprve pevne na- 
vineme na valcovy trn, jehoz prdmer je 
o 1 az 2 cm mensi nez je prumer zhoto- 
vovane sroubovice, Tim dosahneme 
pruzneho drzeni vodice na kostre. Vinuti 
sroubovice na trnu provadime vzdy 
v potfebnem smyslu (pravotocivem 
nebo levotocivem), 

Vzhledem k matym rozmerum reflek- 
toru pouzijeme k jeho zhotoveni dura- 
loveho piechu o tloust’ce 2 az 3 mm. 
V pfipade potreby muzeme jeste vyztu- 
zit jeho okraje uhelniky. 

Abychom zabranili navlhani dfevene 
kostry a tim i zmenam elektrickych 
vlastnosti antcny, je nutne ji impregno- 
vat barvou. 


Drobne konstrukcni upravy jsou videt 
na jednotlivych obrazcich. 

Pdsmo 2300 MHz: 

Zde bude jiz vhodnejsi pouzit misto 
dfevene kostry trubky z izolacniho mate- 
rialu,_jako napf. pertinax nebo tex- 
gumoid, po pripade umaplex (plexi- 
sklo). Abychom prilis nezmenili elek- 
tricke vlastnosti sroubovice, je nutne, 
aby tloust’ka steny trubky nebyla vetsi 
nez 2 az 3 mm. Vzhledem k sirokopas- 
movym viastnostem sroubovicovych an- 
ten je mozne, abychom v pripade, ze 
nebudeme mit k dispozici trubku o po- 
trebnem prumeru, pouzili trubky s pru- 
merem az o 30 % mensim. Upevnem 
vodice muzeme provest tak, ze do trub¬ 


ky vynzneme pilkou drazku, ktera da 
vodici potrebny tvar. Primer vodice 
zvolime v rozmezi 1 az 2 mm. 

Pri pouziti anten se ziskem kolem 
20 dB nesmime zapominat na to, ze 
v tomto pripade je jiz sirka vvzarova- 
ciho diagramu mala (kolem 15 az 20°), 
takze musime znat dosti dobre polohu 
protistanice. 
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IPKAVA PRIJOIACE PRO Itli PROVOZ 


Jednim z problemu amaterskeho pro- 
vozu je otazkh upravy pfijimace pro BK 
provoz. Jde z|de o umlceni pfijimace pri 
klicovani vysilace, o ochranu jeho vstup- 
nich obvodu pfed vf napetim z vysilace 
a soucasne o kontrolu davani (zvlaste pri 
davani elektronkovym klicem). Pro 
kontrolu davani je vVhodnejsi odposlech 
upravenhho vf signalu z vysilace nez 
soucasne klicovany nf oscilator, kompli- 
kovany mnohdy nejruznejsim pomoc- 
nym zarizenim (rele, jejichz klapani je 
v nocnim tichu neprijemne apod.). Pro¬ 
to je nejlepe problem celkove lipravy 
resit elektronicky. Touto otazkou se ve 
smyslu dnesniho clanku zabyval prispe- 
vek OK1LM s pripominkami OK1JX a 
dale OK1DE v KV c. 3/1949. Od t6 
doby bylo uvefejneno k temto othzkam 


fidici mfizka triody spojena s anodou. 
Obvykle se k temuz ticelu pouziva 
v amaterske praxi doutnavky, zapojene 
v mrizkovem obvodu, jak naznaceno na 
obrazku. Ve shora citovanem clanku 
doporucuje OK IDE uzit STV 75/15 a 
navic jeste pomocny obvod z odporu a 
kondenzatoru mezi fidici a brzdici mfiz- 
kou (viz obrazek), ktery umozni doko- 
nale zablokovat vstupni elektronku 
(pfipadne i dalsi stupnc, zavedeme-li 
zapornh pfedpeti, kteni vznika na 
brzdici mrizce, take na brzdici mrizky 
dalsich stupnu). Nutno vsak poukazat 
na to, ze doutnavka ma pfilis vysoke za- 
palne napeti, takze neskyta skutecnou 
ochranu vstupu pfijimace a dale pfi vy- 
silacich mensiho v\' r kon u nemuze splnit 
svou funkci, protoze nedosahneme po¬ 


me nevyuzitu. Mfizka triody dostava 
pfes vazebni kondenzator 20k nf napeti 
z predchoziho stupne pfijimace (detekce 
superhetu). Mrizkovy svod je rozdelen 
na dve shodne casti odpory po 1M, 
jejichz spolecny bod je pfipojen na 
anodu diody. Tato dioda dostava sou¬ 
casne pfes vazebni kondenzator 100 pF 
(slida) vf napeti z vysilace. Vf tlumivka 
2,5 mH ma nizkou impedanci pro nf 
napeti, takze pfipojeni pomocne anten- 
ky na tento vf vstup nepfinese vyssi bru- 
ceni na vystupu pfijimace. Nf napeti se 
po zesileni odebira z anody triody pfes 
kondenzator 20k a reguluje potencio- 
metrem M5 pro dalsi stupen (koncova 
elektronka). iVfimoto je k anode triody 
pfipojen maty doutnavkovy oscilator, 
sestavajici z odporu 2M, potenciometru 
2M (lin.) v serii s doutnavkou (nektery 
z matych vyprodejnich typbi s paralel- 
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nekolik praktickych i teoretickych navr- 
hu, ktere je fesily nejruznejsimi zpusoby. 
V r clnesnim popisu vyjdeme z uvedeneho 
nametu z r. 1949 (v duchu zaverecne 
pfipominky OKIJX) a pokusime se 
popsat ponekud jednodussi a presto vy- 
hovujici upravu pfijimace pro BK 
provoz. 

Problem teto upravy lze rozdelit na 
dve casti. Jednak je tfeba chranit vstup 
pfijimace pfed ucinky vf napeti z vysi¬ 
lace a soucasne zabranit vf a nf signalu 
pruchod pfijimacem pfi klicovani (pfi 
spojenem klici), jednak vestavet jedno- 
duchy vf/ nf monitor pro odposlech 
naseho davani. 

Vstup pfijimace lze chranit pfed vf 
napetim pomoci plynove triody, zapo¬ 
jene bud’ primo na vstupu pfijimace pfi 
vysokoinduktivnim vstupu (vysoke na- 
indukovane napeti, kfere staci zapalit 
triodu), nebo - pfi nizkoinduktivnim 
vstupu - paralelne k ladicimu konden¬ 
zatoru mfizkoveho obvodu pfijimace. 
Priklad zapojeni je na obr. 1, kde je 


tfebneho zapalneho napeti (50—100 V 
spickovych) na mrizkovem obvodu vstu¬ 
pu. Naproti tomu plynova trioda 
(4087, 6D4) ma zapalne napeti 15—17 V 
ktere muzeme jeste snizit kladnym pfed¬ 
peti m 8—10 V na jeji mrizce, ziskanym 
pomoci odporoveho delice z anodoveho 
napeti. 

Zapalenim doutnavky ci triody se vy-- 
tvori skutecny zkrat na vstupu pfijimace, 
jenz zabrani jeho pretizeni silnym vf 
signalem (zvlaste pri praci na stejnem 
kmitocfcu). Po teclito upravach bude 
vsak nutno doladit vstupni obvod, nebot’ 
doutnavka i trioda (s privody a objim- 
kou) predstavuje kapacitni zatez (4 az 
8 pE), ktera se projevi zvlaste na \yssich 
pasmech. 

Nyni zbyva pojednat o umlcem pfiji¬ 
mace v nf casti a o soucasne kontrole 
davani. Schema zafizeni je na obr. 2. 
Pouzita elektronka je duodioda-trioda 
s vyssim zesilovacim cinitelem (EBC41; 
6B6, katodovy odpor = 5k5; EBC3, 
Rk ■— 4k), pricemz jednu diodu necha- 


nim kondenzatorem 1—3k, kterym na- 
stavime pokusne vhodnou vysku tonu. 
Vypinacem V vypiname obvod oscila- 
toru pfi vysilani telefonie. 

Jak toto zafizeni pracuje? Pfi klico- 
vani wsilace dopada na pomocnou 
antenku monitoru cast vyzafene vf 
energie vysilace. Na antence se indukuje 
stfidave vf napeti, jehoz velikost upravi- 
me pfiblizenim ci vzdalenim antenky 
(kousek isolovaneho dratu) ke koncove- 
mu stupni vysilace ci pfimo k napajeci. 
Toto vf napeti se usmerni diodou a pfes 
odpor 1M se pfivede na mfizku triody. 
Vzhledem k zesileni elektronky staci 
nekolik voltu tohoto pfidavneho (zapor- 
neho) pfedpeti na fidici mrizce k potla- 
ceni anodoveho proudu. 

Byl-li anodovy odpor triody (tj, 135 az 
150k) spravne volen a potenciometr 2M 
spravne nastaven, tu vzestup napeti na 
anode triody (v dusledku poklesu ci 
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zaniku anodoveho proudu) vede k zapa- 
len£ doutnavky a vybiti kondenzatoru 
oscilatoru {1—3k) - Nabijeci proud tohoto 
kondenzatoru vsak opet vede k poklesu na- 
peti na anodovem odporu, odporech 2M 
a potcnciomctru. takze doutnavka opet 
zhasne. Jezto vsak se mezitfm znovu na- 
bil kondenzator oscilatoru, dojde k ope- 
tovnemu zapaleni doutnavky, atd., cimz 
se vytvon souvisly ton, vvskou zavisly 
pfcdcvsim na hodnote kondenzatoru. 
Ten to dej trva, pokud je anodovy proud 
potlacen ci jen omezen, tj. pokud je 
vysilac zaklicovan. Rozpojeni kontaktu 
klice znamena, ze vstup monitoru ne- 
dostava vf napeti, predpeti na mrizce 
triody mizi a anodovy proud dosahne 
sve byvale hodnotv, takze trioda pracuje 
normalne. Napeti na anode poklesne a 
doutnavkovy oscilator prestane kmitat. 
Jde tedy v podstatc o to, ze omezemm 
anodoveho proudu pornoci zaporneho 
predpeti znemozmme nf signalu na 
okamzik prochazet elektronkou do dalsi- 
ho stupne (elektronka pracuje jako nf 
zesilovac!) pri vysilani CW v rytmu 
tecek a carek a dale, ze v temze rytmu 
slysime kmitant doutnavkovcho oscila¬ 
toru, coz umozni kontrolu davani. 
Soucasne muzeme v mezerach mezi 
znackami slyset BK protistanice. 

K nastaveni spravne cinnosti tohoto 
zafizeni pouzijemc misto vf encrgie z vy- 
silace ss napeti asi 3 V ze sucheho clan- 
ku. Kladny pol pripojime na katodu a 
zaporny zavedeme pres odpor 1M na 
diodu elektronky. Nyni nastavlme po- 
tenciometrem 2M napeti na doutnavce 
tak, aby oscilator zacal pracovat (coz 
uslysime ve sluchatkdch). Odpojime-li 
nyni pomocnk predpeti od diody, musi 
oscilator vysadit a elektronka normalne 
pracovat ve sve funkci nf zesilovace. 
Bude-Ii nemozne nastavit potenciometr 
v uvedenem smyslu, bude pak treba 
zmenit hodnotu anodoveho odporu. 

K sestrojeni tohoto zafizeni muzeme 
pouzit s vyliodou ncvyuzit^ diody 
v prijimacich s duodiodou-triodou na 
nf stupni nebo ji nahradit jednoduse 
germaniovou diodou. Monitor muze byt 
pochopitelne postaven i mimo pfijimac 
nebo do prijimace vestaven dodatecne, 
nebot’ jde o maly pfistroj bez zvlastnich 
naroku. Pres tuto jednoduchost ma 
nektere prednosti a muze amaterum 
pornoci resit problemy BK ci obycejneho 
provozu, at’jiz v tomto zapojeni ci v jeho 
obmenach. 

OK1UV 



Rubriku vede J. Macoun, OK1VR 
nositel odznaku „Za obetavou praci'' 


O tom, 2e se nam letos Point den skutecnevy- 
daf il po vsech strdnkach, sv£d£l nejlepe drob- 
n£ i rozsdhle pozndmky a pfipommky, nebo 
nekolikastrankove zpravy, ktcrymi jsou dopl- 
neny dochazejicl soutcfni deniky. Techto 
dcniku mime sice zatim jen asi polovinu, 
ale pripominek tolik, ie by jimi bylo mozno 
zap knit cele cfslo AR. Urcite by stalo zato 
uvefejnit je vsechny, i kdyz se ve v£tsine do 
znacne miry shoduji. Psani denikii je vec ne- 
popul&rni, kazdy je obvykle rad, kdyz ma 
tuto praci za sebou. Zbyva-li vsak potom 
jeste tolik chuti na popsani dalsich stranek, 
coz soutfiznl podminky nevyzadujj, je tu jiste 
znaiiny dtivod ke spokojenosti. A to bylo a je 
letos opravdu vice ne£ dost, vice ne$ kdy 
jindy. „Letosni PD hodnotim jako jeden z nej- 
iispesnejslch“ -(OK2AE); jinak jsme 

byli spokojeni a vydrzeli bychom na Zlatem 
navrii cely tyden" - (OK1KTL); ,,Zavod se 
nam velmi libil a tesime se na dalsi“ — {OKI 
KHK); „Vratili jsme se domu v nedeli ve 2130 
sice unaveni, a vsak spokojeni a s jasnym cilem 
pro XU. PD 1960“ - (OK2KLF); „ . . . inac sa 
nam tohorocny Polny den zatial zo vsetkych 
najvlae pd£il a teHme sa na (TalSie“ - (OK3 
KAB). Podobnt zacinaji nebo kond 1 desitky 
dalsich pfipominek. Slova za£inajicl na nej... 
nebo naj... se tam opakuji mnohokrdte. 
Kekneme to nejak zkrdtka, treba takhle: 
XI. Polnl den by 1Velky zAvod, Velkf s velkym 
V. 

Zminme se nejprve o nejzajimavejsich spo- 
jenich, ktera. byla v priib^hu letosnlho PD 
nav&zana. V minulem roce to bylo Rurruin- 
sko, ktere rozmnozilo seznam zemi, se kterymi 
pracovaly jiJ nase stanice na 145 MHz. Letos 
bylo navazano na tomto pasmu prvni spo- 
jeni Ceskoslovensko-Francie. Podafilo 
se to jako prvni stanici OK 1KDO/P, v nedeli 
5.7..v0tll SEC. Protistanici byla francouzska 
stanice F3YX/mob 11, kterA pracovala z po- 
hari Voges, 30 km zdp. od Muhlhausenu. 
O nekolik minut pozdeji s nl mel spojeni 
1 OKI EH/P, kteremi* ji domailicti ,,vyfoukli 
pred nosem“, podobnc jako se jim to podafilo 
loni, kdy na 1250 MHz m£li prve spojeni 
s DL6MH/P tesnc pfed OK1KDF. Blahopf e- 
jeme proto jak stanici OK1KDO, tak 
i OK1EH k tomuto dspSchu. Pro ob6 
stanice byl F3YX/m novou, resp. sestou zemi 
pro diplom VHF6. Domailiiti tfech zemi ude- 
lali o PDvlastne sedm.Meli spojeni sPAOTPA, 
QTH Tiel, QRB 635 km. Je to zatim nejv^tsi 
QRB dosa^ene geskoslovenskou stanici b^hem 
PD. Nebyly to v£ak jen nase zapadni hranice, 
odkud bylo moino navazovat tak pekn0 spo¬ 
jeni se stanicemi tolika zemi. Pfile£itost byla 
ddna i ostatnim, na cel&m lizemi nasi reptibli- 


ky. Tak napf. stanice OK1KHK na Velk£ 
DeStne v Orlickych boracb mela spojeni 
take se sesti zememi, max. QRB 615 km 
s HB1RG, QTH Santis. Diky teto nejznam£jsf 
a nejuspesnejsi svycarske stanici dojde ke 
znacnym zmenam v nasem VKV DX-2ebfi£- 
kn. HB1RG totiz pracoval s mnoha dalSimi 
OK stanicemi a tak se nam v pristim zebHcku 
objevi jiste cel a rada dalsich „petistovkaf&.“ 
Vrat’me se jestfe jednou k OK1EH, ktery si 
spojenim s OK3KLM jednak opet zlepsil svuj 
MDX-510 km, a jednak je ted spolu s OK3KLAI 
drzitelem nejdelsiho vnitrostatniho spojeni 
na dvoumetrcvcm pasmu. Vykony sloven- 
skycb stanic, zejmcna OK3KAB a OK3KLM, 
ukazuji, ze doby, kdy jedine Gechy, resp. 
Krkonose nebo Orlicke hory, ddvaly pfedpo- 
klad k pfednimu umjsteni, jsou tytam. 176 
spojeni bratislavske kolektivky OK3KAB 
na Javorine je nejen dokladem vynikajlci 
operdtorskc zrucnosti, ale i dalsim padnym 
argumentem, ktery bovofi pro zruseni etap 
vubec. Tento pozadavek je podporovdn 
v mnoha pfipominkach s vyjimkou stanic 
v^chodoslovenskych. 

Zajimavy byl i provoz na 86 MHz. I kdyz je to 
pdsmo neperspektivni, till se pri kazdim 
PD stdle jeste velke pozornosti. Nejlepe to 
vyjddrili svou pozndmkou soudruzi z kolck- 
tivky OK2KLF: 

„PrimIouvaroe se jiz dnes za to, aby v pripade, Ze 
pdsmo 86 MHz nebude do pMStiho roku zruseno, 
byl XII. PD usporadin opet i na tomto pasmu, 
protoze je to jedineind prilczjtost pro vycvik 
nov^cb provozaift pro tento zavod, a pro nove zaci- 
najici kolektivy neni stavba tohoto zarizeni tak 
n&rocna,* £ 


Avsak ue ve vsech stanicich obsazuji toto 
pdsmo novymi, mini zkusenymi operatory. 
]i& po nekolik let se v konefinem poradi obje- 
vuii na orvych mistech zejmena tyto kolek- 
tiwi OKIKRC, OK1KVR, OK1KDO, OKI 
UKW, OKIKRE, OK1KCI, OK1KCO a dalsi. 
A v techto stauiclch se behem PD jede 
naplno i na pasmu 86 MHz. Zejmena letos 
se zde odehravala vclikd bitva mezi OKIKRC, 
OK1KVR, OK1KDO, a OK1UKW. Teprve 
vysledky ukAzi, jak to dopadlo. jiz dnes ale 
mdzeme rici, ze v prubehu PD byl nfikoli- 
krat prekonan £s. rekord z PD 1955 
(OK1KUR/P a OK3DG/P, QRB 378 km). 
LepSich vykoml dosahly tyto stanice: OK- 
KDO, OKIKRE, OKIKRC, OK1KCB, OK- 
KBB, OK3KAS a OK3KAP* Novymi drzi- 
teli rekordu jsou stanice^ OKIKRC, 
QTH Vlcl hora v Krusnych horAcn 
a OK3KAP, QTH Sitno, QRB 435 km. 

Blahopfejerne vsem operatorum obou 
stanic k tomuto dspechu, zejmena pak 
Tonikovi, OKI A AP a jeho XYL, ktefi 
maji „na svedomi 11 nejen toto rekordm spo¬ 
jeni, ale i fadu suverennich vltezstvi stanice 
OKIKRC v minulych PD na pasmu 86 MHz. 

Men£ ji2 muzeme byt spokojeni s prUbehem 
PD na pismn 435 MHz, kde v posledni dobe 
v porovnani se 145 MHz stdle „pfe£lapujeme 
na miste“. I kdyi je tu urtita snaha o zvysem 
urovne, zatim se to na v^sleddch a vykonech 
neprojevilo. Nekotika pracnfe zhotovenych 
*uperhetu nebylo nakonecpouzivdno pro jejich 
nezpdsobilost pfijimat nestabilni soloosci- 
latory, ktere bohu5el stdle jeste pfevlddaji. 
Mit stabilni vysllaE na 435 MHz znamena 
mit vlastne dva krystalem fizene vysilace 
na 145 MHz, z nichi jeden, doplncny vhodnym 
ztrojovafem, je urcen pro 435 MHz. A to je 
v soufiasne dob£ pro vetSlnu nasich stanic 
probldmem (totif ty dva xtalem fizene 



Zafizeni klubovni stanice 0K3KTR I 

Nejuspesnejsi amater NDR na 145 MHz soudruh Rothammel 
DM2ABK na kolektivce DM3KBK v Sonnebergu. 







neni pochopiteine mninn ucinne vyufit t£ch 
nekolika dobrych prijimacu, ktere byly k dispo¬ 
se*; Nejdelsi dosazena spojeni neprekrocila 
(coi opravdu neni vice nez prftmifne max. 
Q&B od roku 1954) tentokrate ani 270 km 
a to jsme letos melt jedny z nejlepsich pod¬ 
minek! HB1RG marne Medal mezi temi OK, 
se ktcrymi pracoval na 2 m, vhodnou protista- 
met, se kterou se chtel p o k u s i t o prvni spojeni 
OK HB na 70 cm. Pit site, s jakou byl priji m art 
na 145 MHz, bylo pravdepodobne, ze by se 
spojeni podafilo i na 435 MHz. 


Nejdelsi spojeni, ktera jiz mime potvrzena 
v denicich; Y05KAD a YOSLS s HG5KBP, 
QRB 266 km (patrne take prva spojeni 
YO/HG na 435 MHz) a OK3IA/1 s OK3IW, 
QRB 251 km. 

Prekvapenim byl prubeh PD na 1250 MHz. 
Celkem sedm spojeni s peti ruznymi stani- 
cemi, uskutefncnych na 24 cm pasmu sta- 
nici OK1KKD, rika vice rtez jakekoliv jini 
komentdrs. Po nckolikalete prestdtvce, kdy 
nekolik ojedinelych stanic vozilo sva zarizeni 
na toto pdsmo na PD jen tak ze zvyku, bude 
letosni PD a si vyznamnym meznikem v his- 
torii p&sma 24 cm. Postaraly se o to stanice; 
OK1KKD, OK1KEP, OK1KST, OK IK AD, 
OK1KDF, OKIKTV, ktere spolu navazaly 
mnoha spojeni vetsinou na vzddlenosti vetsi 
ne2 100 km. Max. QRB 160 km mezi OK1KEP 
® Nevyslo to tentokrht stanicim 

jihoceskym. Domailidti se sice pfipravovali 
na QSO s DL6MH/P na 2300 MHz, ale ani 
zde se to nepodarilo, protore nakonec nebyla 
nahrada za „odeSle*‘ elektronky 5794. DL6MH 
se snaiii svym partnerim na druhe strand 
hranic pomoci. Ztratil cele sobotn! dopoledne, 
nez ziskal povoleni k preddni dvou elektro- 
nek do CSR, ale jeho obStava snaha narazila 
v poslednim okamiiku na nepochopeni nasich 
pohranifinich orgdm), kteri odmitli dve 
5794 pro soudruby se stanice OK1KDO pfe- 
vzit. Prejeme domazlickym, aby se jira toto 
sp^jeni^podafilo uskutefnit jeste letos, bchem 


K vlastnimu provozu nedoslo zatim letos 
tolik kritickych pripominek jako v roce mi- 
nuldm. S velk^m ohlasem se setkalo zavedeni 
pomocneho^ oznaiovani QTH pomci dtvered. 
^ * kdyS si to nSktere stanice trochu po- 
pletly, pfec jen nakonec naprostd vetsina 
stanic pfedavala QTH dobre. Zapomndlo 
se oysem na to co bylo doporuceno v pri- 
pominkach k PD, uvefejnenych v AR 6/59, 
Se totii je nutno v kazdem pfipade pre- 
davat jmeno stanoviste a QRA-Ken- 
ner*), nebo jmeno stanoviste a smer 
a vzddlenost od nejbli2siho mesta. 
Nedodrzeni teto zasady zpusohl bohuzel 
komplikace tem stanicim, ktere nakonec 
am v souteznim deniku nenvedly odkud 
pracovaly (coz lze kvalifikovat jako nedo- 
drzem snuteznich podminek), takze neni 
mozno prekontrolovat, zda pfedavaly QTH 
s ?. r ^ vn ®‘ Nezdame slovo samotnym ucast- 
nikunit povazujeme za spravn6 uvest f ze 
jako prvni nam doSel denik od sta- 
nl f ® (vtiter^poPD), aze nejlepe, 

takrka s vfdeckou pfesnosti byly 
vypracovany soutiini deniky od stani¬ 
ce OK1KCB. „Zpusobil to“ OK1WY, Viktor, 
kteremu touto cestou dekujeme, za jeho 
snahu. Kcz by si vSichni zodpovednl operdto- 
ri pocmali podobnS. 

Co sedovidame z poznamek a pripominek 
ucastniku samotnych? Nejdfive nlkolik pri- 
sp£vkd o tgch ctvercich: 

OKIKPBt Povazujeme za spravne, ze stanice 
nebyly uvedeny na mape a ani jinak b!ize urceny, 
Bylo by prospeSna ponechat toto pro kazdy daPI 
zavod. 


OK1KAD: JednotnS pouiivani Ctvercove site 
printsc jjsti v budouenu po incite praxi sve 
ovoce. 


OK3YY : Kontrolne stvorce stl nf b ! 

OK1KLL: Pokud se tyka oznaiovani kot pismen- 
» ciselnymi znaky, doporucujeme u vSech 
VKV zavodu, neboH neobycejn^ usnadnuje odm^** 
rovani vzdalenosti k6t a vypoiSit^v^ni vzd&lenosti 
stanic. 


P^l^DO: Jistym nedostatkem pri tomto zavode 
bylo spatne predivani QTH ncki.erynri stanicemi 
podle ctverd) na mape, Jak se to mohlo star, kdyz 
na mapachj ktere kazda prihHseni stanice obdrzela, 
byly uvedeny jasne priklady? 

OK1KCO : Aikoliv bylo pouzivani QTH-Kenneru 
v AR jasne vysvetleno a na vydanych mapach 
byly pro nazornost uvedeny i priklady, doSlo 
k rade zmatkft a perlicek, 

Trochu jiny nazor maji v OK1KSL: Domnivame 
se, ze udani QTH podle ctvercoveho oznacenl neni 
spatne, Rozhodne vsak af. bylo menS dobre to, 
ze vysvetleni, jak se posmpuje pri urcen.1 mlsta, 
ktere celkem velmi skroinne uvadl zasland mapa, 
bylo nedostateerte. 


*) Dorrmivame se, ze spravnejSi by bylo oznacenl 
QTH - Kenner. QRA totiS podle Q kodexu 
znamena voiaci znacku stanice a QTH turnsteni 
stanice - a o to zde prece jde. Z toho dhvodu jsme 
takto opravili i cely nisledujici text. Nejspravnejsi 
by ovsem bylo vymyslet nejake vhudne desks slovo 
nebo zkratku. Nas zatim nic nenapadlo - pomozte 
n&m proto! 


DL6MH/P: Vieobecne pouzivani QTH Kenneru 
vSerai OK stanicemi se velmi dobre osyedcilo. 
Skoda, ze tak malo DL/DJ stanic znalo svuj 
QTH—Kenner, Zavedemm QRA Kenneru jsou 
vsechna spojeni mnohem rychieji odbyta, zpdtne do- 
tazy, drive tak caste, zceLa odpadaji. Rovnez vy- 
hodnocovani deniku je nyni podstatne jednoduSib 
a mnohem rychlejsi, mi mi pH velkem poctu 
spojeni nemaly vyznam. - Tolik tedy DL6MH 
ve svem sonteinim deniku. V pruvodnim dopise 
k nemu o tom hovofi jeste jednou: ... Zvlaste 
Vam blahopfeji k zavedeni QTH-Kenneru. 
Osobne_ me velmi tesilo, ie jste jako prvni zeme 
zavedli jeho pouziti v takovem mefttku. 

HB1RG; A zcela zvl^stni chvala patri vsem OK 
za bezvadne pouilvani QTH-Kenneiu. 

A tak bychom mohli pokradovat dale. Vy- 
berme ted’ nektere z dalsich prispevku, ktere 
se tykaji vlastniho provozu nebo upravy 
soutcznich podminek pro phsti rok. 
OK2KMG; Zucastnili jsme se PD poprve. Cenime 
si toho, ze jsme navazali spojeni se 4 zememi 
(mimo OK). Na3e nejdelsi spojeni DL9LB/P, 
QTH Zugspitze, 490 km, YU2HK/P 410 km, 
OE5HE/P 300 km, z OK stanic OKI EH 290 km. 
Slyseli jsme malo OK3 stanic. - Vzhledem k ros- 
toucimu poctu stanic na PD a vetsi hcasti ze zahra- 
nici navrhujeme pro 145 MHz jen jednu etapu 
nebo ponechat dv£, z nichi jedna by byla cistd 
telegrafick^ Al. 

OK1KLL: Nase kolektjvka doporuCuje provedeni 
PD poti 2 e ve dvou etapach jako tomu bylo letos. 
Na mlsto kvantity tak nastupuje kvalita a lepe to 
odpovidd jeho mezinarodnimu charakteru, 
DM2AIO: SlyiSeli jsme zde v Berlin^ spolu 
s DL7FU nekolik hodin stanici HB1RG, Ten 
vsak mel k dispozici tolik silnych fonickych sta¬ 
nic, ze na nase voMni vubec nereagoval. Prave 
tak se nam darilo s OK stanicemi. DL7FU pra¬ 
coval se 4 nebo 5 OK, jd vsak jen s OK1KRC 
a OK1KCB. Obe byly pro me nove. Slyseny 
byly jestd tyto OK stanice: 1KAO, 1KKH, 
1KRY, 1KCA, 1EH, 1KDO, 1KKD, 1KSD, 
1KTW a 2KAT. - Jiste jscu i u vds stanice, ktere 
se tesi se spojeni s kazdou dalH novou stanici, 
Jsem na pdsmu denne od 2245 do 2300 SEC 
a v nedeli od 0745 do 0800 SEC a od 0845 do 
0900 SEC. V udanych casovych terminech mam 
smerovano vzdy na jih, na OK. V Berlin^ jsou 
toho casu QRV tyto stanice na techto kmitoctech: 
DL7FU, 144,570 - DM2AIO, 144,8 - DL7EK, 
144,00 - tyto pravide!n£ vecer po 2200' SEC. 
Obias pak jeste DM2AFO a DL7GXA. 
OK3KAB: Prvy raz, do sa nam pri Polnom 
dni nepokazil agregat, takSe sme moMi byt v cin- 
nosti po celu debu zavodu. Podmietiky bcly 
velmi premeniive, ale vcelku nie najhorSie. Badali 
sme vacsi poCet stanic s nekvalitn^mi vysielacmi 
ako vlani, Tieto stanice mi zmarili spojenie s Y05- 
KAD, ktoreho sora pocul 56, ako aj s nemeckymi 
stanicami DL6MH/P, DL6RJ/P, ii'.orych som 
pre znacne rusenie trojstuphovymi vysielacmi typu 
„oscilator - moduldtor - eliminator" straril. Po 
celh dobu zavodu jsme pracovali s jednym krysta- 
lom a neprinieslo nam to nijake nevyhody proti 
vfo. 

OK3KFV : ... en ednu nevyhadu sme mali, 
ze vysielac bol xtalom riadeny, predo sme sa ne- 
mohli preladovat na pasme, Tym sme prisli 
o hodne spojeni. No v plane na budiiri PD mame 
postavit novy TX s vfo osc a na PA REE30B, 
A toto zariadenie co mSme ostatne ako z^loha. 
(????- 1VR) 

OK2VCG: ... a pro prilte doporuEuji jen jednu 
etapu! 

OK1KKH: ORK v Kutne Hofe doporucuje, aby 
pristi PD mel zase na 145 a 435 MHz jen dvt 
casti. Na pasmu 145 MHz by mela byt jedna 
cast venovana pouze telefonii a druha cast zase 
pouze telegrafii. Tim bychom dosahli toho, ie 
by se i vclka cdst zarytych telefonistd venovala 
take provozu telcgrafickemu. - Doporucujeme 
stanicim, af jiz pouHvaji vvsilace rizeneho xtalem 
nebo s vfo, aby nejdfive poslouchaly na kmitoccu, 
na kterem vysilaji, a pak teprve ladily po celem 
pasmu. - Pokud se tyka terminn pro pristi PD, 
navrhujeme, aby vzhledem II, CS byl terinin 
posunut na 30. a 31. 7. 1960. Rozhodne nedopo- 
rucujeme termin na zaiatku cervna, 

OKIKTV: Za zminku stoji provoz na 2m pasmu. 
Vzhledem k tomu, Se nis vysilac ma xtal 
29,100 MHz, jehoz pftinasobek leSi v druhe 
polovine pasma, kousek za DR TV, u ktere se 
knofliky vetSiny pfijimacu obracejl pH ladeni zno- 
vu k zacatku pasma, byli jsme nuceni preladit 
vysilaS ales p on na 145 MHz - dale uz to neslo. To 
se projevilo zdvojn&sobemm poftu spojeni v druhe 
polovinf zivodu. 

Navazani spojeni jsme zakreslili do mapky, 
spojeni na 2 m cerne, na 70 cm cervenf. Domni¬ 
vame se, Se kdy by o kazdem PD nakreslila 
kazda stanice takove schema - a valna fast to pro 
sebc stejnf dela - a v ORK se tyto planky shromaS- 
dovaly podie k6t, dalo by to basein icdinefny 
obrazek o moznostech spojeni s danc koty s pri- 
blednutim k podminkam a soucasne tez obrazek 
o dovednosti kazde stanice. 

Nas uspech na pasmu 1250 MHz je povzbuzenim 
pro nasi kolektivku, kteri buduje rovnez dutiny 
na 2300 MHz, ktere se budou ve forme „vymen- 
nych Suplat“ vymehovat s dutinami na 1250 MHz. 
OKIKKD : V zaveru povidini o nasem PD bychom 
chteli fid, ze pr&ve Vinaficka horka (410 m) 
tolikrat zavrhovani, velmi pfekvapila. Vidyf takovi 
pojenij sme neudelali z Vysokeho vrehu u Unhoste, 


ani z vezovych dom!i, ba dokonce ani ne ze Zlateho 
navrft, kde jsme byli v roce 1956. Pracovali jsme 
s OK, SP, DL, OE a HB. Tento uspech pricitame 
kdte, dobrym podmmkim, neustile stoupajici 
technicke urovni zucastnenych stanic a v neposled 
ni fade rostoucimu zajmu o tento nas zavod mezi 
viemi amatery. 

OK2AE: Nove podminky, zejmena snifeni poctu 
etap, pHspely ke kvalite PD, a umoznily do znacne 
miry navizat velmi pekna QSO, I kdyz byly 
jen dve etapy, bylo stile co delat. - Pro pristi 
PD navrhuji znovu dve etapy s tou zmenou, 
ze jedna by byla CW a druha fone. - Nektere sta¬ 
nice vdmi silne rusily spatnym ncladenim a seri- 
zenim modulace. Zde vsak nesou nejvftsi vinu ty 
stanice, ktere s rusicimi stanicemi pracovaly a na 
zdvadu je neupozornily, - Tato skatecnost (ruseni 
a neupozornovani) nine do jiste miry rozeilila tak, 
fe jsem se na pdsmu urekl mofni nevbodne, a proto 
se chei dodatecnc omluvit, 

OKI K i t: Rozdeleni soutffe do dvou etap vyho- 
vuje. Rhzne hlasy se vsak stavi za jednu etapu. 
OK2KZO: U vetsiny stanic bylo mofno pozorovat 
vysokou. techniku a operatorskou zruenost. Velkym 
kladem letosniho PD byla za jiste ta skutefnost, ze 
drtiva vetoing stanic na 145 MHz pracovala s xtalem 
Hzenymi vysilaci, 

OK1KCA; Rozdfleni na dvf etapy u vvssich 
pasem se osvedcilo. Do budouena by bylo vbodne 
uwfovat o zruseni etap, zvliStf na pasmu 145 MHz. 
- Skoda, ze opet pracovalomdlo stanic provozem Al, 
i kdyz lze Kci, ze pro vetsinu stanic to dnes neni po 
technickf strance zddny velky problem. 

OK3VAH: Jen dve casti zavodu v pomfrech, jako 
jsou v krajtch Presov a Kosice, jsou pfilis dlouhe, 
moznosti spojeni jsou zde znacne omezene a sta¬ 
nice ui ve treti tretine kafdeho obdobi nemaji co 
dflat, nebof mofnosti spojeni uz vycerpaly. 

* * *■ 

K Polnimu dni se v pfiStim cisle jeste vratime, az 
obdriime zbyvajici deniky. Proto jsme se dneszdrfeli 
komentire k jednotliv^m izizorum a navrhiim 
jednotliv^ch Stanic, 

* * * 

Prvni spojeni v CSR odrazem od polar ni zare. 

Na 145 MHz pasmu uskutecnil dne 15. 7. 1959 
ve SEC OK2VCG, inz. Ivo Chlidek prvni 

spojeni v CSR odrazem od polarni rare. Pracoval 
ze sveho staleho QTH v Brne se svedskou stanici 
SM7BYB, QTH Nybro, 30 km zap. od Kalmaru. 
RST oboustrannf 58A. QRB 840 km. Jmfnem 
vsech nasich amat^ru vysilaiii hlahopfejeme 
Ivovi, OK2VCG, k to mu to peknemu lispechu. 
Velmi pfknc byly v Brne slySeny ten vecer jeste 
stanice DL3YBA (59+ +A), SP5PRG a nekolik 
dalsich neidentifikovanych stanic. OK2VCG na- 
hral cele spojeni a ostatui zajimave ukazy na magne- 
tofonovy pisek, ktery bude prehravan na prosin- 
cove besede cs. VKV amateru v Praze, 

Je Skoda, ze teto vzicne prilczitosti nevyuiily 
dalsi nase stanice, zejmfna kdyz na vyskvt poldrni 
zdfe bylo veas upozorneno v rozhlasovem vysQani 
a v tisku. Tyto z privy byly zajimavf tim, ze v nich 
bylo hovofeno o tom, ,,ie se objevi pollrni zare“, 
na rozdil od obdobr.ych dfivejsich zpriv tohoto 
druhu, kde byl pou 2 e pfedpoklidan pravdepodobny 
vyskyt polarni zare. Dhvodem pro takovou formu¬ 
lae! byla intenzita slunefni erupce, ktera byla 
oznafena za nejmohutnejsi v tomto slunecnim 
cyklu. 

Jistfho uspeebu dos^hl o 3 dny pozdf ji, v sobotu 
v 0045 SEC OK1VJG ing. Jano Greiner, kdyz 
zaslechl stanice SM7YO, RST 58/9A a SM6PU 
RST 57A. Charakteri sticky brucivy ton prozradil, 
fe se opet jednalo o odraz od poMrni zafe. 

* * * 

Dalsi rekordy ns* VKV p&smech. 

Na 435 MHz pasmu byl dne 17, 5. 1959 utvoren 
novy svetovy rekord mezi SM6ANR a G2XV. 
QRB asi 960 km (pfesna vzdalenost jeSti neni urce- 
na). O tyden pozdeji, 24. 5, bylo uskutecneno 
nekolik dalsich spojeni na 70 cm mezi Svedskem a 
Anglii. IC teto zpr6v£ se jeste vratime jiz proto, ie 
zatim nevime, jakym zphsobem byla spojeni 
uskutecnena. V soucasni dobe jsou k dispozici jen 
struene informace, ktere se neshoduji v tom, ze se 
na jedne strane hovori o Sireni troposferickem a na 
strane druhe o odrazu od poMrni zSfe. (Bylo by to 
prve vyuziti polarni zare na tak vysokem kmitoctu). 

Stejnf neuplne informace mame zatim k dispo¬ 
zici o dalsich rekordnich spojenich na 145 MHz 
pasmu, kde byl dne 14, 5. 1959 nekolikrate pre- 
konan cvropsky rekord mezi stanicemi ital- 
skymi a anglickymi. QRB 1500 az 2000 km. Podle 
jednech zprav byla spojeni uskutecnena odrazem od 
sporadicke vrstvy E, tedy ionosferou, jine zpravy 
hovofi o siren! troposferickem. Vysvetleni techto 
rozporu je tfeba spatrovat v tom, ze v uvedeny den 
byly mimoredtie podminky troposfericke i iono- 
sfericke. 

Bez ohledu na zphsob sireni v obou pripadech 
jsou navdzana spojeni dalsim diikazem bourliveho 
rozvoje provozu a techniky na VKV pasmech, ktery 
nam takrka denne prinaH nejen nova a novd prekva- 
peni, ale i cetnf nove poznatky pfispivajici 
k pozrufni dosud nepoznaneho a neznameho 
sireni VKV. 

•k ★ 





Rubriku vede a zpracovava OK1FF 


Mirek Kott 

Jako bleskem se rozgirila pfekvapajict zpra- 
va o limrti s. Hysky, OK1HI, kter^ byl spolu- 
pracovnikem na DX-rubrice. Jiz v minulem 
cisle se nam podafilo tuto zpravu ozn&mit 
nasim amaterum a tak srpnove cislo DX-rub- 
riky bylo posledni, na kter£m nas Josef jeste 
spolupracoval. Jiste nim budou chybet jeho 
bohate zkuscnosti, hlavne z oboru cl iploinu, 
kterych byl vdsnivym sberatelem a na slovo 
vzat^m odbornikem. Dekuji touto cestou cele 
fade amateru, ktefi mi poslali dopisy s po- 
litovanim nad ztratou dobreho soud rulia 
a kamarada. Dekuji tak£ za slibenou pomoc 
na vedeni rubriky, aby vznikla mezera nebyla 
*ak citelna. Je videt, jak velke popularity se 
tesi! OKlHi a jiste na n&j nezapomeneme. 
Budeme si brat z jeho diste a pilne prace stale 
pfiklad. 

„DX ZEBftfdEK'*: 

Stav k 15, ccrvend 1959 
VysilaSl: 

OK1FF 263(271) OK1MG 113(156) 

t OKIHI 224(236) OK1KKJ 109(126) 

OK1CX 215(229) OK3HF 107(127) 

OK3MM 189(210) OK1ZW 104(108) 

OKISV 182(221) OK2KAU 100(132) 

OK2AG 179(197) OK2KLI 87(116) 

OK3HM 176(195) OKIKFG 86(112) 

OK1XQ 176(195) 0K3KFE 86(109) 

OKI JX 176(187) OK2KJ 83(96) 

OK1VB 164(188) OK1KPZ 79(95) 

OK1KKR 163(191) OK1EV 77(98) 

OK3EA 156(173) OKIVD 77(88) 

OK1FO 154(171) OK2QR 75(115) 

OK1CC 140(165) OK1KMM 68(90) 

OKIAA 139(153) OK1VO 64(92) 

OK1MP 129(134) OK1KJQ 59(82) 

OK1KDR 124(146) 

Posluchaci: 

OK3-6058 199(252) OK2-39I4 86(18?) 

OK2-5663 1 27(216) OKI-9652 86(136) 

OK2-3983 126(213) OKI-939 84(152) 

OKI-7820 124(208) OKI-2696 81(168) 

OK3-9969 121(222) OKI-2689 78(141) 

OKI-1840 119(184) OK3-1369 75(175) 

OKI-1704 109(189) OKI-1132 74(136) 

OKI-5693 108(190) OK2-9375 68(169) 

OK3-6281 100(167) OKI-4956 67(—) 

OK2-1437 98(149) OK2-3437 64(122) 

OK3-9951 94(180) OKI-4828 62(139) 

OKI-7837 93(170) OK2-2026 60(162) 

OKI-3112 92(163) OKI-8933 59(141) 

OKI-3811 88(193) OKI-121 58(128) 

OKI-3765 88(177) OK2-154 53(118) 

OKI-756 88(166) OKI-1608 52(126) 

Do DX-zebricku byly k 15. cervenci zaiazeny 
jen ty vysilaci i posluchaiske stanice, ktere v ter- 
minu poslaly sva hlaseni. Uiekm nasi tabuiky je 
pfehled o tom, jak nasi amatdii pracuji a jakych 
llspechfl v dx-provozu dosahuji. Zebricek proto 
md byt iivy a co nejvice odpovidajid skutecnosn. 
Kekterymi stanicemi nebyl smysl tabuiky dobfe 
pochopen, neb of sva hlAseni neposlaly d nfkolsk 
mesicu, Nase vyzva v cervencovem cisle AR zpii- 
sobila znacne zmdny v pofadi statue v febficku, 
coi jen^ potvrzuje opr&vnenost tohoto postupu. 

I kdyz vime, ie nekterA hlaseni uedosla veas pro 
dovolcnc a pod,, oCekAvAme dm vice, ic vyfazene 


stanice se znovu pfihlasi s nove upravenymi stavy. 
Pro ty, ktefi se dosud neprihlAsili do DX-zebficku 
pripominame, ie je dostacujici pouiit korespon- 
dtnenibo listku s uvedenim poftu QSL (potvrze- 
nych spojeni) a poctu uavazanych spojeni (v zavor- 
ce), Je vsak nutne tato hfAseni zasilat tak, aby byla 
v rukou pur a da tele do 15, kazdeho mesice. 

Hlasem jsme neobdrzeli od techto dosavadnich 
ucastniku zebriiku: 

vysilaci: OK1KTI, OKIVW, OK3DG, OK3KAB, 
OK3EE, OKI FA, OK1VA, OKI AKA, OK2NN, 
OK1KLV, OK1BY, OK1AC, OK1KDC, OK2- 
KTB, OK1KCI, OK1EB, OK3KSI, OK1KMN 
a OK3KAS; 

posluchafi: OK2-123I, OK2-5214, OK3 7347, 
OKI-1630, OK3-7773, OK2-7890, OK2-1487, 
OKI-65, OKI-5977, OKI-5726, OKI-1907, 

OK2-3986, OKI-25042, OKI-5978, OKI-2455, 
OK2-2870, OKI-553, OKI-8936, OK2-9667, 
OK2-9435, OK 1-5879, OKI-2239, OK2-9532, 
OKI-2841, OKI-4207, OKI-2643, OK2-3868, 
OK2-8927, OK3-1566, OK3-4009 a OK2-4179. 
Nektere z posluchacskych stanic nesplnily poviunost 
se odhlasit po obdrzeni koncese. Upozornujeme na 
tuto okoJnost vsechny poshichace. 

Cekame Vasi novou pfihlasku, cimz budou 
veskere nejasnosti odstraneny a „DX - £ebricek‘ L 
bude skuteenym obrazem nasich uspechu v piaci 
na pasmcchi 

OK1CX 

Zajimavosti z pasem 

LA6WD/P se vrdtil z expedice na ostrov Jan 
Mayen, DoSlo nekolik zprav o poslechu teto standee 
a tef nckoLik nasich OK melo stestd s touto vzacnou 
zemi pracovat. OK3MM se ale dovedel, te LA6WD 
z nejakeho neznameho duvodu nebude posilat 
QSL; jen nekolik britskych stanic dostalo QSL. 

Na ostrove Jan Mayen pracuje dale stanice 
LA6GE)P na 14310 na SSB a na CW s VFO na 
14 MHz. 

EA9IA nechal na Sebe hodne dlouho cekat a tak 
se objevil az 22/7 na 14 MHz CW i fone. Dva 
oper&tori se stfidali u stanice. Byld to EA3GF a 
EA3IS. Vyskytlo se hodne povesti o teto expedici, 
^e m£la poruchu na zarizeni, ie vysOali na cerno 
z Ifni, dokonce 23/7 byl v Praze slysen EA3GF 
apod, Kaidopadne si nekolik nasich stanic udelalo 
no von zem pro DXCC. 

XE4B hyla mexicka vyprava a jeji clenove zane- 
chali cast zafizeni telegrafistovi Mmofm sluzby, 
kterf kona sluibu na ostrovf a mk zajem o amaterske 
vysiiani. Tim vzrostla nadeje, ze ostrov Socorro se 
bude casteji vyskytovat na pasmech. Znacky 
XE4B bylo vSak nekolik dni po ukonceni expedice 
zneu^ito.yyprava ukonfila vysiiani 10/7 ve 1200 Z* 
a v nedili 12/7 se objevil pirat, zneuzivajici zna£ku 
XE4B na kmitoctu 14050 a udital celkem sviznyrn 
tempem fadu spojeni, at G2DC na kmitoctu tohoto 
XE4B_ upozornil, ze jde o zneuiivini znacky. Upo- 
zornuji nase amatery na tuto skutecnost. Frava 
expedice XE4B pracovala celkem maio CW, 
ponevadf meli poruchu na klicovani a byli slyset 
v Evrope velmi slab£. 

Na kmitoctu 14027 se objevila stanice PC5VS. 
Pracuje profesionalnim stylem a QTH r.eudava. 

DalSi z^hadnou znackou je ZV9AA, ktery by] 
slysen na 21 100 kHz okolo 1900 SEC a ZY1AA 
na 14 054 v 0040 ve spojeni se ZP, 

22/7 pracoval OKI SV se stanici TT6A na kmi- 
toctu 14 096 kHz, kteri udavala QTH Tannu Tuva, 
op, UA3KVE - expedice moskevske university. 
Input 500 W. DalSi stanici, kterd mela pracovat 
z Tannu Tuvy, byl LjAOOM/0. Udavane QTH 
take Tannu Tuva. Skoda, ie byla tato zeme pred 
casern Skrtnuta ze seznamu DXCC. 

Zac&tkem cervence pracoval IIAIM z ostrova 
Lampedusa pod znackou IL1AIM. Rovnez tato 
expedice plat! jen pro WPX a neplati pro DXCC 
a WAE. 

* )Z - zero time, totez co GMT. 


MP4QAO zustane po dve leta na ostrove Qatar, 
Pouziva krystalu 14 034 a 21 054 Hz a ndkdy VFO. 
Zatim pracuje jen CW. 

HB9VW hlasi, ze bude v zafi pracovat z Afganista- 
nu pod znackou YA na 21 MHz CW. Take DL1AO 
bude brzy pracovat pod znackou YA1AO s vysila- 
cem darovanym DJ3JZ. 

Slibena expedice do San Marina se uskuteinila 
v puli cervence a nasi amateii meli moznost si udelat 
novou zem. Pracovali tarn IIZFF/M1 a I1STP/MI 
a jako dalsi operator asistoval WOOPA. QSL via Box 
361 Roma. 

Nova znacka na pasmu je 7G1A, krery pracuje 
z Konakri, Guinejska republika. TJmi £esky a ma 
iasto spojeni s OK1IH CW nebo SSB na 14 nebo 
21 MHz, Pracuje odpoledne nebo navecer, je 
dobry operator a d£ia jen struina spojeni. QSL via 
OK1PD. 

OK7HZ bude pravd£podobne vysilat opet 
v srpnu ze Syrie, Libanonu a pozdeji z Egypta. Pii 
cest£ Tureckem nemohi pracovat, protoze ne- 
dostal koheesj. 

W2CTN dostal koncem cervence logy od ZS7M a 
bude proto v nejblizsi dobe rozesilat QSL listky. 
Je znamo, ze QSL listky od W2CTN chodl velmi 
dobfe a mnoho vzacn/'ch QSL listk.fi jiz prislo 
jeho prostrednictvim, 

Na 7 a 14 MHz pracuje arkticky skuner 
BOWDOIN se znackou K1WNP. Pod znackou 
ON4RW/MM pak pracuje ledoborec belgicke IGY 
expedice v Antarktide na 21 115 mezi 1800—2000. 

Ostrov DAS plati za Oman. Pracoval tarn 
v posledni dobe MP4DAA. Ostrov je vzdalen 
250 km od Bahreinu a 150 km od Abu Dhalia. 

Nekolik QTH 

7G1A via OK1PD 

OY7ML via SM3CZI 

FP8AP via K2JGG 

9GICZ Box 128 Durkwa, Ghana 
EA0AF Box 195 Sta. Isabel, Fernando Poo, 
Spanish Guinea, (op. Francisco) 
ZD7SA via W9FOY, Claudius C, Vaughan Jr., 
2619 North Palmer Street, Milwaukee 
12, Wise. U. S. A., 

CE0AC via Radio Club of Chile, Casilla 761, 

Santiago, Chile, 

I1ZFF/M1 Felice Ceccaiclli, Box 361, Roma, 
Italia, 

VP2GAK via VF2GW, W. Allan Palmer, Rich¬ 
mond Hill, St. Georges, Grenada, 
Windward Isl., 

HH2CC Port-Au-Prince, P. O, Box 235, Haiti, 
XE4B via P. I. BOX 907 Mexico City, Mexico, 
Kdo nemd QSL od PK4DA, muke ho urgovat 
u PAOFX - ex PK4DA. 


1,8 MHz 

2e i pasmo 160 metrfi je v lete five, svikici nekolik 
poslechovych zprav. Okolo pfilnoci byi slysen 
GM6RI na 1800 a UA3BS na 1890 kHz. RP 
OK2-3983 sly5el na kmitoctu 1850 stanici FB8CK 
11/7 ve 2349, kdyz volala vyzvu. Nikdo na ni nc- 
reagoval a tak se naskyta otazka, zda by] ci neby 
pravy. Nejlepsi udpovfci by bylo potvrzeni od 
FB8CK, fe vysilal. 

3,5 MHz 

Z 80 metrfi je zde hlascni OK2EI, ktery nam 
poslal zase celou fadu p£knych DXu. Zajimave je, 
ze na 3,5 MHz pracuji posledni dobou hodne 
stanice jihoamericke; to dfive byvalo vzacnosti. 
Tak napr. ZP9AY na 3505 v 0015, se kterym praco¬ 
vali OK1AH a OKIABE, LU60I na 3502 v 0140, 
PY7VBR na 3510 v 0117, (Hie W1POF na 3510 
v 0321 a K3CYA na 3501 v 0335. Z Evropy stojl za 
pozornost SV0RI QTH Kreta na 3560 v 0100 a 
TF3TP na 3575 v 0040. 

7 MHz 

S ubyvajici slunecni cirmostf, respektive s uby- 
vanfm slunecnich skvrn, klesa aktivita na desitce a 
stoupA moznost pracovat s DXy na delsich vlnAch. 
Posledni dobou hlasi rada nasich amatenf, i znamy 
DL1FF, pfkne DXy na 40 metrech, hlavne v nof- 
nich a iasnveh rannich hodinAch. 

Evropa CW: ZB2A na 7005 v 0000, LX3PF na 
7050 a 7015 v 0000. 

DXy CW: CE9AH na 7028 v 0400 a OQ5CP v 1940. 

16 MHz 

Evropa CW: CT1NT na 14050 ve 1210, CT1CB 
na 14 010 ve 1200, F2CB/FC na 14 090 v 0630, 
GB2AC s VFO, pres cely den, GB3AHD na 14 020 
v 0600, GC3HFE na 14 025 v 1030, GD3UB na 
14 025 v 0850, I1ZFF/MI na 14 012 a 14 020 mezi 
0600—0700, IS1GF na 14 075 ve 2250, IS1FX na 
14 082 ve 2210, LA6GE/P ostrov Jan Mayen, 
s VFO, rano a nepravideluS pres den, LX1MC na 
14 070, v 0900, OHOTX s VFO, vecer okolo 2200, 
OY7ML na 14 028 ve 2240, OY8RJ na 14 080 
rAno v 0740, PX1PF na 14 020 pres cely den, 
TF5TP na 14 052 ve 1205, ZB2A na 14 013 
v 1130, 3A2BA s VFO ve 1335 a 3A2CX na 14 030 
v 0755. 

Evropa fone-AM: GB3AHD na 14 130 v 1630 
a IL1AIM, ostrov Lampedusa, na 14 187 v 0700. 
Na SSB I1ZFF/M1 a I1STP/MI na 13 302 
v 0500. 

Dalsi dva „Albanci“ ZA1CZ na 14 081 ve 2005 
aZAlFF na 14 015 v 1810 CW. 




Ask CW: AP5BH na 14 105 ve 1340, CR9AH 
na 14 043 ve 2212, CR9AI na 14 038 ve 2240, 
FB8BZ na 14 040 v 1730, FB8CE na 14 045 v 1930, 
K6TSQ/KG6 na 14 034 ve 2100, KR6GY na 
14 014 v 1830, KR6MG na 14 060 v 1730, MP4BC 
na 14 024 v 0130 - QSL via ISWL -, MP4QAO 
na 14 010 v 1610, OD5LX na 14 003 v 0300, 
PK4LB na 14 043 a na 14 100 v 0930 a ve 1200, 
TT6A-Tannu Tuva-na 14096 v 1100, UAOOM/O 
take z Tannu Tnvy na 14 080 ve 2140, UJ8AC 
na 34 045 v 1910, UJ8KAA na 14 030 ve 2145, 
UM8ICAB na 14 035 v 1555, VU2MD na 14 050 
v 1600, VQ8AD na 14 038 a 14 055 v 1750,XW8At 
na 14 027 a 036 ve 2230, XZ2BB na 14 070 v 1700, 
XZ2GM na 14 040 v 1840, XZ2TH na 14 030 
V 1730, YA1IW na 14 055 v 0400, YA1PB na 
14 042,14 050 a 14 310 v 0630 a v 1820 (QSL via 
KH60R), 4S7FJ na 14 020 v 1800, 9K2AD na 
14 025 v 1920, 9M2FO (?) na 14 080 v 1715 a byl 
slysen W3KVQ, jak pracuje s 9N1AA na 14 020. 

Afrika CW: EA9IA mezi 14 085—14 105 bud’ 
casne rano nebo pozd£ vecer, EAOAC na 14 045 
v 1840, EAOAF na 14 044 a 14 056 mezi 1800 a£ 
1940, CR4AH na !4 080 v 0020,CR4AX na 14 075 
v 0040, CR5AR na 14 001 a 031 ve 2330, CR7IZ 
na 14 012 a 060 v 1840, CR7JP na 14 026 ve 2140, 
ST2AR na 14 030 a 073 mezi 2000—2300, SU1MS 
na 14 040 a 090 ve 1215 a 2115, SUIOM na 14 030 
v 1035, VQ3CF na 14 070 ve 2015, VQ3HE na 
14 015 v 1950, VQ3MK na 14 032 ve 2120, VQ5EK 
na 14 025 v 1940, VQ5FS na 14 002 v 0630, 
VQ6LQ na 14 050 v 0520, ZD1FD na 14 050 ve 
2000, ZD1FG na 14 048 v 1800, ZD1GM na 
14 070 ve 2300, ZD2MW na 14 029 v 1810, 
ZD2UW na 14 027 ve 2320, ZD6DT na 14 090 ve 
2200, ZD7SA na 14 070 ve 2320, 5A2TN na 14 080 
v 1630, 7G1A s VFO, pracuje odpoledne a navecer, 
9G1CZ na 14 086 v 1740. 

Fone AM: EA9IA na 14 120 rano mezi 0400 as 
0600 a odpoledne mezi 1600 az 1800, kdy naval 
skedy s domovem. 

Amerika CW: CE9AA na 14 025 ve 2230, 
CE0AC na 14 021 a 082 casne rano mezi 0300 a t 
0630, CM2WS na 14 080 v 0555, CP3CD na 14 012 
ve 2330, CP3CN na 14003 v 0300, CX5CO na 
14 010 v 0500, CX7BO na 14 014 ve 2240, FG7XE 
na 14 012 v 0010, FP8AB na 14 048 v 0500, 
FY7WP na 14 020 ve 2300, FY7YF na 14 008 
v 0020, HC1FG na 14 043 ve 2330, HC1PG na 
14 040 v 0040, HC2AF na 14 020 a 050 ve 2015 a 
v 0540, HK4JC na 14 050 v 0530, KH6IC na 
14 080 v 0540, HH2CC na 14 001 v 0015,HH2GR 


na 14 028 v 0000, HH2JV na 14 001 v 0015, 
na 14 028 v 0000, HH2JV na 14 001 v 0015, 
HH2LD na 14 015 v 0210, HP1BR na 14 001 
v 0030, HR2FG na 14 010 v 0440, KG4AI na 
14 070 v 0600, KV4AQ na 14 045 v 0040, KV4BQ 
na 14 023 ve 2300, KZ5TD na 14 082 v 0650, 
0A3D na 14 045 v 0430, OA4FN na 14 040 v 0200, 
OA4K.F na 14 020 ve 2300, 0X3QY na 14 100 ve 
2010, PJ2AV na 14 003 v 0510, PJ2CK na 14 085 
v 0040, PJ2ME na 14 014 v 0130, FJ3AB na 14001 
ve 2310, PZIAP na 14013 v 0400, PZ1AU na 
14 014 v 0120, TI2PZ na 14 040 v 0530, TI2WD 
na 14 005 v 0800, TG9LM na 14 070 s tbnem T6 
v 0600, VOIFB na 14 050 v 0600, V02JH na 
14 024 v 0650, VP2GA na 14 040 v 0600, VP2GAK 
na 14046 ve 2240, VP2GAF na 14042 v 0300, 
VP2CN na 14 060 v 0130, VP6PJ na 14 070 ve 
2330.VP9DK s VFO mezi 02-04, VP9EN na 14 085 
v 0040, XEIAX na 14 020 v 0500, XE4B na 14 105 
slab£ casne rano, YV3CD na 14 080 v 0540, 
ZP5LS na 14 010 v 0120 a ZP9AY na 14 010 
v 0120. 

Fone AM: OA4II na 14 120 v 0530, OA4AR na 
14 130 v 0550, YV5CM na 14 153 v 0010, VP5KJ 
na 14 112v 0000. SSB: XE4B na 14 310 v 0510. 

Oceanic a Amarktida CW: DUIOR na 14 089 
ve 2120, DU1AQ na 14 058 v 1650, DU1IV na 
14 085 ve 2250, F08AC na 14 042 ve 2250, FK8AI 
na 14 016 ve 2140, OR5RW na 14 007 v 1840, 
KC6CO na 14 014 v 1920, VK9NT na 14 032 ve 
2230, VK9AD (Norfolk) na 14 055 v 0540, VK7JB 
na 34 010 v 0540, VR1B na 14 005 v 0600, ZC1CA 
(?) na 14 070 v 1640, ZK1AB na 14 012 ve 2310 a 
ZK1AK na 14 009 a 125 v 0900 a 0545. 

21 MHz 

Evropa CW: CT1ID na 21 090 v 1915, CT1NT 
na 21 100 v 1900,LX3PF na 21 050 v 1715,TF3MB 
na 21 060 ve 2030, ZB1A na 21 04a ve 2220, 
ZB2A na 21 060 a 100 mezi 1600—1800, 

Fone AM: 1L1AIM na 21 195 v 1700 a v 0030. 

Ask CW: HS1C na 21 040 v 1800, JA0AN na 
21 065 ve 1320, OD5LX na 21 040 ve 2020, 
VS1JW na 21 100 v 1920, VS9AS na 21 055 v 0740 
a v 1700, VU2MD na 21 074 v 1520, YA1IW na 
21 070 v 0750, 4S7FJ s VFO v 1800—1900. 

Afrika CW: CROC A na 21 050 v 1930, CR7BN 
na 21 050 v 1730, CR7CH na 21 054 v 1520, 
EL4A na 21 055 v 1600 a 1945, FE8AH na 21 080 a 
105 v 1730, FF8CI ve 2015, FQ8AP na 21 080 ve 
2050, FQSHD na 21 055 ve 2120, OQ5IG na 
21 049 ve 2050, OQ5HU na 21 105 ve 2050, 


ST2AR na 21 013 a 048 v 0630 a 1830, VE3EGB/ 
/SU na 21 100 V 1905, VQ2BIC na 21 070 v 1740, 
VQ2VZ na 21 040 v 1845, VQ3HD na 21 042 
v 1940, VQ3CF na 21 040 a 075 v 1945, VQ4DW na 
21 090 ve 2120, VQ6LQ na 21 021 ve 1415, 
ZD1FG na 21 060 v 1840, ZD6DT na 21005 
v 1820, ZS4RU na 21 047 v 1730, ZS4UP na 21 050 
v 1700. 

Amerika CW: CX2BT na 21 090 ve 2055, 
K9SDE/V01 na 21 070 ve 2130, KV4AA denne 
ve spojeni s G2DC na 21 020 po 2000, OA3D na 
21 052 a 070 v 0650 a 2150, OA4GT na 21 050 ve 
2320,PJ2ME na 21 047 v 1715, VP9BO/P s VFO 
ve 2120 a YV6BS na 21 060 v 0130. 

Oceanic a Antarktida CW: DU1FM na 21053 
a 095 mezi 1600—1730, OR4RW na 21 063 v 1820 
a ZC5SF na 21 048 v 1730. 

Fone: FM7WX ve 2310, HI8GA v 0030, HH2Z 
v 0000, OA1WG v 1940, OA2YL ve 2150, TI2AB 
v 0045, TI2CMF ve 2230, TF2WEE v 1100, 
VSIEB v 1600, VP5AK ve 2350, VP5WB v 0000, 
XW8AK v 1920, ZB2A ve 2100, ZD2AMS v 1035, 
ZD4AM v 1620, 9K2AD ve 1300. 

28 MHz 

CW: CR6CS v 1745, VQ2CZ na 28 170 ve 
2019. 

Fone: CX4CX na 28 390 v 1930, EA8CN na'28 370 
v 1930, LU3VX na 28 300 ve 2000, LU1DDD na 
28 485 v 1935, LU4ACC na 28 485 ve 2040, 
LU4EJ na 28 455 v 1930 a dalsi LU, PY2AHV na 
28 600 ve 2010, PY3AFO na 28 440 v 1945 a 
PY30B na 28 430 v 1930. 

Jak vidite, podminky se na vyssich pasmech 
zhorsily; plati to jak pro 28 MHz, tak i pro 21 MHz, 
snad je to letni okurkovd sezbna a doufejme, ze se 
to po dovolenych a prazdninach zlepSL Do dneSniho 
cisia pfisla hlaseni ve vStSi mire nef dosud a proto 
jsem mohl pouzit jiz hodnS hl&Seni, kter& mela 
udavany kmitoCty. OK2UD si napf, ocejchoval 
pfijimac jen na zaklade meho hudrovani a tak si 
libuje, 2e to pfeci jen bylo k necemu dobre. Hi. 
Hlaseni poslali: OK1QM, IMG, 1IH, 1IZ, 1SV, 
1VD, lWYa 1FA, OK2EI a 2UD, OK3EA, 3MM 
a 3WM. Zajimavosti z pasem poslal OE1RZ. 
Poslechove zpravy poslali OKI-3359 z C. Budejo- 
vic, OKI-6234 z Dolniho Ujezda u Litomysle, 
OKI-2725 z Ceivenych Pecek, OK2-3517 z Ostra- 
vy, OK2-3983 ze Sokolnic u Brna, OK2-3442 a 
OK2-9375. 

DSkuji vSem za spolupr&ci - a nezapomehte zprAvy 
poslat do 25. v m£sici. 73 de OK IFF 


swr£2s a zAvm 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


„OK KROU2EK 1959“ 
Stav k 15, fervenci 1959. 



Pocet QSL/po£. okresu 

Soucet 

bodii 

Stanice 




1,75 

3,5 

7 


MHz 

MHz 

MHz 

a) 

I. OK1KIY 

65/41 

212/103 

14/14 

30 419 

2. OK3KEW 

57/40 

209/100 

10/9 

28 010 

3. OK3KEE 

4/— 

229/104 

V— 

23816 

4. OK1KBY 


219/107 

6/4 

23 505 

5. OK1KPB 

«—/—* 

213/98 

-/- 

20 874 

6. OK2KMB 

16/13 

174/93 

13/9 

17 157 

7. OK2KNG 

- 

166/91 

— - 

15 106 

8. OK1KPZ 

39/19 

152174 

21/13 

14 290 

9. OK3KAS 

4/4 

143/89 

24/19 

14 143 

10. OK2KLN 

46/32 

124/73 

10/10 

13 768 

11. OK1KFW 

54/31 

124/64 

-/-- 

12 586 

12. OK3KKV 

— /- 

143/82 

140/77 

-/- 

11 726 

13. OK1KFG 

9/9 

_/- 

11 023 

14. OK3KJJ 

24/18 

126/68 

3/3 

9 891 

15. OK1KJQ 

55/31 

49/33 

7/6 

6 858 

16. OK2KLS 

- - 

92/56 

2/2 

5 164 

17. OK1KDR 

14/12 

81/48 

16/13 

5 016 


b) 

1. OK2DO 


199/95 

5n/35 

24 680 

2. OK2ZI 

60/36 

161/94 

--/- 

21 614 

3. OK1DC 

2/1 

203/99 

1/1 

20 106 

4. OK3IR 

— i — 

154/87 

41/31 

17 211 

5. OK3CAG 

9/9 

177/94 

— i —■ 

17 124 

6. OK2NF 


172/96 

—/— 

16 512 

7. OK1QM 

19/15 

168/85 

— j — 

15 135 

8. OK1WK 

—“ /— 

162/84 

—y»— 

13 608 

9. OK2LS 

33/21 

140/71 

—/— 

12 019 

10. OK2TR 

-/- 

119/65 

7 735 ■ 

11. OK2LR 

-/- 

114/67 


7 638 

12. OKIAAF 

"™7— 

107/55 

— 

5 885 


Hlaseni neposlala stanice OK3UH, do jeho obno- 
veni byla proto vyfazena. 


Nocnl zavod 

1. Doha zavodu 13. zari 1959 od 0000 do 0300 
a od 0300 do 0600 hodin SEC. 

2. Pasma: Zavodi se v pasmech 40 m, 80 m 
a 160 m. 

3. C&sti z&vodu: Na ka£d£m pdsmu je mozno 
v kaide ddsti navdzat s kaidou stanici jedno 
spojeni. 

4. V^zva do zavodu: CQNZ 

5. Kod: Predava se sestimistny kod, skladaiiei 
se z RST a poradoveho Cisla spojeni. 

6. Bodovani; a) nasobitelem je kalda stanice, 

s kterou bylo pracovdno bez 
ohledu na pdsmo. 
b) za kaMe spojeni se pocitaji 
3 body. Je-li se stejnou stanici 
pracovdno na vSech soutdz- 
nich phsmech, pfipodt&vdi se 
k souctu 10 bodu, Potet plat- 
nych bodu z celeho zhvodu se 
nasobi nasobitelem. Tento 
soucin je koneenym vysled- 
kem stanice. 

Tento zkvcid je take vypsan pro registro- 
vane posluchace 

a) zdvodi se o nejvetsi pocet 
odposlouchanych spojeni. 
Kazdou stanici je mozno zaznamenat v li- 
bovolncm poctu spojeni. AlusI byt zazname- 
nany obe znacky korespondujicich stanic 
a kod piijimane stanice. Za kaMou spravne 
odposlouchanou stanici (spojeni) poiiitii se 
jeden bod. 

Byla-li stanice odposlouch&na na vsech 
soutSzniuh pasmech, pfipoctc se k souctu 
10 bod&. 

Nasobitelem je kazda odposlouchana stanice 
jednou za zhvod. 

a) Celkovy po6et plat nych bodu 
z celeho zdvodu se nasobi 
nasobitelem, Tento soucin je 
koneenym vysledkem. 

V ostatnich bodech plati vseobecne pod¬ 
minky. 


Zmeny v soutezich 
od 15. cervna do 15. cervence 1959 
„RP OK-DX KROU2EK": 


I. trida: 

V tomto obdobi nebyl udilen zidny diplom. 

II. trida: 

Diplom c. 60 by] vystaven pro stanici OK2-3914, 
Ed. Smetaka z Unicova, 

III. trida: 

Dalsi diplomy obdrzeli: c. 187 OKI-1198, 
Robert Baszpnm^r z Prahy, £. 188 OK2-9953, 
Miloslav Styblo z Ostravy, £. 189 OK2-9436, 
Josef BartoS z Gottwaldova, 6. 190 OK3-4215, 
Ing. Miloslav Michek z Bratislavy, 5. 191 OK2- 
3887, Vladimir Fanta z Uherskeiio Hradiste 
a c. 192 OK3-4221, Milan Zachar z Bratislavy. 


„S6S“: 

V tomto obdobi bylo vydino 24 diplomu CW 
a 10 fone (v zavorce p^smo doplnovad zndmky): 
CW: £. 957 KOGRS, Oelwein, Iowa (14), 6. 958 
OK3SL, Riniavska Sobota (14), £. 959 K9GVE, 
Oconto FaUs, Wise., (21), £. 960 OK1AHN 
z Rychnova n./Kn., c. 961 OE3TR, Langenlois 
(14), c. 962 OK2KHF z Ostravy, c. 963 DJ4TZ, 
Kaufbeuren, c, 964 W4SHX z Fredericks bur fju, 
Va. (7,14), c, 965 DL9KP z Duisburgu, c. 966 
W4WDI z High Point, N. C, (14), c, 967 W3TPC, 
Lsndsdowne, Pa. (14), c. 968 HA6NJ, Zagyva- 
palfalva (14), c. 969 HA3KMP, Szefeszaid, (14), 
c. 970 W4YWX z Maconu, Ga. (21), c. 971 K6LPO 
z Burbanku, Calif., (14), c, 972 K2IZA, Canisteo, 
N. Y., c. 973 G3JZK z Cambridge (14, 21), 
c. 974 HB9TF z Curychu (14), c. 975 UA9DM 
ze Sverdlovsku (14), c. 976 UR2KAE, Tartu (14), 
c. 977 W4WSF z Winchesteru, Va. (21), c. 978 
UA6LR z Taganrogu, c. 979 K6BX z Bonity, 
Calif., (14) a £. 980 UR2BU 2 Tattu. 

Fone: c. 210 DJ4AN, Neuss/Rhein (28), c. 211 
K9GVE, Oconto Falls, Wise. (28), £. 212 CR7DK 
z Mutarary (28), c. 213 G3JZK z Cambridge 
(28), c. 214 W9UZC z Lockportu, Ill. (28), 
c. 215 IC9LIX z Bittrolffu (21), c. 216 CR7BN 
z Beiry (28), c. 217 OE2YL ze Salzburgu, 6. 218 
UR2BU z Tartu a c. 219 ZS6IW z Johannesbuxgu. 

Doplnovad znamky obdrzeli: W0MLY za 14 a 
28 MHz k diplomu c. 181 fone a za 21 MHz 
k diplomu c. 845 CW, OK1ZW k c. 3 za 21 MHz, 
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K3WN fc c. 844 za 14 MHz a OK2AG k c. 84 
za 7 MHZj vesmes za CW. 

„100 0K“: 

Byloudeleno dalsich 10 diplomu: c,256 YU30S, 
c. 257 DJ4SK, t. 258 UA3KNB, c. 259 DJ4AN, 
c. 260 OE1KU, o. 261 HA5FX, c. 262 HA5KDQ, 
6. 263 (29) OK1KJQ, c. 264 DL7HW a c. 265 
SP9KAS. 

„P-100 OK“i 

Diplomy C. 112 a 113 dostaly stanice z MiSkoIcc 
HA9-5911 a HA9-5917. 

Bylo vydano dalsich 5 diplomu c, 295 az 299 
v tomto poradi: W6GPB, W1VG, OH30D, UL7 
AB a OK1VB. 

V uchazecich ma stanice OK1VD ji2 38 QSL, 
OK1KJQ 37, OK1KPZ 35, DL9KP 33 a OK3SL 
32 tistkn. 


Sfiem 



KVa VKV 


R ubriku vede Jirt Mrazek, OK1GM 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpovetf podminek na zari 1959 


V srpnu is me to nap sal i a u£ to tu mime: 
prvni podzimni (jsme-li pesimiste) nebo po- 
sledni letnl mesic (jsme-li optimiste) a s turn 
kaidoraiine se opakujici zvyseni kritickych 
kmitoctu, majici za nasledek ozivcni vyssich 
pdsem DX-slgnaly. Tfcbaze slunecni cinnost 
nezadrzitclnE klcsa, prcec jcn bude letosni 
podzim znamenat znacne oziveni na dvaceti, 
tfindcti a nekdy dokonce i na desit i metrech. 
Zkratka v zari to zacne a v rijnu vyvrcholi; 
a ie bude opravdu stat za to sedEt ,,u krbu“ 
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'VELHI DGBRE NEBO PBAVIDELNE 
■STREDNi NEBO NENE PBAVIDELNE 
SLABE NEBO NEPRAVIDELNE 



V /AIM 


i 

! 


I ... due trin&cteho. tedy v nesiastny den, je pofdddn nocni 

I zavod. Tedy dvandcteho dfiv na kute, naridit budika, a v 0000, 
i hodin do toko/ Pozor, budete vzhum az do sesti ram, ospala 
j klava se rdda plete, proto dukladne nastudovat podminky, ktere 
I jsou otisteny v tomto sesitel 

| Kdo se chce po nocnlm zavodu osvezit, necM si da na ckoilku 
j dvacet, a v 0900 znovu do toho, ted uz jen na hodinku, do 
| 1000 SEC. To totiz pokracuje podzimni cast ,,frne-ligf 1 - zatim 
1 prvni. 27 '. zdrije druhy dil. 

I paphsdhli telegrafiste se ty dny na band ani nepodivaji, aby 
| se nemusili zhbit z toho vecneho foneni. Pockaji jeste, den, - 
: a hin se hukdie s kdo z nds: 14. zdfi a 28. zari bezi druhe a tfeH 
j kolo podzimni casti „telegrafnl ligy“ od 2000 do 2100 SEC. 
j Toto stejrtosmerne honeni ovsetn ponechd zcela, chladnymi 

j pfdlele vlnenl poddvoumetroveho; ti to tip hudou mit jiz odbyt 
j druhy velky svatek letosniho roku, Evropsky VKV Contest 1959 
j a po nasem VI. Den rekordvt, ktery se kona 5. a 6, z&fi od 1800 
| do 1800 SEC. ... , 

! Ale aby to tak vsechno mohlo vyjlt, jak je tady nalinkovdno, 



i 

i 

! 

i 

i 

i 


to chce jedno: 

nezapomenout! 


a „ulovit** slusne exoty, je patrne na prvni 
pohled z nasi obvykle tabulky. Zatim co na 
nizsich pastnech se projevuje pouze prodluiu- 
jici se noc, pri demz kvalita podminek se 
jeste mnobo ltemeni, vidime na dvaceti 
a zejmqna na tfindcti a deseti metrech zna£ny 
obrat k lepSimu, zvlast srovname-li si dnesni 
tabulku s tou, kterou jsme prinesli v minulem 
m£sicl. Dvacitka se v noci neuzavre, nebude¬ 
li nahodou silnejsi geomagneticka boure, a i na 
trinacti metrech. bude v prvni polovine noci 
obzvlaste zivo a signaly vzddlenych stanic tu 
budou nejsilnejsl. Na deseti metrech budou 
odpoledne a v brzky podvecer alespon v klid- 
n#cb dnech signaly zdmorskych stanic od 
zapadu jeste v dost velke sile; zacatkem mesice 
se tu a tam jeSt£ vzdene objevi short skip jako 
posledni zachvdv vetsi existence mimorddne 
vrstvy E< Jinak je letos uz debnit ivne po sezone, 
pokud jde o ddlkovy pfijem na televiznich 
vlnacb pomoci teto vrstvy, V pdsmu metro- 
vych vln v£ak muze jeste vzdcn£ do jit zejmena 
ve druhd polovine mesice k pfenosu signdiu 
zejmena americkych stanic v odpolednich 
hodinach, budou-li soutasne podobnd pod¬ 
minky i na deseti metrech; to vsak nebude 
ob star a vat mimofddnd vrstva E, nybri nor- 
malni vrstva F2. Take hladina atmosferickeho 
ruseni se v zafi citelne sni2i, a tak jsou dnesni 
nase zprdvy po delsi dobe zas jednou pouze 
radostne; vsak se v prub£hu mesice sami 
pfesv£d£Ste o tom, jak se budou podminky 
zlepSovat k rijnovemu optlmu. 


Maly oznamovatcl 


Inzertni oddeleni je v Praze II, Jungmannova 
13/III. p, 

Tiskovd fddka je za Kcs 3,60. Pfislusaou castku 
poukaite na licet c. 01-006/44.465. Vydavatclstvi 
casopisti MNO-inzerce, Praha II, Jungmaimoya 13. 
Uzdverka vzdy 20., tj. 6 tydnu pfed uvefejninim. 
Neopomente uvest prodejni cenu! 

PRODEJ 

Po OK1HI: Tx 14 MHz na xtal nebo vnejsi VFO, 
tfistup. s RS383 na PA, CW, A3 anod. modul. 
2 x LS50 se zdroji, nf zesil., vse ve vkusne skrlni 
(2000), kryst. mike Ronette stoini proved, (200), 
YFO 3 strip, vyst. 70 na 80 m ve skrince se stab, 
zdrojem (500), TX LO40 (Gerlach) se zdrojem 
(1500), 2x zdroje k LO40 po (400), 20 WSc Tx 
pro 10 m s el T15 (300), TX SK10 (150), Tx-Rx 
Fug 16 puvod. (300), VKV TX 2x LS50 (50), 
TX S203 bez el. se 3x rainiat. mA-metr. (200), 
VKV TX 2 x LD15 (40), 80 W Sa (Aachen) TX 
pro 160 m (300), Inf, OKIFF a dr. redakce, 
Magnetofonovy adaptor Tesla Opine novy, 
jeste v zaruce (400). J, Vala, .Velke Mezirici 645. 
Pom. vysilac Service Osdlator Tesla BM-205 
novy, nepouzity (1350). J. Linhart, Bfehy 156, 
p, Prelouc. 

Magnetofon podle AR 10—11/58, elmag. spojky, 
chod vpred, vzad, maz. Klava, kompl. mech. 
i el. sestaveny, bez nahravaci hlavy, neslacT., 
piedmagnetisace. Osazeni 4X6CC41, EBL21, 
6Z31, EM4. Zaslu foto (1500). J. Koukl ml., 
Kralovice u Plzne 428. 


EZ6, 2 x osazenou (600), koupim KWEa, F. u. 
H. E. u. M. Masek, Karlovy Vary, Jan6£kova ul. 
c. 5. 

Gramoradio Dirigent r. 1958 (1420), Harmonie 
II. (600). Kotip, Stradivari. J. Stech, Liberec I., 
Frydlantski 11. 

Kom. sup. Ducati 200 kHz- 22 MHz bezv. 
(1300), MWEc (600), Torn Eb (500), SL10 (200), 
vse puv. stav. J. Cikan, Trocnovska 2181, Tibor. 
Elektronk. voltmetr amat. (200), RV12P2000 
(15), RV2P800 (15), nahr. sluch. (50), akum. 
NKN 10 (70), zvonk. trafo (30). Sohan, poste 
restante Lipnik n. B, 

El. 1560 (10), 2 x AZ1 (4), 2x AL4 (20), 3x 
AF7 (20), 2 X AF3 (20), AD IN (23), 3x AC2 
(10), AM2 (17), AH1 (20), repr. 0 22 cm dyn. 

5 vyst. tr. (120), pajecka 220 V/100 W (30) a skrin 
z pnjima£e Telegrafia Triumf (50). M. Veit, 
Dubnany u Hodonina. 

Stabilizator str. napeti 220 V, 260 VA (340)* 
Brudna - Pfehled elektronek (80), vysil. selsyn 
L 51870 (40), sluchatka (60), AVOm ss 6 120 600 V, 

6 60 600 mA, 6 A (300), civk. agregat Largo 
(50). Potrebuji ST c. 4, ro£. 53. K. Ryslavy, Pfe- 
lou£ 389. 

Bezv. viz. dpi. KV 1950—51 (80), AR 1952—57 
(270), RA/E 1940, 1942-51 (450) a jednotl. ses, 
RA c. 1,3,6 ro£. 38, c, 1—4,6,12 roc. 1941 (a 3). 
F. Korbai, Lidicka 36, Brno. 

Novy nepoui. Vielfachmesser. II. (580), Megmet 
1000 V (380), ST r. 53—55 (a 40), AR r. 52—57 
(a 25), Dvorak, Kourim, Prazska 100. 

Radio und Fernsehen 1958 vaz. (105), pfehled 
elektronek sveta (70). V. Ghytil, Prav. Vesel. 58 - 
Hodonin. 

Kostra na skfiit Z ocel. vale, lihelnikfl, odbor. 
svAfenA, rozm, 180x75x36 (Sest prihrad), hodici 
se pro vysilac-zesil. nebo pod. (700). M. Vesely, 
TyrsDva 194 Bene^ov u Prahy. 

MA-metr rozs, 1 mA, stvor, 80 X 80 mm, vhodny 
pre E. V. Odpred, prip. vym. obr. DG3—2 (80). 
A. 5tec, Tolsteho 1528, Michelna. 

koupE 

ELIO, FUG16, RAS, LBS, ST10/53, 6/55, 1/54 
a R. Konstr. 1/55. D. Kodaj, L'rbankova 9, Bra¬ 
tislava. 

Obrazovka DG3-2, 100%, J. Gregor, Stavomon- 
tAze KNV Olomouc. 

E1, RV2P800, schema a sit. usmernovac NA6 
pro prij. KWEa neb vym. za RV12P2000 a jiny 
material. M. Petko VU 4449, Horazdovice. 

Koln E52, SX42 neb jiny kom. super, EK3 (vse 
v chodu), vstupnt dil Rasa, TX Cesar, RX Emil. 
CiMn J: Trocnovska 2181, Tabor. 

ElOaK, FUG 16 v puv. stavu. Steuer, Gregorova 
35, N.. Jicin. 

E10L nebo EZ6 v dobrem stavu, V, Havran, 
Dolrd tljezd 218, u Litomyde. 

Mf dil z MWEc, 7F8, xtaly 60, 100, 500, 776, 
3000, 3500 az 4100, 5000 az 6000, 7130 az 7200, 
7900 az 12 500, 14 250 at 14 270, 18 000 az 

20 000, 24 000 26 000 kHz. Nabidnete i jine 

k prebrouseni. Vymetxou dam GU32, 7QR20. 
Hezucky, Padelky 3897, Gottwaldov, 
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